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6 причин приобрести 
(мульти-)сплит-системы Daikin:
1 Полный модельный ряд систем на R-32 для  

средних и низких температур наружного воздуха

2 Максимальный комфорт благодаря 

интеллектуальным датчикам

3 Высококачественная обработка воздуха с помощью 

уникальной системы фильтрации

4 Подключения: WLAN доступна для всех блоков

5 Надежность благодаря лучшим технологиям

6 Потрясающий дизайн, удостоенный наград
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Полный модельный ряд внутренних блоков сплит-систем на  
 для средних и низких наружных температур

Хладагент Тип Модель Наименование 15 20 25 30 35 40 42 50 60 71

Стандартный 
ассортимент

Настенный

Ururu Sarara
Комплексная система климат-контроля с увлажнением/
осушением, очисткой воздуха и вентиляцией; обладает 
наивысшей эффективностью в режимах нагрева и охлаждения

FTXZ-N (только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

Stylish
Самая компактная конструкция настенного 
блока

CTXA-AW/BS/
BT/BB

(только 
мультисистема)

FTXA-AW/BS/
BT/BB

 

Daikin Emura
Прекрасный дизайн, высокая эффективность 
и комфорт

FTXJ-MW/S

Perfera
Конструкция настенного блока для достижения 
высокой производительности и высокого 
качества воздуха в помещении

CTXM-N (только 
мультисистема)

FTXM-N

Comfora
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

FTXP-M9 (только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

Sensira
Блок настенного типа, обеспечивающий низкий уровень 
потребления электроэнергии и оптимальный комфорт

FTXF-B/A (только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

Sensira
Экономичный настенный блок FTXC-B (только 

парная)
(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

Напольный
Напольный блок
Блок напольного типа, обеспечивающий комфортным 
теплом, благодаря двойному потоку воздуха

FVXM-F

Канальный
Блок канального типа
Компактный потолочный блок канального типа 
высотой всего 200 мм

FDXM-F9

Ассортимент 

Настенный

Блок настенного типа Siesta
Настенный кондиционер со сдержанным 
дизайном, оптимальная эффективность и 
комфорт благодаря 2-зонному датчику движения

ATXM-N (только 
мультисистема)

Блок настенного типа Siesta
Блок настенного типа, обеспечивающий низкий уровень 
потребления электроэнергии и оптимальный комфорт

ATXF-A

Блок настенного типа Siesta
Оригинальный блок настенного типа Siesta, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

ATXP-M  

Блок настенного типа Siesta
Блок настенного типа, экономичный и комфортный, 
обеспечивает стабильную подачу чистого воздуха

ATXC-B (только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

(только 
парная)

Оптимизированный 
для нагрева 
ассортимент

Настенный

Stylish
Самый компактный настенный блок, способный работать 
даже при температуре наружного воздуха до –25°C

FTXTA-AW (только 
парная)

Perfera
Привлекательный дизайн, прекрасное 
качество воздуха в помещении

FTXTM-M (только 
парная)

(только 
парная)

Comfora
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт 

FTXTP-K (только 
парная)

(только 
парная)

Напольный блок
Блок напольного типа, обеспечивающий 
комфортным теплом, благодаря двойному 
потоку воздуха

FVXM-F (только 
парная)

(только 
парная)

Блок настенного типа Siesta
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт 

ATXTP-K (только 
парная)

(только 
парная)

Класс энергоэффективности при охлаждении и нагреве (среднеклиматические условия)

1

6 причин, почему  
сплит-системы являются 
уникальными на рынке

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ
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Полный ассортимент наружных  
блоков на 
Гибкость конфигурации, позволяющая осуществлять монтаж в любых домах.
Независимо от того, ищете ли вы решение для одного помещения или систему  
для всего дома, мы можем удовлетворить ваши потребности.

Хладагент Тип Модель Наименование 20 25 30 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90

Стандартный 
ассортимент

Тепловой насос 
парной конф.

RXZ-N   

RXA-A/B     

RXJ-M/N    

RXM-N(9)       

RXP-M      

RXC-B      

RXF-A/B      

Тепловой насос 
мульти конф.

2-порт. MXM-M(9)  
3-порт. MXM-N   
4-порт. MXM-N  
5-порт. MXM-N 

Ассортимент  

Тепловой насос 
парной конф.

ARXM-N9   
ARXP-M   
ARXC-B      

Тепловой насос 
мульти конф.

2-порт. AMXM-M  
3-порт. AMXM-M 

Оптимизированный 
для нагрева 
ассортимент

Тепловой насос 
парной конф. до 
-25°C

RXTA-N 

RXTM-N (только 
парная)

(только 
парная)

RXTP-N9 (только 
парная)

(только 
парная)

ARXTP-N (только 
парная)

(только 
парная)

Комбинация парных или мульти сплит-
систем — прямое сравнение систем

Обычная парная 
сплит-система для 
кондиционирования 
воздуха в трех 
помещениях

Решение для той 
же ситуации с 
использованием только 
одного наружного блока 
мульти-сплит-системы
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Объемный 
воздушный поток

Максимальный комфорт благодаря 
интеллектуальным датчикам
Интеллектуальный термодатчик
Стильный (Stylish) FTXA использует интеллектуальный термодатчик для 
определения температуры поверхности в помещении с целью создания более 
комфортного микроклимата путем направления воздушного потока в области, 
нуждающиеся в охлаждении или нагреве.

2-зонный датчик движения
Эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в этот момент 
нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически 
переключится на энергосберегающий режим.

Трехмерное распределение воздушного потока
Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству 
за счет синхронного качания горизонтальных и вертикальных решеток, 
благодаря чему теплый или холодный воздух циркулирует даже в отдаленных 
углах помещения

Эффект камина
При установке рядом с нагревательным устройством (например, камином 
или духовкой) и при достижении установленной температуры, вентилятор 
продолжает работать, чтобы получить равномерную температуру по всему дому 
(Применяется только для блоков, оптимизированных для нагрева FTXTM-M и FTXTA-AW)

Высококачественная обработка воздуха 
с помощью уникальной системы 
фильтрации 

Flash Streamer
Разрушает вирусы, вызывая химические реакции с помощью потока электронов. 
В результате воздух очищается также от аллергенов.

Фильтр с функцией автоматической очистки

Фильтр автоматически очищается раз в день. Благодаря этому обеспечивается 
максимальная энергоэффективность и комфорт без необходимости дорогого 
или длительного обслуживания.

Титаново-апатитовый фильтр

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр Daikin удаляет содержащиеся 
в воздухе частицы пыли и неприятные запахи, например, табака и домашних 
животных. Он также улавливает и даже обезвреживает вредные органические 
химические вещества, например, бактерии, вирусы и аллергены, чтобы Вы могли 
насладиться бесперебойной подачей чистого воздуха.

Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены:

улавливает аллергены, такие как пыльца и комнатные пылевые клещи. Фильтр 
улавливает 99% или более пыльцы и пылевых клещей.

Катехиновый фильтр

Катехиновый фильтр уничтожает уловленные бактерии, вирусы, а также 
неприятные запахи.

2

3

20 
мна  расст.

Производительность 
пониженная

Быстрые электроны генерируются посредством 

устройства Flash Streamer

УНИКАЛЬНО 
Заявлен 
патент

направление 
воздушного 

потока

ТИТАНО-АПАТИТОВЫЙ ФИЛЬТР

АБСОРБИРУЕТ УДАЛЯЕТ

ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ

Естественный 
свет

Естественный 
свет

Устранены

Обезврежены

Запахи

Бактерии и 
вирусы
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Подключения: WLAN доступна для всех блоков
Приложение Online Controller Daikin может осуществлять управление и 
мониторинг до 50 сплит-блоков кондиционирования воздуха. Все блоки 
Bluevolution подключаются к приложению Daikin Online Controller.

Надежность благодаря лучшим технологиям
Для обеспечения бесперебойной работы даже при температурах до -25°C, 
модельный ряд Optimised Heating 4 имеет расширенные функции:

 › Компрессор большого размера для комфортного нагрева и нужной 
производительности

 › Модернизация для уменьшения количества циклов размораживания
 › Увеличенные диаметры соединений для труб хладагента и дренажа для 
упрощения установки

 › Свободно подвешиваемый теплообменник: нет необходимости в кабеле 
нагревателя.

 › Уникальная технология роторных компрессоров Daikin обеспечивает высокую 
эффективность даже при работе с частичной нагрузкой.

 › Стандартная антикоррозийная обработка «blue fin»: Это специальное 
антикоррозионное покрытие обеспечивает большую устойчивость к 
воздействию солей и атмосферной коррозии, вызываемой такими элементами, 
как морские брызги и дождь.

Потрясающий дизайн, удостоенный наград
Наши блоки Daikin Emura, Stylish и Ururu Sarara выиграли несколько наград за 
инновационный внешний вид и функциональные характеристики.

4

5

6

Управление
 › Контроль режима работы, температуры, очистки 

воздуха, скорости и направления вентилятора

Планирование
 › Планирование 

установленной температуры, 
режима работы, скорости 

вентилятора

Мониторинг
 › Мониторинг потребления 

электроэнергии, установка 
графика работы в выходные дни

Определение
 › Задание параметров для 

каждого помещения

Дополнительные преимущества:
• Удаляет оттаявший лед вокруг 

теплообменника
• Предотвращает образование льда 

между ножками и кронштейнами

удалено

Новая нижняя рама 
сбрасывает воду прямо на 
землю. 

Белый FTXA-AW

Серебристый FTXA-BS

Черное дерево FTXA-BT

Черный FTXA-BB
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Сплит-системы

ПРИЛОЖЕНИЕ ONLINE 
CONTROLLER, BRP069B*

НАСТЕННЫЙ БЛОК 
PERFERA, FTXM-M

НАСТЕННЫЙ БЛОК  
URURU SARARA, FTXZ-N
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ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ 
БЛОК STYLISH, FTXA-BS

НАСТЕННЫЙ БЛОК  
DAIKIN EMURA, FTXJ-MW

Сплит-системы
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Обзор преимуществ  
сплит-системы
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* доступен в качестве опции

Стандартный ассортимент Ассортимент Siesta Оптимизированный для нагрева ассортимент

Настенный Канальный Напольный
Настенный  
  

Настенный
Настенный  

 

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXC-B FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F ATXTP-K

Режим Еcono • • • • • • • • • • • • • • •

2-зонный датчик движения • • • •

3
3-зонный датчик движения •
Энергоэффективность в 
режиме ожидания

• • • • • • • • • • • • • • •
Режим работы во время 
вашего отсутствия

•

Ночной режим работы • • • • • • • • • • • •

Режим вентиляции • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Фильтр с функцией 
автоматической очистки

• •* 

Комфортный режим • • • • • • • • • • • • •
Высокопроизводительный 
режим

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическое переключение 
режимов охлаждения-нагрева

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Бесшумный (до 19 дБA) • • • • • •

Практически бесшумный • • • • • • •
Тихая работа внутреннего 
блока

• • • • • • • • • • • • • • •

Режим комфортного сна • • •
Тихая работа наружного 
блока

• • • • • • • • •

Схема камина • •
Трехмерное распределение 
воздушного потока

• • • • • • • • •
Автоматическое изменение 
вертикального положения заслонок

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическое изменение положения жалюзийной 
решетки в горизонтальном направлении

• • • • • • • • •
Автоматический выбор 
скорости вентилятора

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Ступенчатое регулирование 
скорости вентилятора 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Интеллектуальный 
термодатчик

• •

Эффект Коанда •
(только охлаждение)

•
(охлаждение и нагрев) •

Увлажнение Ururu •

Осушение Sarara •

Режим снижения влажности • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • • •
Титано-апатитовый 
дезодорирующий фильтр

• • • • • • • • • • • •
Серебряный фильтр очищает 
воздух и удаляет из него аллергены

• • •

Воздушный фильтр • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Приложение Online 
Controller/WLAN

•* • • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* • •* •* •* •* 

Недельный таймер • • • • • • • • •

24-часовой таймер • • • • • • • • • • • • • • • •
Инфракрасный пульт 
дистанционного управления

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Проводной пульт 
дистанционного управления

•* •* •* •* •* •* •* 

Централизованный пульт 
дистанционного управления

• • • • • • • • • •
Многозональная 
пиктограмма

•

Автоматический перезапуск • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическая 
диагностика

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mультисистема • • • •
Класс 20,25,35 • • • •

Класс 20,25,35

-25°
Гарантированная работа 
до -25°C

• • • • •

НОВИНКА ОБНОВЛЕН ОБНОВЛЕН НОВИНКА НОВИНКА
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Стандартный ассортимент Ассортимент Siesta Оптимизированный для нагрева ассортимент

Настенный Канальный Напольный
Настенный  
  

Настенный
Настенный  

 

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXC-B FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K FVXM-F ATXTP-K

Режим Еcono • • • • • • • • • • • • • • •

2-зонный датчик движения • • • •

3
3-зонный датчик движения •
Энергоэффективность в 
режиме ожидания

• • • • • • • • • • • • • • •
Режим работы во время 
вашего отсутствия

•

Ночной режим работы • • • • • • • • • • • •

Режим вентиляции • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Фильтр с функцией 
автоматической очистки

• •* 

Комфортный режим • • • • • • • • • • • • •
Высокопроизводительный 
режим

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическое переключение 
режимов охлаждения-нагрева

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Бесшумный (до 19 дБA) • • • • • •

Практически бесшумный • • • • • • •
Тихая работа внутреннего 
блока

• • • • • • • • • • • • • • •

Режим комфортного сна • • •
Тихая работа наружного 
блока

• • • • • • • • •

Схема камина • •
Трехмерное распределение 
воздушного потока

• • • • • • • • •
Автоматическое изменение 
вертикального положения заслонок

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическое изменение положения жалюзийной 
решетки в горизонтальном направлении

• • • • • • • • •
Автоматический выбор 
скорости вентилятора

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Ступенчатое регулирование 
скорости вентилятора 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Интеллектуальный 
термодатчик

• •

Эффект Коанда •
(только охлаждение)

•
(охлаждение и нагрев) •

Увлажнение Ururu •

Осушение Sarara •

Режим снижения влажности • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flash Streamer • • • • • •
Титано-апатитовый 
дезодорирующий фильтр

• • • • • • • • • • • •
Серебряный фильтр очищает 
воздух и удаляет из него аллергены

• • •

Воздушный фильтр • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Приложение Online 
Controller/WLAN

•* • • • •* •* •* •* •* •* •* •* •* • •* •* •* •* 

Недельный таймер • • • • • • • • •

24-часовой таймер • • • • • • • • • • • • • • • •
Инфракрасный пульт 
дистанционного управления

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Проводной пульт 
дистанционного управления

•* •* •* •* •* •* •* 

Централизованный пульт 
дистанционного управления

• • • • • • • • • •
Многозональная 
пиктограмма

•

Автоматический перезапуск • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Автоматическая 
диагностика

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mультисистема • • • •
Класс 20,25,35 • • • •

Класс 20,25,35

-25°
Гарантированная работа 
до -25°C

• • • • •

НОВИНКА ОБНОВЛЕН ОБНОВЛЕН НОВИНКА НОВИНКА
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МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Лучший из лучших

Почему следует выбирать блок Ururu Sarara?
Блок Daikin Ururu Sarara — это новый уровень комплексного 
управления системой кондиционирования воздуха. Он имеет 
пять режимов обработки воздуха, которые создают полный 
комфорт. Кроме того, модельный ряд Ururu Sarara имеет классы 
SEER и SCOP A+++ благодаря энергоэффективному компрессору 
и теплообменнику. Благодаря инновационной технологии и 
уникальному дизайну, блок был отмечен престижной наградой за 
уникальный дизайн Reddot Design Award 2013.

5 способов обработки воздуха

 › Нагрев и охлаждение в одном блоке — круглогодичный комфорт с 
самым высоким классом энергоэффективности

 › В зимнее время функция Ururu извлекает влагу из наружного воздуха 
и подает ее в помещение для поддержания комфортных условий

 › В летнее время функция Sarara удаляет избыточную влагу, сохраняя 
при этом равномерную температуру и устраняя необходимость в 
дополнительном охлаждении

 › Вентиляция, свежий воздух даже при закрытых окнах
 › Автоматическая очистка фильтра, система очистки подаваемого 

воздуха с уничтожением аллергенов, бактерий и вирусов

Flash Streamer: генерирует потоки электронов с 

высокой скоростью и окислительной способностью

Фильтр предварительной очистки: улавливает пыль

Титано-апатитовый 

дезодорирующий фильтр: 

уничтожает аллергены, бактерии и 

вирусы, устраняет запахи, например, 

табака и домашних животных

A+++
Увлажнение
Осушение

Вентиляция с забором 
свежего воздуха

Очистка воздухаНагрев/Охлаждение
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ARC477A1 BRP069B42RXZ-N

FTXZ-N

Данные по эффективности FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годовое потребление энергии кВтч/г 92 136 203

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Годовое потребление энергии кВтч/г 831 1.100 1.427

Номинальная 
эффективность

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Годовое потребление энергии кВтч 205 330 550 
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXZ 25N 35N 50N
Размеры Блок ВхШхГ мм 295x798x372
Вес Блок кг 15
Воздушный фильтр Тип Фильтр с функцией автоматической очистки
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. м³/мин 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. м³/мин 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 5,9/7,7/14,4

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 54 57 60
Нагрев дБA 56 57 59

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Ном./Выс. дБA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Нагрев Тихая работа/Низк./Ном./Выс. дБA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC477A1
Проводной пульт дистанционного управления -

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок RXZ 25N 35N 50N
Размеры Блок ВхШхГ мм 693x795x300
Вес Блок кг 50
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 59 61 63
Нагрев дБA 59 61 64

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБA 46 48 49
Нагрев Выс. дБA 46 48 50

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~43
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -20~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,34/0,9

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 10
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 8

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

Настенный блок
Комплексная система климат-контроля с увлажнением/
осушением, очисткой воздуха и вентиляцией; обладает 
наивысшей эффективностью в режимах нагрева и охлаждения

 › Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, 
вентиляции, очистки воздуха, нагрева и охлаждения в 1 системе

 › 3-зонный датчик движения: позволяет направлять воздушный 
поток в зону, где в этот момент нет людей. Определение движения 
производится в 3 направлениях: влево, вперед и вправо. 
Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически 
переключится на энергосберегающий режим

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Нет необходимости очищать фильтры благодаря функции 
автоматической очистки фильтра

 › Значения сезонной эффективности: A+++ в режиме охлаждения и 
нагрева для всего модельного ряда

 › Очень тихий: шум во время работы блока почти не слышен. 
Уровень звукового давления достигает 19 дБA!

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

 › Приз Reddot Design Award 2013

FTXZ-N + RXZ-N
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Stylish (Стильный дизайн)  
Там, где инновации и творчество находятся в гармонии

Выпускается в 4-х цветовых вариантах: 
 › Пользователи могут выбирать из четырех разных цветов (белый, 
серебристый, черный и черное дерево) 

 › Углы с криволинейным профилем создают ненавязчивый и компактный 
дизайн 

 › Малые размеры делают его самым компактным блоком на рынке
 › Простая панель позволяет изменять текстуру и цвет, чтобы легко вписаться в 
любое помещение

 › Дизайн, отмеченный наградами Стильные (Stylish) блоки получили 
награды Reddot, Good Design Award и iF за инновационный внешний вид и 
функциональные возможности

Эффект Коанда создает два разных режима воздушного потока в 
зависимости от того, находится ли Stylish в режиме охлаждения 
или нагрева. Сверху проиллюстрирован эффект Коанда в режиме 
охлаждения (потолочный воздушный поток), а снизу он показан в 
режиме нагрева (вертикальный воздушный поток).

Эффект Коанда
Уже используемый в Ururu Sarara эффект Коанда 
оптимизирует воздушный поток для создания 
комфортного микроклимата. Использование заслонок 
особой формы позволяет сформировать направленный 
воздушный поток, обеспечивающий более равномерное 
распределение температуры во всем помещении.

Белый FTXA-AW Серебристый FTXA-BS

Черный FTXA-BB Черное дерево FTXA-BT

НОВЫЙ ЦВЕТ — ЧЕРНЫЙ

Доступен новый цвет!
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Звукоизоляция и снижение шума — результат 

специальной конструкции вентилятора. 

Тихая работа 
Stylish использует специально разработанный вентилятор для оптимизации потока 
воздуха, позволяющего повысить энергоэффективность при низких уровнях шума. 
Для достижения более высокой энергоэффективности, Daikin разработала вентилятор, 
который эффективно работает при компактных размерах Stylish. Вентилятор и 
теплообменник совместно достигают высоких энергетических характеристик, но имеют 
звуковой уровень, который практически не слышен для присутствующих.

Приложение Daikin Online Controller
Stylish можно также управлять с помощью смартфона. Просто подключитесь к Wi-Fi и 
загрузите приложение Daikin Online Controller, чтобы создавать идеальный климат.

Преимущества для вас

 › Доступ к нескольким функциям для контроля климата
 › Управление температурой, режимом работы, очисткой воздуха и вентиляторами с помощью 
интерактивного термостата

 › Создание различных графиков и режимов работы
 › Мониторинг потребления энергии
 › Совместимость с приложением If This Then That (IFTTT)

Интеллектуальный термодатчик
Stylish использует интеллектуальный термодатчик для определения температуры 
поверхности в помещении для создания более комфортного климата.

После определения текущей температуры в помещении сеточный датчик движения 
равномерно распределяет воздух по всему помещению, прежде чем переключится на 
схему распределения воздушного потока, которая направляет теплый или холодный 
воздух туда, где он необходим. Интеллектуальный термодатчик измеряет 

температуру поверхности в помещении, деля его на 
сетку с 64 различными квадратами. 
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ARC466A58 встроен в печатную платуRXA20-35A

FTXA-AW FTXA-BS

FTXA-BBFTXA-BT

Данные по эффективности FTXA + RXA
CTXA15 

AW/BS/BT/BB
20AW/BS/BT/BB 

+ 20A
25AW/BS/BT/BB 

+ 25A
35AW/BS/BT/BB 

+ 35A
42AW/BS/BT/BB 

+ 42B
50AW/BS/BT/BB 

+ 50B
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Подсоединяется 
только с 

наружными 
блоками 

мультисистемы

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Потребляемая мощность Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-

Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 -/1,31/- -/1,45/-
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Годовое потребление энергии кВтч/г 80 101 137 196 239

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Годовое потребление энергии кВтч/г 653 666 680 1.150 1.217

Номинальная 
эффективность

EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXA
CTXA15 

AW/BS/BT/BB
20AW/BS/BT/BB 25AW/BS/BT/BB 35AW/BS/BT/BB 42AW/BS/BT/BB 50AW/BS/BT/BB

Размеры Блок ВхШхГ мм 295x798x189
Вес Блок кг 12
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/

мин
4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0 4,6/6,1/8 /11,0 4,6/6,1/9 /11,5 4,6/6,1/9 /11,9 4,6/7,2/10 /13,1 5,2/7,6/10 /13,5

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/
мин

4,5/6,4/8,7 /10,9 4,5/6,4/9,0 /11,1 4,5/6,4/9,0 /11,5 5,2/7,7/10,5 /14,6 5,7/8,2/11,1 /15,1

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 57 60
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46 24/33/46

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A58
Проводной пульт дистанционного управления BRC073

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Размеры Блок ВхШхГ мм

Подсоединяется 
только с 

наружными 
блоками 

мультисистемы

550x765x285 734x870x373
Вес Блок кг 32 50
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 59 61 62,0

Нагрев дБA 59 61 62,0
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48,0
Нагрев Ном. дБA 47 49 48,0

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,10/0,75

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 10 13

Настенный блок
Самая компактная конструкция настенного блока

 › Компактная и функциональная конструкция с белой, черной, 
серебристой отделкой и элегантной отделкой под черное 
дерево отлично вписывается в любой интерьер

 › Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания 
комфортных условий в помещении. Специально разработанные 
заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, 
значит, лучше распределять температуру по всему помещению

 › Интеллектуальный термодатчик определяет текущую 
температуру в помещении и равномерно распределяет воздух 
по всей комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, 
направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие 
области

 › Приложение Online Controller: вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или Интернет

 › Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в 
помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и нагрева

ВКЛ. 
СТАНДАРТ

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B
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emura
МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Daikin Emura
Форма. Функциональность. Совершенство.

Преимущества
 › Идеальное сочетание эксклюзивного 

дизайна и технологического 
совершенства

 › Стильный дизайн с матовой кристально-
белой и серебристой поверхностью

 › Очень тихий: уровень шума всего 19 дБА 
 › Качание горизонтальных и 

вертикальных жалюзи
 › 2-зонный датчик движения экономит 

энергию, уменьшая значение уставки, 

если в помещении никого нет, и 
направляет воздушный поток в сторону 
от людей, не допуская образования 
холодных сквозняков

 › Недельный таймер
 › Подсоединяется к парной системе, 

мультисистеме и (мини) VRV
 › Приложение Online Controller: 

Всегда под контролем,  
где бы вы ни находились 

Почему следует выбирать 
Daikin Emura?

• Уникальный дизайн 

Разработан в Европе и для Европы.

• Высокая сезонная эффективность, 

более совершенные методы 

энергосбережения, такие как 

недельный таймер и датчик 

движения.

• Оптимальный комфорт благодаря 

передовым технологиям, например, 

2-зонному датчику движения, очень 

тихая работа и приложение Online 

Controller

Уникальный дизайн
Компания Daikin является единственным 
производителем, предлагающим модель, 
разработанную в Европе для европейского 
рынка, с использованием европейских 
технических и проектно-конструкторских 
стандартов для наиболее полного 
удовлетворения потребностей заказчика.
Daikin Europe N.V. с гордостью 
представляет систему Daikin Emura, 
удостоенную нескольких наград за дизайн.

Высокая энергоэффективность
Сезонная эффективность дает более 
реалистичное представление о том, 
насколько эффективно работает 
кондиционер на протяжении всего 
сезона в режиме нагрева или охлаждения. 
Класс энергоэффективности имеет 
различные обозначения, от A+++ до G. 
Энергоэффективность Daikin Emura очень 
высока:
 › SEER до A+++

 › SCOP до A++

Минимальное воздействие на 
окружающую среду
 › Имеется с R-32

Комфорт
 › 2-зонный датчик движения  
Эта функция позволяет направлять 
воздушный поток в зону, где в этот 
момент нет людей. Если люди в 
помещении отсутствуют, то блок 
автоматически переключится на 
энергосберегающий режим.

 › Бесшумный:  
Daikin Emura работает очень тихо; 
уровень шума составляет всего 
19 дБА.
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Данные по эффективности FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,50 0,51 0,86 1,43

Нагрев Ном. кВт 0,50 0,70 0,99 1,59
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Годовое потребление энергии кВтч/г 92 97 170 239

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,28
Годовое потребление энергии кВтч/г 639 821 913 1.505

Номинальная 
эффективность

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Годовое потребление энергии кВтч 248 254 428 715
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXJ/FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Размеры Блок ВхШхГ мм 303x998x212
Вес Блок кг 12
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 54 59 60
Нагрев дБA 56 59 60

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A9
Проводной пульт дистанционного управления -

Наружный блок RXJ/RXJ 20M 20M 25M 25M 35M 35M 50N 50N
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x870x373
Вес Блок кг 32 50
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 59 61 63,0

Нагрев дБA 59 61 63,0
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48,0
Нагрев Ном. дБA 47 49 48,0

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 10 13
Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°С/27°С, нагрев при номинальной нагрузке 7°С/20°С | 240 В | 230 В | 220 В | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | 
Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Содержит фторсодержащие парниковые газы | Номинальная теплопроизводительность основана на следующих условиях: температура внутри 
помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для 
следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.

FTXJ-MS

ARC466A9RXJ-M

FTXJ-MW

Настенный блок
Прекрасный дизайн, высокая эффективность и комфорт

 › Выдающееся сочетание промышленного дизайна и 
технологического совершенства в матовом кристально-белом и 
серебристом кондиционере

 › Международное жюри многократно присуждало Daikin Emura 
награды за уникальный дизайн

 › Серебряный фильтр для удаления аллергенов и 
воздухоочистительный фильтр: улавливает пыльцевые 
аллергены и пылевые клещи

 › Приложение Online Controller: вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или Интернет

 › Очень тихий: шум во время работы блока почти не слышен. 
Уровень звукового давления достигает 19 дБA!

 › 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять 
воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. 
Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически 
переключается в энергосберегающий режим

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и нагрева

ВКЛ. 
СТАНДАРТ

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

BRP069B42
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Данные по эффективности FTXM + RXM 20N + 20N9 25N + 25N9 35N + 35N9 42N + 42N9 50N + 50N9 60N + 60N9 71N + 71N
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/7,70 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34

Нагрев Ном. кВт 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20
Годовое потребление энергии кВтч/г 81 101 138 187 236 304 401

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10
Годовое потребление энергии кВтч/г 632 659 687 1.189 1.369 1.562 2.115

Номинальная 
эффективность

EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Годовое потребление энергии кВтч 219 278 402 485 679 885 1.172
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A B/D

Внутренний блок FTXM 20N 25N 35N 42N 50N 60N 71N
Размеры Блок ВхШхГ мм 294x811x272 300x1.040x295
Вес Блок кг 10,0 14,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,4/6,0/7,9/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 4,6/7,1/9,5/12,6 8,1/11,6/14,2/16,1 9,1/12,0/14,6/17,1 10,1/12,5/15,0/17,6

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,3/6,5/8,7/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 5,3/7,1/10,4/13,0 10,7/12,2/14,6/17,1 11,2/12,6/15,6/17,7 11,9/13,0/16,2/18,4

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 57 58 60 58 60
Нагрев дБA 54 60 58 59 61

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A33
Проводной пульт дистанционного управления BRC073A1

Наружный блок RXM/RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N9 71N
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x870x373 734x870x320
Вес Блок кг 32 50 56
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 59 58 61 62 63 66

Нагрев дБA 59 61 62 63 67
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48 47
Нагрев Ном. дБA 47 49 48 49 48

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~50 -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -20~24 -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,10/0,75 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7 15,90
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 -

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 10 13 20
Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, 
перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная 
длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C сух.т.; температура наружного 
воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; темп. наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Возможно 
только в комбинации с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | 
Содержит фторсодержащие парниковые газы | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м

ARC466A33RXM20-35N9

FTXM20-42N

Настенный блок
Привлекательный дизайн, прекрасное 
качество воздуха в помещении

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и нагрева

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Более свежий воздух благодаря технологии Daikin Flash 
Streamer: можно дышать глубоко, не беспокоясь о загрязнении 
воздуха

 › 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять 
воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. 
Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически 
переключается в энергосберегающий режим

 › Приложение Online Controller: вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или интернет, а также следить 
за потреблением электроэнергии

 › Утонченный, ненавязчивый дизайн блока, соответствующий 
европейским традициям создания интерьера

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

ВКЛ. 
СТАНДАРТ

FTXM-N + RXM-N(9)

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

BRP069B41
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Данные по эффективности FTXP + RXP 20M9 + 20M 25M9 + 25M 35M9 + 35M 50M + 50M 60M + 60M 71M + 71M
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 0,320/1,385/1,826 0,332/1,824/2,980 0,449/2,689/3,274
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 0,440/1,579/2,356 0,456/1,928/2,787 0,617/2,571/3,306

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Годовое потребление энергии кВтч/г 103 126 186 240 308 401

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Годовое потребление энергии кВтч/г 662 728 845 1.463 1.638 2.166

Номинальная 
эффективность

EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Годовое потребление энергии кВтч 249 326 - 693 912 1.345
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A -/-

Внутренний блок FTXP 20M9 25M9 35M9 50M 60M 71M
Размеры Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263
Вес Блок кг 8,50 9,00 13,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5 8,3/11,5/14,0/16,3 9,2/11,8/14,4/16,8 10,1/11,8/14,4/16,8

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5 10,4/11,8/14,4/17,3 11,0/12,4/15,3/17,9

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 55 58 59 60 62
Нагрев дБA 55 58 61 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс./Оч.выс. дБA 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC480A53
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1 -

Наружный блок RXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x275 734x870x373
Вес Блок кг 26 28 46,0 50,0
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 62 61 63 66
Нагрев дБA 61 62 61 63 65

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном./Выс. дБA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-
Нагрев Ном./Выс. дБA -/47 -/48 49/- 52/-

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,55/0,37 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,5 12,7
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 15 30
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 12 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Номинальная теплопроизводительность основана на следующих условиях: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 
7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 
19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Содержит фторсодержащие парниковые газы | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже

BRP069B45ARC480A11 (2MXM40-50, 
3MXM52,68)

RXP20-35M

FTXP20-35M9

Настенный блок
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Серебряный фильтр для удаления аллергенов и 
воздухоочистительный фильтр: улавливает пыльцевые 
аллергены и пылевые клещи

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

 › Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов 
реконструкции, особенно для установки над дверью

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения и нагрева

FTXP-M(9) + RXP-M

 › Экономит место благодаря современной конструкции
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BRC52A BRP069B45RXF20-35B/A

FTXF-B/A

Данные по эффективности FTXF + RXF 20B + 20B 25B + 25B 35A + 35A 50A + 50B 60A + 60B 71A + 71A
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 0,332/1,846/2,980 0,449/2,773/3,274
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,440/1,617/2,356 0,456/1,628/2,787 0,617/2,603/3,306

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,15 6,22 6,21 6,15 5,15
Годовое потребление энергии кВтч/г 114 141 197 282 342 483

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,10 4,06 3,81
Годовое потребление энергии кВтч/г 751 827 965 1.585 1.653 2.278

Номинальная 
эффективность

EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Годовое потребление энергии кВтч 255 380 500 751 923 1.387 
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A -/-

Внутренний блок FTXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Размеры Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263
Вес Блок кг 8,5 9,0 13,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 55 58 59 60 62
Нагрев дБA 55 58 61 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC470A1
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок RXF 20B 25B 35A 50B 60B 71A
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x275 734x870x373
Вес Блок кг 26 28 46,0 50,0
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 62 61 63 66
Нагрев дБA 61 62 61 63 65

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном./Выс. дБA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-
Нагрев Ном./Выс. дБA -/47 -/48 49/- 52/-

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~25

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,5 12,7
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 15 30
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 12 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

Настенный блок

Блок настенного типа, обеспечивающий низкий уровень 
потребления электроэнергии и оптимальный комфорт

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Тихая работа, уровень шума всего 21 дБА
 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

FTXF-B/A + RXF-A/B
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BRP069B45

Данные по эффективности FTXC + RXC 20B + 20B 25B + 25B 35B + 35B 50B + 50B 60B + 60B 71B + 71B
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,2/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,0/9,00
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,30/0,595/1,15 0,30/0,765/1,15 0,32/1,05/1,74 0,30/1,55/2,11 0,38/1,89/2,05 0,44/2,38/2,54
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,28/0,670/1,35 0,28/0,750/1,35 0,28/1,07/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,68/2,35 0,50/2,46/2,74

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
SEER 6,89 6,84 6,87 6,45 6,40 5,30
Годовое потребление энергии кВтч/г 106 132 175 276 340 459

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
SCOP/A 4,40 4,45 4,28 4,42 4,24 3,81
Годовое потребление энергии кВтч/г 594 700 732 1.236 1.354 2.334

Номинальная 
эффективность

EER 3,36 3,35 3,29 3,30 2,98
COP 3,73 3,79 3,74 3,71 3,81 3,25
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A C/C

Внутренний блок FTXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Размеры Блок ВхШхГ мм 288x785x250 297x1.010x288
Вес Блок кг 9,00 9,50 13,0
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 54 55 57 60
Уровень звукового давления Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC52B66
Проводной пульт дистанционного управления -

Наружный блок RXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Вес Блок кг 24,0 26,0 39,0 45,0
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58 60 65 66 69
Уровень звукового давления Охлаждение Выс. дБA 45 46 51 54
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. 10~46 -10~46

Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18
Хладагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,4
Газ НД мм 9,52 12,7
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 8

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,017 (для длины труб свыше 7,5 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0 20,0

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 20

BRC52B66RXC25-35B

FTXC25-35B

Настенный блок

Экономичный настенный блок

 › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой 
интерьер и легко моется

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

FTXC-B + RXC-B
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Данные по эффективности FVXM + RXM 25F + 25N9 35F + 35N9 50F + 50N9
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,00 1,40/3,50/3,80 1,40/5,00/5,60
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/3,40/4,50 1,40/4,50/5,00 1,40/5,80/8,10
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 0,60 1,09 1,55
Нагрев Ном. кВт 0,77 1,19 1,60

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Годовое потребление энергии кВтч/г 120 190 257

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00
Годовое потребление энергии кВтч/г 737 1.015 1.471

Номинальная 
эффективность

EER 4,20 3,21 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Годовое потребление энергии кВтч 298 545 773
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FVXM 25F 35F 50F
Размеры Блок ВхШхГ мм 600x700x210
Вес Блок кг 14
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5 6,6/7,8/8,9/10,1

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4 7,1/8,5/10,1/11,8

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 52 57
Нагрев дБA 52 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 23/26/38 24/27/39 32/36/45

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC452A1
Проводной пульт дистанционного управления -

Наружный блок RXM 25N9 35N9 50N9
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x870x373
Вес Блок кг 32 50
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 58 61 62
Нагрев дБA 59 61 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48
Нагрев Ном. дБA 47 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 -

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 13
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих 
условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения 
теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад 
высот: 0 м. | 240 В | 230 В | 220 В | 50 Гц, 220–230–240 В | Возможно только в комбинации с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, 
FNA*A2VEB9 | Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Содержит фторсодержащие парниковые газы

FVXM-F + RXM-N9

ARC452A1 BRP069B42RXM20-35N9

FVXM25-35-50F

Напольный блок

Блок напольного типа, обеспечивающий комфортным 
теплом, благодаря двойному потоку воздуха

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения
 › Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под 
окном

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 23 дБA
 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
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BRP069B81

Данные по эффективности FDXM + RXM 25F9 + 25N9 35F9 + 35N9 50F9 + 50N9 60F9 + 60N9
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
ηs,c % -
Годовое потребление энергии кВтч/г 148 226 303 378

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
ηs,h % -
Годовое потребление энергии кВтч/г 858 1.046 1.424 1.693

Внутренний блок FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Размеры Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1.150x620
Вес Блок кг 21 28
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Низк./Средн./Выс. м³/мин 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Нагрев Низк./Средн./Выс. м³/мин 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Внешнее статическое 
давление

Ном. Па 30 40

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 53,0 55,0 56,0
Нагрев дБA 53,0 55,0 56,0

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Низк./Выс. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0
Нагрев Низк./Выс. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления -
Проводной пульт дистанционного управления BRC˜Hˇ˜K

Наружный блок RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x870x373
Вес Блок кг 32 50
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 58 61 62 63
Нагрев дБA 59 61 62 63

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48
Нагрев Ном. дБA 47 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~25

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 -

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 13
Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, 
перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная 
длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Возможно только в комбинации с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Содержит фторсодержащие парниковые газы

BRC1H51KRXM20-35N9

FDXM25-35F3

Блок канального типа

Компактный потолочный блок канального 
типа высотой всего 200 мм

 › Невидимый блок: полностью встраивается в подвесной 
потолок, при этом видны только воздухозаборные и 
воздухораспределительные решетки

 › Компактные размеры позволяют легко установить блок в 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 
требуется запас пространства всего лишь 240 мм

 › Среднее внешнее статическое давление до 40 Па дает 
возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

 › Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для R-32 и R-410A
 › Опция фильтра с автоматической очисткой обеспечивает 
максимальную эффективность, комфорт и надежность благодаря 
регулярной очистке фильтра

 › Многозональный комплект позволяет обслуживать одним 
внутренним блоком несколько индивидуально контролируемых 
климатических зон

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или Интернет, а также следить 
за потреблением электроэнергии

 › Низкое потребление электроэнергии благодаря двигателю 
вентилятора постоянного тока

FDXM-F9 + RXM-N9

подача 
воздуха

нижняя 
всасывающая 

сторона

задняя 
всасывающая 

сторона
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МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Мульти-сплит-система Еще больший комфорт!

Экономия места, меньшая заметность 
и более низкий уровень шума 
 › Экономия места: Значительное сокращение 
пространства, необходимого для размещения нескольких 
блоков на фасаде вашего дома

 › Меньшая заметность: Наслаждайтесь приятным 
окружением.  
Найти одно место, чтобы спрятать оборудование, проще, 
чем несколько

 › Сниженный уровень шума: Один работающий блок 
создает меньше шума, чем несколько

Более простая установка, 
подключение кабелей, подсоединение 
труб и техническое обслуживание

 › Сокращение потребностей в монтажном оборудовании: 
Для каждого устанавливаемого наружного блока требуется 
комплекс мер по монтажу для обеспечения надежного 
крепления и бесперебойной работы

 › Экономия времени: Физическая установка, подключение 
кабелей, подсоединение дренажных труб, а также 
первоначальная настройка только одной системы оказывается 
намного проще и быстрее

 › При использовании только одного наружного блока, вместо 
двух или более, статистическая вероятность появления 
технического дефекта снижается с каждым блоком, от 
установки которого можно отказаться за ненадобностью. 

Большой выбор вариантов 
конфигурации системы: Подключение  
до 5 внутренних блоков любого типа
Мульти-сплит-решение предлагает множество возможностей для 
повышения вашего комфорта: 

 › К одному наружному блоку можно подключить  
до 5 внутренних блоков

 › Управление каждым отдельным внутренним блоком может 
выполняться отдельно

 › Выбирайте из широкого разнообразия типов подключаемых 
внутренних блоков из наших сплит-систем и серии Sky Air

 › Используйте внутренние блоки малой мощности, 
предназначенные для небольших помещений,  
которые можно подключить только к мульти-сплит-системе

 › Планируете установить дополнительный внутренний блок 
позже? Просто выберите сейчас наружный блок с большей 
производительностью, а внутренний можно будет подключить 
позже

Низкое энергопотребление, 
высокая эффективность
 › Снижение энергопотребления: Наши крупные 
компрессоры могут работать более эффективно, чем 
несколько меньших, суммарно обладающих такой же 
производительностью. Благодаря режиму ожидания 
удается сэкономить значительную часть электроэнергии

Мульти-сплит-система Daikin предлагает вам неожиданные возможности в создании 
комфортного и уютного дома. Это ваше решение для уменьшения таких ограничений, как 
воздействие на окружающую среду и финансовые аспекты.

 Меньше значит 

больше

Комбинация парных или мульти сплит-
систем — прямое сравнение систем

Обычная парная 
сплит-система для 
кондиционирования 
воздуха в трех помещениях

Решение для той же ситуации 
с использованием только 
одного наружного блока 
мульти-сплит-системы
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Мульти-сплит-система Еще больший комфорт!

Наружный блок 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x958x340
Вес Блок кг 36 41 57 62 63 67 68
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 59 61 64
Нагрев дБA 62 59 61 64

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном./Выс. дБA -/46 -/48 46/- 48/- 49/- 52/-
Нагрев Ном./Выс. дБA -/48 -/50 47/- 48/- 49/- 52/-

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,4 6,35
Газ НД мм 9,5
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20 25
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 20 м) 0,02 (для длины труб свыше 30 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25
Содержит фторсодержащие парниковые газы | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | На одно помещение

3/4/5MXM-N2MXM-M(9)

Mультисистема

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и A++ в режиме нагрева, благодаря современной 
технологии и встроенным средствам искусственного интеллекта

 › К 1 мультисистемному наружному блоку можно подсоединить 
до 5 внутренних блоков; управление каждым внутренним 
блоком может осуществляться отдельно — нет необходимости 
устанавливать все блоки одновременно и в одном помещении. 
Они работают в одном режиме нагрева или охлаждения

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Могут подсоединяться различные типы внутренних блоков: 
настенные, угловые, потолочные, кассетные, канальные

 › Наружные блоки мультисистем оснащены ротационными 
компрессорами, отличающимися низким уровнем шума и 
высокой энергоэффективностью

2/3/4/5MXM-M(9)/N

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 

БЛОКИ

Настенный Канальный Напольный Круглопоточный Абсолютно 
плоский Подпотолочный Канальный 

напольный

CT
XA

-A
W

/B
S/

BT
/B

B

FTXA-AW/BS/BT/BB

CT
XM

-N

FTXM-N FTXJ-M FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



262

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Гибридный тепловой 
насос Daikin Altherma
Гибридная технология, в которой сочетается 
использование газа и теплового насоса «воздух-
воздух» для отопления, охлаждения и ГВС

 › Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе 
технологию теплового насоса воздух-вода с технологией 
конденсации газа

 › Настенный внутренний блок, работающий только в режиме 
нагрева, с тепловым насосом «воздух-вода»

 › Настенный газовый модуль (конденсационный котел)
 › В зависимости от температуры наружного воздуха, цен на 
энергоносители и тепловой нагрузки, гибридный тепловой 
насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее экономичный 
режим работы

 › Низкие первоначальные затраты: не нужно заменять 
существующие радиаторы (до 80°C) и трубопроводы

 › Обеспечивает достаточное количество тепла при замене 
существующей системы благодаря производительности до 32 кВт

 › Быстрая и простая установка благодаря компактным размерам и 
быстрым подключениям

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Настенный Канальный Напольный Круглопоточный 
кассетный блок

Абсолютно плоский 
блок кассетного типа Подпотолочный Канальный 

напольный
Гибридный 

тепловой 
насос

CT
XA

-A
W

/
BS

/B
T/

BB

FTXA-AW//BS/BT/BB FTXJ-MW/S

CT
XM

-N

FTXM-N FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9 CHYHBH-
AV32

Подсоединяемые 
внутренние блоки

15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Данные по эффективности
CHYHBH05AV32

/3MXM52N
CHYHBH05AV32

/3MXM68N
CHYHBH05AV32

/4MXM68N
CHYHBH05AV32

/4MXM80N
CHYHBH08AV32

/4MXM80N
CHYHBH05AV32

/5MXM90N
CHYHBH08AV32

/5MXM590N
Теплопроизводительность Ном. кВт 4,41 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)
COP 4,49 (1) 3,91 (1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)
Насос 51,80 (1)
Сезонная эффективность 
 

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL
Среднеклимат. 
условия

ηwh (эфф-
ть нагрева 
воды)

%
96

Класс энергоэффективности нагрева воды A

(1) сух.т./вл.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C), байпас бойлера

Внутренний блок (гидроблок) CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32
Корпус Цвет Белый

Материал Листовая сталь, покрытая защитным покрытием
Размеры Блок ВхШхГ мм 902x450x164
Вес Блок кг 30,0
Рабочий диапазон Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C -15 ~24 

Сторона воды Мин~Макс °C 25 ~50 

Внутренний блок (бойлер) EHYKOMB33AA2/AA3
Центральное 
отопление

Подводимая 
теплота Qn (низшая 
теплота сгорания)

Ном. Мин/Макс кВт 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Мощность Pn 
при 80/60°C

Мин/Ном кВт 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 

Эффективность Низшая теплота сгорания % 98  / 107 
Рабочий диапазон Мин/Макс °C 15 /80 

ГВС Мощность Мин/Ном кВт 7,6/32,7
Расход воды Расход Ном. л/мин 9,0  / 15,0 
Рабочий диапазон Мин/Макс °C 40/65

Газ Соединение Диаметр мм 15
Потребление 
(G20)

Мин/Макс м³/ч 0,78/3,39

Потребление 
(G25)

Мин/Макс м³/ч 0,90/3,93

Потребление 
(G31)

Мин/Макс м³/ч 0,30/1,29

Приточный воздух Соединение мм 100
Концентрическое 1

Топочный газ Соединение мм 60
Корпус Цвет Белый — RAL9010

Материал Листовая сталь, покрытая защитным покрытием
Размеры Блок ВхШхГ Корпус мм 710x450x240
Вес Блок Пустой кг 36
Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/230
Потребление 
электроэнергии

Макс. Вт 55
Ожидание Вт 2
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МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Блоки настенного типа 
Siesta

Модельный ряд Siesta предлагает различные блоки 
настенного типа высокой эффективности, до A++. 
Они обеспечивают прекрасный уровень комфорта, 
практически все блоки могут быть подсоединены к 
наружному блоку мультисистемы.

Тип Модель Наименование 20 25 35 50 60 71

Настенный 

Настенный блок
Siesta, блок с современным сдержанным 
дизайном, обеспечивающий оптимальную 
эффективность и комфорт благодаря 2-зонному 
датчику движения и устройству Flash Streamer

ATXM-N (только 
мультисистема)

A+++ A+++ A++

Настенный блок
Siesta, обеспечивающий высокую 
эффективность и комфорт при снижении 
воздействия на окружающую среду

ATXP-M A++ A++ A++

Блок настенного типа Siesta
Блок настенного типа, обеспечивающий 
низкий уровень потребления 
электроэнергии и оптимальный комфорт

ATXF-A A++ A++ A++ A++ A++ A

Блок настенного типа Siesta
Блок настенного типа, экономичный и 
комфортный, обеспечивает стабильную 
подачу чистого воздуха

ATXC-B A++ A++ A++ A++ A++ A

Siesta — серия Bluevolution
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ATXM20-35M

BRP069B41

Данные по эффективности ATXM + ARXM ATXM20N 25N + 25N9 35N + 35N9 50N + 50N9
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Доступен только для 
мультисистем

1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/5,00/6,00
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,80/7,70
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,57 0,83 1,45

Нагрев Ном. кВт 0,56 0,99 1,53
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,40 5,00
SEER 8,55 7,35
Годовое потребление энергии кВтч/г 102 139 238

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,40 2,50 4,60
SCOP/A 5,10 4,65
Годовое потребление энергии кВтч/г 659 687 1.384

Номинальная 
эффективность

EER 4,39 4,09 3,45
COP 5,00 4,04 3,79
Годовое потребление энергии кВтч 285 416 725
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок ATXM 20N 25N 35N 50N
Размеры Блок ВхШхГ мм 295x811x272 294x811x272 300x1.040x295
Вес Блок кг 10,0 14,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,4/6,0/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 8,1/11,6/14,2/16,1

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,3/6,5/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 10,7/12,2/14,6/17,1

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58
Нагрев дБA 55 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/33/41 19/25/41 19/29/45 27/36/44
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/26/34/39 20/27/39 20/28/39 31/34/43

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A33
Проводной пульт дистанционного управления BRC073A1

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок ARXM ATXM20N 25N9 35N9 50N9
Размеры Блок ВхШхГ мм

Доступен только для 
мультисистем

550x765x285 734x870x373
Вес Блок кг 32 50
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58 61 62

Нагрев дБA 59 61 62
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 46 49 48
Нагрев Ном. дБA 47 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~50
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -20~24

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,76/0,52 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,50 12,7
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 -

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 13
Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, 
перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная 
длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Нагрев: темп. внутри помещения 20°C сух.т.; температура наружного 
воздуха 7°C сух.т., 6°C вл.т.; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м | Содержит 
фторсодержащие парниковые газы | Охлаждение: темп. внутри помещения 27°C сух.т., 19°C вл.т.; температура наружного воздуха 35°C сух.т., 24°C вл.т.; эквивалентная длина труб: 5 м

ARC466A33ARXM20-35N9

Настенный блок
Привлекательный дизайн, прекрасное 
качество воздуха в помещении
 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и нагрева

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Более свежий воздух благодаря технологии Daikin Flash Streamer: 
можно дышать глубоко, не беспокоясь о загрязнении воздуха

 › 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять 
воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. 
Если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически 
переключается в энергосберегающий режим

 › Приложение Online Controller: вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или интернет, а также следить 
за потреблением электроэнергии

 › Утонченный, ненавязчивый дизайн блока, соответствующий 
европейским традициям создания интерьера

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

ВКЛ. 
СТАНДАРТ

ATXM-N + ARXM-N9



266

BRP069B45

Данные по эффективности ATXP + ARXP 20M + 20M 25M + 25M 35M + 35M
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,01/1,30
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50
SEER 6,77 6,85 6,56
Годовое потребление энергии кВтч/г 104 128 187

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80
SCOP/A 4,64 4,60 4,62
Годовое потребление энергии кВтч/г 663 730 847

Номинальная 
эффективность

EER 3,98 3,79 3,45
COP 4,77 4,36 4,02
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок ATXP 20M 25M 35M
Размеры Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Вес Блок кг 8,50 9,00
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 55 58
Нагрев дБA 55 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/25/39 19/26/40 20/27/43
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/28/39 21/28/40 21/29/40

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC480A53
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1

Наружный блок ARXP 20M 25M 35M
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x275
Вес Блок кг 26 28
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 62
Нагрев дБA 61 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБA 46 48
Нагрев Выс. дБA 47 48

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,55/0,37 0,70/0,48

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,5
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 15
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 12

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Номинальная теплопроизводительность основана на следующих условиях: температура внутри помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 
7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 
19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Содержит фторсодержащие парниковые газы

ARC480A11
(только 2 канала)

ARXP20-35M

ATXP20-35M

Настенный блок
Настенный кондиционер со сдержанным дизайном, 
обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный 
воздух циркулирует даже в отдаленных углах помещения

 › Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов 
реконструкции, особенно для установки над дверью

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения и нагрева

 › Экономит место благодаря современной конструкции

ATXP-M + ARXP-M
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BRC52A BRP069B45ARXF20-35A

ATXF-A

Данные по эффективности ATXF + ARXF 20A + 20A 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A 71A + 71A
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 0,332/1,846/2,980 0,449/2,773/3,274
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,440/1,617/2,356 0,456/1,628/2,787 0,617/2,603/3,306

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,12 6,19 6,18 6,12 5,12
Годовое потребление энергии кВтч/г 114 141 197 282 342 483

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,07 4,03 3,81
Годовое потребление энергии кВтч/г 751 827 965 1.585 1.653 2.278

Номинальная 
эффективность

EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Годовое потребление энергии кВтч 255 380 500 751 923 1.387 
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A -/-

Внутренний блок ATXF 20A 25A 35A 50A 60A 71A
Размеры Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263
Вес Блок кг 8,5 9,0 13,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 55 58 59 60 62
Нагрев дБA 55 58 61 62

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC470A1
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок ARXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x275 734x870x373
Вес Блок кг 26 28 46,0 50,0
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 62 61 63 66
Нагрев дБA 61 62 61 63 65

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном./Выс. дБA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-
Нагрев Ном./Выс. дБA -/47 -/48 49/- 52/-

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~25

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35 6,4
Газ НД мм 9,5 12,7
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 15 30
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 12 20

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные

Настенный блок

Внутренний настенный блок Siesta, 
обеспечивающий низкий уровень потребления 
энергии и приятный комфорт

 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Тихая работа, уровень шума всего 21 дБА
 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

ATXF-A / ARXF-A
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BRP069B45

Данные по эффективности ATXC + ARXC 20B + 20B 25B + 25B 35B + 35B 50B + 50B 60B + 60B 71B + 71B
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/3,0 1,3/2,56/3,0 1,3/3,5/4,0 1,4/5,1/6,2 1,8/6,23/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/4,0 1,3/2,84/4,0 1,30/4,0/4,80 1,36/5,62/6,60 1,48/6,40/8,00 2,30/8,00/9,00
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Mин./Ном./Макс. кВт 0,30/0,600/1,15 0,30/0,775/1,15 0,32/1,06/1,74 0,30/1,57/2,11 0,38/1,92/2,05 0,44/2,41/2,54
Нагрев Mин./Ном./Макс. кВт 0,28/0,670/1,35 0,28/0,755/1,35 0,28/1,08/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,73/2,35 0,50/2,49/2,74

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96
SEER 6,81 6,74 6,78 6,40 6,38 5,25
Годовое потребление энергии кВтч/г 107 133 178 278 341 464

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35
SCOP/A 4,39 4,41 4,26 4,37 4,19 3,81
Годовое потребление энергии кВтч/г 595 707 736 1.250 1.373 2.334

Номинальная 
эффективность

EER 3,33 3,30 3,25 2,95
COP 3,73 3,76 3,72 3,71 3,21
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A C/C

Внутренний блок ATXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Размеры Блок ВхШхГ мм 288x785x250 297x1.010x288
Вес Блок кг 9,00 9,50 13,0
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 5,4/6,5/9/10,8 7,4/8,2/10/12,2 10,2/13,6/16/20,4

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 54 55 57 60
Уровень звукового давления Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления BRC52B66
Проводной пульт дистанционного управления -

Наружный блок ARXC 20B 25B 35B 50B 60B 71B
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Вес Блок кг 24,0 26,0 39,0 45,0
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58 60 65 66 69
Уровень звукового давления Охлаждение Выс. дБA 45 46 51 54
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. 10~46 -10~46

Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18
Хладагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/экв. т СО2 0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,4
Газ НД мм 9,52 12,7
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 8

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,017 (для длины труб свыше 7,5 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0 20,0

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 20

BRC52AARXC25-35B

ATXC25-35B

Настенный блок

Экономичный настенный блок

 › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой 
интерьер и легко моется

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Тихая работа, уровень шума всего 19 дБА
 › Значения сезонной эффективности до A++ в режиме 
охлаждения

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

ATXC-B + ARXC-B
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2AMXM40-50M

2/3AMXM-M

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 

БЛОКИ

Настенный

ATXM-N ATXP-M

20 25 35 50 20 25 35

2AMXM40M • • • • • •
2AMXM50M • • • • • • •
3AMXM52M • • • •

Наружный блок 2AMXM/2AMXM 2AMXM40M 2AMXM50M 3AMXM52M
Размеры Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x868x320
Вес Блок кг 36 41 57
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 60 59
Нагрев дБA 62 59

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном./Выс. дБA -/46 -/48 46/-
Нагрев Ном./Выс. дБA -/48 -/50 47/-

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -15~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 0,88/0,59 1,15/0,78 1,80/1,2

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,4 6,35
Газ НД мм 9,5
Длина 
труб

Нар.-Внутр. Макс. м 20 25
Система Без заправки м - 30

Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 20 м) 0,02 (для длины труб свыше 30 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15,0

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A - 30

Mультисистема

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и A++ в режиме нагрева, благодаря современной 
технологии и встроенным средствам искусственного интеллекта

 › К 1 мультисистемному наружному блоку Siesta можно 
подсоединить до 3 внутренних блоков; управление каждым 
внутренним блоком может осуществляться отдельно — нет 
необходимости устанавливать все блоки одновременно и в 
одном помещении. Они работают в одном режиме нагрева или 
охлаждения

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Могут подсоединяться различные типы настенных внутренних 
блоков

 › Наружные блоки мультисистем оснащены ротационными 
компрессорами, отличающимися низким уровнем шума и 
высокой энергоэффективностью
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МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Предназначены для жилых помещений, 
даже для самых холодных регионов

Удлиненные вспомогательные трубы
Удлиненный сливной шланг

50 м

Stylish FTXTA30 +155 мм
Perfera FTXTM30 +180 мм
Perfera FTXTM40 +160 мм
Comfora FTXTP25-35 +180 мм

Для обеспечения бесперебойной работы нагревательной 
системы даже при температурах наружного воздуха до –25°C 
оптимизированный для нагрева модельный ряд Optimised 
Heating 4 имеет расширенные функции.

Daikin Optimized 4 предлагает быстрый и простой процесс установки, а 
также трубы большей длины: Трубы с увеличенной длиной специально 
приспособлены для размещения в более толстых стенах скандинавских 
зданий и помогает подрядчикам сократить время монтажа.

Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания 
комфортных условий в помещении. Использование заслонок 
особой формы позволяет сформировать направленный воздушный 
поток, обеспечивающий более равномерное распределение 
температуры во всем помещении. (доступно режиме нагрева и 
охлаждения для стильных блоков Stylish FTXTA-AW)

Интеллектуальный термодатчик

Измеренная температура 
в помещении ≥ уставки 

температуры = Автоматическое 
выключение нагрева и работа 
только в режиме вентиляции 

согласно ∆T 

Тихая работа
Stylish использует специально разработанный вентилятор 
для оптимизации потока воздуха, позволяющего повысить 
энергоэффективность при низких уровнях шума. Звукоизоляция 
и снижение шума — результат специальной конструкции 
вентилятора. 

Двойной воздушный поток
Наш напольный FVXM идеально подходит для комфортного 
обогрева благодаря создаваемому им двойному воздушному потоку. 
Воздушный поток имеет широкий охват как в направлении вверх, 
так и вниз, обеспечивая равномерное распределение воздуха.

 
Во время нагрева ваши ноги остаются теплыми, а температура в 
помещении равномерна. Максимальный комфорт будет обеспечен.

Система Optimized Heating 4, предназначенная 
для более холодного климата, создает 
комфортную среду в помещении, обеспечивая при 
этом отличные показатели энергоэффективности. 

Блоки Stylish FTXTA и Perfera FTXTM универсальны в установке и 
легко адаптируются к любому пространству, включая помещения с 
дополнительными источниками тепла, такими как камин. 
 › Если температура в помещении достигает 

желаемого уровня, установленного 
пользователем, функция «ЭФФЕКТ КАМИНА» 
(если активирована) начнет работать 
автоматически. 

 › Устройство будет распределять горячий 
воздух от внешнего источника по помещению, 
используя вентилятор блока. 

 › Скорость вентилятора и интенсивность 
распределения зависят от разницы 
между температурой, установленной 
пользователем, и фактической температурой 
в помещении (в случае большой разницы 
между этими температурами распределение 
воздуха будет более интенсивным)

Ассортимент Bluevolution

* Отопление — среднеклиматич.

Тип Модель Наименование 25 30 35 40

Настенный
Stylish: Сочетание инноваций и изобретательности 
позволило создать оборудование, работающее 
при температуре наружного воздуха до –25°С

FTXTA-AW A+++

(только 
парная)

Настенный
Perfera: Настенный кондиционер со сдержанным 
дизайном, оптимальная эффективность и 
комфорт благодаря 2-зонному датчику движения

FTXTM-M A+++

(только 
парная)

A+++

(только 
парная)

Настенный
Comfora: Блок настенного типа, обеспечивающий 
высокую эффективность и комфорт при 
снижении воздействия на окружающую среду

FTXTP-K3 A++

(только 
парная)

A++

(только 
парная)

Блок 
напольного 

типа

Блок напольного типа, 
обеспечивающий комфортным теплом, 
благодаря двойному потоку воздуха

FVXM-F A+

(только 
парная)

A+

(только 
парная)

Настенный
Блок настенного типа Siesta: обеспечивает 
высокую эффективность и комфорт при 
снижении воздействия на окружающую среду

ATXTP-K3 A++

(только 
парная)

A++

(только 
парная)

*

*

*

* *

*

*

*

*

Надежность

Простота установки: длинная труба

Работа при наличии камина

Эффект Коанда

Stylish использует интеллектуальный термодатчик для определения 
температуры поверхности в помещении для создания более 
комфортного климата. После определения текущей температуры в 
помещении сеточный датчик движения равномерно распределяет 
воздух по всему помещению, прежде чем переключится на схему 
распределения воздушного потока, которая направляет теплый 
или холодный воздух туда, где он необходим.

Разработаны для 
оптимального нагрева
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включено в печатную платуRXTA-N

FTXTA-AW

Данные по эффективности FTXTA + RXTA 30AW + 30N 
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,70/3,00/4,50
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,90
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,71

Нагрев Ном. кВт 0,66
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 3,00
SEER 7,63
Годовое потребление энергии кВтч/г 138

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,60
SCOP/A 5,10
Годовое потребление энергии кВтч/г 714

Отопление 
(холодноклимат.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesignh кВт 3,80
Годовое потребление энергии кВтч/г 1.946
SCOP/C 4,10

Номинальная 
эффективность

EER 4,20
COP 4,87
Годовое потребление энергии кВтч 357
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXTA 30AW
Размеры Блок ВхШхГ мм 295x798x189
Вес Блок кг 11,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,6/5,7/8,3/11,9

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 5,1/6,0/8,0/11,5

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 60
Нагрев дБA 60

Уровень звукового давления Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 20/25/43
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/24/41

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A59
Проводной пульт дистанционного управления BRC073A4

Наружный блок RXTA 30N 
Размеры Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Вес Блок кг 38
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 61

Нагрев дБA 61
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 48

Нагрев Ном. дБA 49
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46

Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -25~18
Хладагент Тип R-32

GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,1/0,75

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,50
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри 
помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих 
условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Настенный блок
Самая компактная конструкция настенного блока
 › Гарантированная теплопроизводительность при низких 
температурах наружного воздуха до -25°C

 › При установке рядом с нагревательным устройством (например, 
камином или духовкой) и при достижении установленной 
температуры, вентилятор продолжает работать, чтобы получить 
равномерную температуру по всему дому

 › Компактная и функциональная конструкция с матовой 
кристально-белой отделкой отлично вписывается в любой 
интерьер

 › Эффект Коанда оптимизирует поток воздуха для создания 
комфортных условий в помещении. Специально разработанные 
заслонки позволяют лучше сфокусировать воздушный поток и, 
значит, лучше распределять температуру по всему помещению

 › Интеллектуальный термодатчик определяет текущую температуру 
в помещении и равномерно распределяет воздух по всей 
комнате, а затем блок переходит в потоковый режим, направляя 
теплый или прохладный воздух в соответствующие области

 › Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха 
в помещении на основе технологии Flash Streamer компании 
Daikin

 › Практически бесшумный: блок работает так тихо, что вы даже 
забудете о его присутствии

 › Приложение Online Controller: вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной 
программы, через локальную сеть или Интернет

ВКЛ. 
СТАНДАРТ

FTXTA-AW + RXTA-N

ARC466A59

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме 
охлаждения и нагрева
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ARC466A55 BRP069B41RXTM-N

FTXTM30M

Данные по эффективности FTXTM-M + RXTM-N 30M + 30N 40M + 40N
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,70/3,00/4,50 0,70/4,00/5,10
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,70 0,80/4,00/7,20
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,74 1,09

Нагрев Ном. кВт 0,61 0,78
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 3,00 4,00
SEER 7,60 7,70
Годовое потребление энергии кВтч/г 138 182

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 3,00 3,80
SCOP/A 5,12 5,30
Годовое потребление энергии кВтч/г 821 1.004

Отопление 
(холодноклимат.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesignh кВт 4,40 5,60
Годовое потребление энергии кВтч/г 2.296 2.779
SCOP/C 4,02 4,19

Номинальная 
эффективность

EER 4,10 3,71
COP 5,34 5,37
Годовое потребление энергии кВтч 366 542 
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXTM-M 30M 40M
Размеры Блок ВхШхГ мм 294x811x272 300x1.040x295
Вес Блок кг 10,0 14,5
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/Низк./Средн./Выс. м³/мин 5,2/6,3/8,0 /11,7 4,6/5,7/9,2 /15,5
Нагрев Тихая работа/Низк./Средн./Выс. м³/мин 4,1/5,1/7,5 /12,2 6,3/7,5/11,0 /17,7

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 60
Нагрев дБA 61

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/25/45 20/24/46
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 19/22/45 19/22/46

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC466A55
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок RXTM-N 30N 40N
Размеры Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Вес Блок кг 38
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 61 

Нагрев дБA 61 
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 48
Нагрев Ном. дБA 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -25~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,1/0,74

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,50
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

Настенный блок
Привлекательный дизайн, прекрасное 
качество воздуха в помещении
 › Гарантированная теплопроизводительность при низких температурах 

наружного воздуха до -25°C
 › Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и 

нагрева
 › При установке рядом с нагревательным устройством (например, 

камином или духовкой) и при достижении установленной температуры, 
вентилятор продолжает работать, чтобы получить равномерную 
температуру по всему дому

 › Более свежий воздух благодаря технологии Daikin Flash Streamer: можно 
дышать глубоко, не беспокоясь о загрязнении воздуха

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять внутренним 
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы, 
через локальную сеть или Интернет, а также следить за потреблением 
электроэнергии

 › 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять 
воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди 
в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается в 
энергосберегающий режим

 › Функция равномерного распределения потока воздуха по всему 
пространству за счет синхронного качания горизонтальных и 
вертикальных жалюзи, благодаря чему теплый или холодный воздух 
циркулирует даже в отдаленных углах помещения

 › Утонченный, ненавязчивый дизайн блока, соответствующий европейским 
традициям создания интерьера

FTXTM-M + RXTM-N

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую 
среду на 68% по сравнению R-410A и снижает потребление энергии 
благодаря высокой энергоэффективности
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Данные по эффективности FTXTP + RXTP 25K + 25N9 35K + 35N9
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,20 0,80/4,00/6,70
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,57 0,92

Нагрев Ном. кВт 0,65 0,90
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,50
SEER 7,10 7,20
Годовое потребление энергии кВтч/г 123 170

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,00
SCOP/A 4,98 4,81
Годовое потребление энергии кВтч/г 703 873

Отопление 
(холодноклимат.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesignh кВт 3,70 4,40
Годовое потребление энергии кВтч/г 1.939 2.429
SCOP/C 3,95 3,80

Номинальная 
эффективность

EER 4,40 3,80
COP 4,95 4,44
Годовое потребление энергии кВтч 284 461
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок FTXTP 25K 35K
Размеры Блок ВхШхГ мм 285x770x225
Вес Блок кг 9,0
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,3/5,3/7,7/10,6 4,3/5,4/8,2/11,4

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 4,9/5,8/8,0/11,2 4,9/5,8/7,8/10,8

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58
Нагрев дБA 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/26/43
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/26/43

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC480A11
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1

Наружный блок RXTP 25N9 35N9
Размеры Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Вес Блок кг 38
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 61

Нагрев дБA 61
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 48
Нагрев Ном. дБA 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -25~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,1/-

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,50
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри 
помещения: 20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих 
условий: температура внутри помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Содержит фторсодержащие парниковые газы

FTXTP-K + RXTP-N9

BRP069B45RXTP-N9

FTXTP-K

Настенный блок
Блок настенного типа, обеспечивающий 
высокую эффективность и комфорт

 › Гарантированная теплопроизводительность при низких 
температурах наружного воздуха до -25°C

 › Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов 
реконструкции, особенно для установки над дверью

 › Значения сезонной эффективности: полный диапазон A++ в 
режиме охлаждения и нагрева

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Экономит место благодаря современной конструкции
 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности ARC480A11
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ARC452A1RXTP-N9

FVXM25-35-50F

Данные по эффективности FVXM + RXTP 25F + 25N9 35F + 35N9
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,00/2,50/4,20 1,10/3,50/4,30
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 1,00/3,20/5,60 1,10/4,00/6,00
Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт 0,69 1,06

Нагрев Ном. кВт 0,83 1,13
Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,50
SEER 5,61 5,66
Годовое потребление энергии кВтч/г 156 216

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,00
SCOP/A 4,05 4,01
Годовое потребление энергии кВтч/г 865 1.046

Отопление 
(холодноклимат.)

Класс энергоэффективности B
Производительность Pdesignh кВт 3,65 4,38
Годовое потребление энергии кВтч/г 2.315 2.877
SCOP/C 3,31 3,20

Номинальная 
эффективность

EER 3,61 3,31
COP 3,86 3,54
Годовое потребление энергии кВтч 346 529
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A A/B

Внутренний блок FVXM 25F 35F
Размеры Блок ВхШхГ мм 600x700x210
Вес Блок кг 14
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4,9/6,7/8,5

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 4,4/5,0/6,9/8,8 4,7/5,2/7,3/9,4

Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 52
Нагрев дБA 52

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 23/26/38 24/27/39
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 23/26/38 24/27/39

Системы управления Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC452A1
Проводной пульт дистанционного управления -

Наружный блок RXTP 25N9 35N9
Размеры Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Вес Блок кг 38
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 61

Нагрев дБA 61
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 48
Нагрев Ном. дБA 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -25~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,1/0,75

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,50
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Электрические данные приведены на отдельном чертеже | Рабочий диапазон приведен на отдельном чертеже | Номинальные значения теплопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри помещения: 
20°C сух.т., температура наружного воздуха: 7°C сух.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | Номинальные значения холодопроизводительности приведены для следующих условий: температура внутри 
помещения: 27°C сух.т., 19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C сух.т., эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м. | 240 В | 230 В | 220 В | 50 Гц, 220–230–240 В | Содержит фторсодержащие парниковые газы

Напольный блок

Блок напольного типа, обеспечивающий комфортным 
теплом, благодаря двойному потоку воздуха

 › Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить 
под окном

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет,  
а также следить за потреблением электроэнергии

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 
23 дБA

 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

 › Разработан для регионов с суровыми зимами

FVXM-F + RXTP-N9

BRP069B42
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BRP069B45ARXTP-N

ATXTP-K

Данные по эффективности ATXTP + ARXTP 25K + 25N 35K + 35N
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,70/2,50/4,00 0,70/3,50/4,40
Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,00 0,80/4,00/6,50
Потребляемая 
мощность

Охлаждение Ном. кВт 0,57 0,91
Нагрев Ном. кВт 0,68 0,87

Охлаждение 
помещений

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,50
SEER 6,98 7,05
Годовое потребление энергии кВтч/г 125 174

Отопление 
(среднеклиматич.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesign кВт 2,50 3,00
SCOP/A 4,93 4,76
Годовое потребление энергии кВтч/г 710 883

Отопление 
(холодноклимат.)

Класс энергоэффективности
Производительность Pdesignh кВт 3,70 4,40
Годовое потребление энергии кВтч/г 1.955 2.455
SCOP/C 3,92 3,76

Номинальная 
эффективность

EER 4,38 3,75
COP 4,90 4,39
Годовое потребление энергии кВтч 286 467 
Директива маркировки энергопотребления Охлаждение/Нагрев A/A

Внутренний блок ATXTP 25K 35K
Размеры Блок ВхШхГ мм 285x770x225
Вес Блок кг 9,0
Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся
Вентилятор Расход 

воздуха
Охлаждение Тихая работа/

Низк./Средн./Выс.
м³/мин 4,3/5,3/7,7 /10,6 4,3/5,4/8,2 /11,4

Нагрев Тихая работа/
Низк./Средн./Выс.

м³/мин 4,9/5,8/8,0 /11,2 4,9/5,8/7,8 /10,8

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 58 
Нагрев дБA 58 

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/26/43
Нагрев Тихая работа/Низк./Выс. дБA 21/26/43

Системы 
управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления ARC480A11
Проводной пульт дистанционного управления BRC944B2 / BRC073A1

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240

Наружный блок ARXTP 25N 35N
Размеры Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Вес Блок кг 38
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 61
Нагрев дБA 61

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 48
Нагрев Ном. дБA 49

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C cух.т. -10~46
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C вл.т. -25~18

Хладагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/экв. т СО2 1,1/0,74

Подсоединение 
труб

Жидкость НД мм 6,35
Газ НД мм 9,50
Длина труб Нар.-Внутр. Макс. м 20
Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 15

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 1~/50/220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A -

Настенный блок
Блок настенного типа, обеспечивающий 
высокую эффективность и комфорт

 › Гарантированная теплопроизводительность при низких 
температурах наружного воздуха до -25°C

 › Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов 
реконструкции, особенно для установки над дверью

 › Значения сезонной эффективности: полный диапазон A++ в 
режиме охлаждения и нагрева

 › Приложение Online Controller (опция): вы можете управлять 
внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью 
специальной программы, через локальную сеть или Интернет, а 
также следить за потреблением электроэнергии

 › Экономит место благодаря современной конструкции
 › Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает 
потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности

ATXTP-K + ARXTP-N

ARC466A55
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Опции — Сплит-системы  
и

 
 

Оптимизированный нагрев

 

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FTXZ-N
C/FTXA- 

AW/BS/BT/BB
FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXC-B FTXF-B/A FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FVXM-F

Сис
тем

а 
онл

айн
ово

го 
упр

авл
ени

я BRP069B*
Приложение Daikin Online Controller
Адаптер WIFI для смартфона

BRP069B42
Вкл.  

стандарт
Вкл.  

стандарт
Вкл.  

стандарт
BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42

Вкл.  
стандарт

BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45
Вкл.  

стандарт
BRP069B41 BRP069B45 BRP069B45 BRP069B42

Си
ст

ем
ы

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 
уп

ра
вл

ен
ия

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Высококачественный проводной пульт ДУ с текстовым интерфейсом и подсветкой •
BRC073A1 (9)
Проводной пульт дистанционного управления (требуется шнур для проводного пульта ДУ) • • • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Упрощенное дистанционное управление (с кнопкой выбора режима работы)  •
BRC3E52C
Пульт дистанционного управления для гостиниц •
BRC4C65
Инфракрасный пульт дистанционного управления • (10)

BRCW901A03
Удлинитель для проводного пульта ДУ (3 м) • • • • • • • • • • • •
BRCW901A08
Удлинитель для проводного пульта ДУ (8 м) • • • • • • • • • • • •

Си
ст

ем
ы

 ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия

KRC72A
Централизованная панель управления (до 5 помещений) • • • • • •
DCC601A51
Централизованный контроллер с подключением к облачному 
сервису через адаптер KRP928*

• • • • • • • • • • • • • •

DCS302CA51
Централизованный пульт ДУ • • • • • • • • • • • • • •
DCS301BA51
Универсальный пульт управления вкл/выкл • • • • • • • • • • • • • •
DCS303A51
Централизованный пульт дистанционного управления в жилом помещении •
DST301BA51
Программируемый таймер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • •

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 

зд
ан

ие
м

 и
 

ин
те

рф
ей

с 
ст

ан
да

рт
ны

х 
пр

от
ок

ол
ов

EKMBDXA
Интерфейс Modbus • • • • • • • • • • • • • • •
RTD-RA (9)
Межсетевой интерфейс Modbus • • • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DD (9)
Интерфейс KNX • • • • • • • • • • • • • • • •

А
да

пт
ер

ы

BRP7A54 (7)(8)
Плата адаптера для связанной работы (ключ-карта и др.) •
KRP1B56
Адаптер для электропроводки •
KRP413AB1S
Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом/нормально разомкнутым 
импульсным контактом (таймер и другие устройства приобретаются на месте)

• • • • • • • • • • •

KRP4A54
Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических 
устройств

•

KRP2A53
Адаптер для подключения стороннего электрооборудования •
Корпус для монтажа плат (для блоков, у которых нет места в 
распределительной коробке) KRP1BA101

KRP980A1
Интерфейсный адаптер для проводного пульта ДУ  
KRP928BB2S
Интерфейсный адаптер для DIII-net • • • • • • • • • • • • • • •
DTA114A61
Дежурный режим •
KRCS01-4
Внешний проводной датчик температуры • • •
KJB212AA/KJB311A
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока / 3 блока) •

Ф
ил

ьт
ры

KAF970A46
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр без рамы • • • • • • • • •
KAF057A41
Фильтр для улавливания частиц на ионах серебра (Ag-ионный фильтр) с рамой • •
KAF046A41
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой •
KAF968A42
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой •
KEK26-1A
Помехоподавляющий фильтр (только для электромагнитного использования) •
BAE20A62/102
Фильтр с функцией автоматической очистки (маленький/большой) •

Д
ру

го
е

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

Жгут проводов для подсоединения к соединителю S21 EKRS21 EKRS21

KDT25N32/50/63
Изоляционный комплект для высокой влажности •

(1)  Только в сочетании с KRP980A1
(2)  Установочный комплект WLAN включает плату интерфейсного адаптера
(3)  BRC1E53A: доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 

голландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4)  BRC1E53B: доступные языки: английский, немецкий, чешский, венгерский, румынский, 

словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский
(5)  BRC1E53C: доступные языки
(6)  Необходим корпус для монтажа платы. Счетчик времени поставляется отдельно, и не 

должен устанавливаться внутри оборудования. 

(7)  Необходим корпус для монтажа платы. Требуют наличие монтажной площадки KRP4A96, где 
можно установить максимум 2 платы (опция).

(8)  Возможно только в сочетании с упрощенным пультом ДУ BRC2E52C или BRC3E52C. 
(9)  Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства 

приобретаются на месте. 
(10)  В стандартном комплекте, пульт ДУ не поставляется с внутренним блоком. Проводной или 

инфракрасный пульт управления заказывается отдельно.
(11)  Поставляется в стандартной комплектации блока.



 277

 
и

 
 

Оптимизированный нагрев

 

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ FTXZ-N
C/FTXA- 

AW/BS/BT/BB
FTXJ-MW/S C/FTXM-N FTXP-M(9) FTXC-B FTXF-B/A FDXM-F9 FVXM-F ATXM-N ATXP-M ATXF-A ATXC-B FTXTA-AW FTXTM-M FTXTP-K ATXTP-K FVXM-F

Сис
тем

а 
онл

айн
ово

го 
упр

авл
ени

я BRP069B*
Приложение Daikin Online Controller
Адаптер WIFI для смартфона

BRP069B42
Вкл.  

стандарт
Вкл.  

стандарт
Вкл.  

стандарт
BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42

Вкл.  
стандарт

BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45
Вкл.  

стандарт
BRP069B41 BRP069B45 BRP069B45 BRP069B42

Си
ст

ем
ы

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 
уп

ра
вл

ен
ия

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Высококачественный проводной пульт ДУ с текстовым интерфейсом и подсветкой •
BRC073A1 (9)
Проводной пульт дистанционного управления (требуется шнур для проводного пульта ДУ) • • • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Упрощенное дистанционное управление (с кнопкой выбора режима работы)  •
BRC3E52C
Пульт дистанционного управления для гостиниц •
BRC4C65
Инфракрасный пульт дистанционного управления • (10)

BRCW901A03
Удлинитель для проводного пульта ДУ (3 м) • • • • • • • • • • • •
BRCW901A08
Удлинитель для проводного пульта ДУ (8 м) • • • • • • • • • • • •

Си
ст

ем
ы

 ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия

KRC72A
Централизованная панель управления (до 5 помещений) • • • • • •
DCC601A51
Централизованный контроллер с подключением к облачному 
сервису через адаптер KRP928*

• • • • • • • • • • • • • •

DCS302CA51
Централизованный пульт ДУ • • • • • • • • • • • • • •
DCS301BA51
Универсальный пульт управления вкл/выкл • • • • • • • • • • • • • •
DCS303A51
Централизованный пульт дистанционного управления в жилом помещении •
DST301BA51
Программируемый таймер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • •

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 

зд
ан

ие
м

 и
 

ин
те

рф
ей

с 
ст

ан
да

рт
ны

х 
пр

от
ок

ол
ов

EKMBDXA
Интерфейс Modbus • • • • • • • • • • • • • • •
RTD-RA (9)
Межсетевой интерфейс Modbus • • • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DD (9)
Интерфейс KNX • • • • • • • • • • • • • • • •

А
да

пт
ер

ы

BRP7A54 (7)(8)
Плата адаптера для связанной работы (ключ-карта и др.) •
KRP1B56
Адаптер для электропроводки •
KRP413AB1S
Проводной адаптер c нормально разомкнутым контактом/нормально разомкнутым 
импульсным контактом (таймер и другие устройства приобретаются на месте)

• • • • • • • • • • •

KRP4A54
Адаптер для внешнего ВКЛ/ВЫКЛ и контроля электрических 
устройств

•

KRP2A53
Адаптер для подключения стороннего электрооборудования •
Корпус для монтажа плат (для блоков, у которых нет места в 
распределительной коробке) KRP1BA101

KRP980A1
Интерфейсный адаптер для проводного пульта ДУ  
KRP928BB2S
Интерфейсный адаптер для DIII-net • • • • • • • • • • • • • • •
DTA114A61
Дежурный режим •
KRCS01-4
Внешний проводной датчик температуры • • •
KJB212AA/KJB311A
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока / 3 блока) •

Ф
ил

ьт
ры

KAF970A46
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр без рамы • • • • • • • • •
KAF057A41
Фильтр для улавливания частиц на ионах серебра (Ag-ионный фильтр) с рамой • •
KAF046A41
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой •
KAF968A42
Сотовый дезодорирующий и очищающий воздух фильтр с рамкой •
KEK26-1A
Помехоподавляющий фильтр (только для электромагнитного использования) •
BAE20A62/102
Фильтр с функцией автоматической очистки (маленький/большой) •

Д
ру

го
е

Защита от несанкционированного доступа к пульту ДУ KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

Жгут проводов для подсоединения к соединителю S21 EKRS21 EKRS21

KDT25N32/50/63
Изоляционный комплект для высокой влажности •

(1)  Только в сочетании с KRP980A1
(2) Установочный комплект WLAN включает плату интерфейсного адаптера
(3)  BRC1E53A: доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 

голландский, греческий, русский, турецкий, португальский, польский
(4)  BRC1E53B: доступные языки: английский, немецкий, чешский, венгерский, румынский, 

словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский
(5)  BRC1E53C: доступные языки
(6)  Необходим корпус для монтажа платы. Счетчик времени поставляется отдельно, и не 

должен устанавливаться внутри оборудования. 

(7)  Необходим корпус для монтажа платы. Требуют наличие монтажной площадки KRP4A96, где 
можно установить максимум 2 платы (опция).

(8)  Возможно только в сочетании с упрощенным пультом ДУ BRC2E52C или BRC3E52C. 
(9)  Проводной адаптер, поставляемый компанией Daikin. Таймер и другие устройства 

приобретаются на месте. 
(10)  В стандартном комплекте, пульт ДУ не поставляется с внутренним блоком. Проводной или 

инфракрасный пульт управления заказывается отдельно.
(11)  Поставляется в стандартной комплектации блока.
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2MXM40M

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

2MXM40M3V1B

1,5 1,50 --- 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Теплопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

2MXM40M3V1B

1,5 2,00 --- 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50
1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70
1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60
1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,12 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50
2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40
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2MXM50M9

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

2MXM50M2V1B9

1,5 1,50 --- 1,40 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- 1,40 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,60 3,00 3,20 0,33 0,62 0,66 1,64 3,03 3,24 89 4,84 A 310 A+++ 8,80 3,00 120
1,5+2,0 1,50 2,00 1,60 3,50 3,70 0,33 0,76 0,80 1,64 3,71 3,93 89 4,61 A 380 A+++ 8,74 3,50 141
1,5+2,5 1,50 2,50 1,60 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 89 4,25 A 471 A+++ 8,64 4,00 162
1,5+3,5 1,50 3,50 1,60 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 89 4,01 A 624 A+++ 8,52 5,00 206
1,5+4,2 1,32 3,68 1,60 5,00 5,40 0,33 1,23 1,54 1,64 6,04 6,53 89 4,05 A 618 A+++ 8,55 5,00 205
1,5+5,0 1,15 3,85 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,68 1,64 5,99 6,59 89 4,08 A 613 A+++ 8,50 5,00 206
2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,33 0,94 1,28 1,64 4,60 5,75 89 4,25 A 471 A+++ 8,71 4,00 161
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,33 1,07 1,31 1,64 5,23 5,93 89 4,21 A 535 A+++ 8,67 4,50 182
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,33 1,24 1,49 1,64 6,05 6,54 89 4,04 A 619 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+4,2 1,61 3,39 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,51 1,64 6,01 6,62 89 4,07 A 615 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,44 1,64 5,95 6,55 89 4,11 A 609 A+++ 8,51 5,00 208
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,33 1,25 1,42 1,64 6,10 6,47 89 4,01 A 624 A+++ 8,53 5,00 205
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,33 1,23 1,43 1,64 6,02 6,51 89 4,06 A 616 A+++ 8,56 5,00 205
2,5+4,2 1,87 3,13 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,45 1,64 5,98 6,58 89 4,09 A 612 A+++ 8,57 5,00 204
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,38 1,64 5,92 6,52 89 4,13 A 606 A+++ 8,52 5,00 206
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,33 1,22 1,42 1,64 5,95 6,43 89 4,11 A 609 A+++ 8,57 5,00 205
3,5+4,2 2,27 2,73 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,40 1,64 5,90 6,49 89 4,14 A 604 A+++ 8,60 5,00 204
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,34 1,64 5,85 6,44 89 4,18 A 599 A+++ 8,52 5,00 206
4,2+4,2 2,50 2,50 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,38 1,64 5,88 6,47 89 4,16 A 601 A+++ 8,56 5,00 205

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Теплопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

2MXM50N2V1B

1,5 2,00 --- 1,10 2,00 3,30 0,29 0,68 0,95 1,44 3,31 4,66 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,13 1,33 3,99 5,52 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,34 1,23 4,81 6,54 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,53 1,23 6,03 7,46 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,60 --- 1,10 4,60 5,00 0,23 1,49 1,81 1,12 7,27 8,85 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,35 1,51 1,12 6,56 9,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,00 2,00 1,20 4,00 4,54 0,23 0,87 0,99 1,12 4,27 4,85 89 4,58 A A++ 4,79 3,30 965 0,50
1,5+2,0 1,89 2,51 1,20 4,40 4,89 0,23 1,02 1,13 1,12 4,97 5,53 89 4,33 A A++ 4,66 3,80 1140 0,80
1,5+2,5 1,80 3,00 1,20 4,80 5,19 0,23 1,18 1,27 1,12 5,75 6,22 89 4,08 A A++ 4,64 3,80 1146 0,60
1,5+3,5 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89 4,07 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
1,5+4,2 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89 4,08 A A++ 4,62 4,10 1241 0,70
1,5+5,0 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89 4,10 A A++ 4,63 4,20 1269 0,80
2,0+2,0 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,23 1,27 1,40 1,12 6,22 6,82 89 4,09 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
2,0+2,5 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,68 6,92 89 4,10 A A++ 4,61 4,10 1244 0,70
2,0+3,5 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89 4,12 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,0+4,2 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89 4,13 A A++ 4,63 4,20 1268 0,80
2,0+5,0 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89 4,15 A A++ 4,68 4,20 1255 0,80
2,5+2,5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89 4,08 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,5+3,5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89 4,05 A A++ 4,62 4,20 1272 0,80
2,5+4,2 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,51 1,23 6,79 7,40 89 4,03 A A++ 4,65 4,20 1265 0,80
2,5+5,0 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,71 4,20 1249 0,80
3,5+3,5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89 4,01 A A++ 4,66 4,20 1262 0,80
3,5+4,2 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,55 1,23 6,84 7,58 89 4,00 A A++ 4,67 4,20 1258 0,80
3,5+5,0 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,63 1,23 6,95 7,95 89 3,94 A A++ 4,75 4,20 1238 0,80
4,2+4,2 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,70 4,20 1251 0,80
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3MXM40N

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности (%) EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — 

энергопотребление за год

3MXM40N2V1B

1,50 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,2 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,00 --- --- 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,4 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 2,50 --- --- 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,9 91 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 3,50 --- --- 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,7 91 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 91 5,12 A 293 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 91 4,96 A 353 A+++ 8,59 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,10 1,63 4,11 5,33 91 4,68 A 427 A+++ 8,51 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,85 1,08 1,63 4,07 5,33 91 4,72 A 424 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 91 4,76 A 420 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,07 1,63 3,97 5,22 91 4,82 A 415 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,03 1,63 3,97 5,22 91 4,86 A 412 A+++ 8,50 4,00 165
2,5+2,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,05 1,63 3,97 5,22 91 4,84 A 413 A+++ 8,51 4,00 165
2,5+3,5 1,67 2,33 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 1,01 1,63 3,92 5,22 91 4,88 A 410 A+++ 8,50 4,00 165
3,5+3,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 0,99 1,63 3,92 5,11 91 4,92 A 407 A+++ 8,50 4,00 165

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 91 5,18 A 386 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,96 1,74 3,68 4,68 91 5,20 A 385 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,94 1,74 3,68 4,68 91 5,22 A 383 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,90 1,74 3,64 4,68 91 5,26 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,92 1,74 3,68 4,68 91 5,25 A 381 A+++ 8,53 4,00 164
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,91 1,74 3,64 4,68 91 5,29 A 378 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,89 1,74 3,64 4,68 91 5,31 A 377 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,87 1,74 3,64 4,68 91 5,27 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,85 1,74 3,64 4,68 91 5,30 A 3,77 A+++ 8,52 4,00 214
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,83 1,74 3,64 4,68 91 5,32 A 376 A+++ 8,51 4,00 165
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,81 1,74 3,59 4,68 91 5,35 A 374 A+++ 8,50 4,00 165

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности (%) COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

3MXM40N2V1B

1,50 2,30 --- --- 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,80 1,80 --- 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93 5,25 A A++ 4,60 3,60 1096 0,50
1,5+2,0 1,54 2,06 --- 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,28 1,49 3,23 5,96 93 5,29 A A++ 4,62 3,60 1091 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,20 4,00 5,00 0,32 0,86 1,26 1,49 4,03 5,96 93 4,68 A A+ 4,39 4,20 1338 0,70
1,5+3,5 1,38 3,22 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,22 1,49 4,59 5,96 93 4,72 A A+ 4,28 4,80 1570 0,80
2,0+2,0 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,24 4,80 1582 0,90
2,0+2,5 2,04 2,56 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,23 1,49 4,59 5,85 93 4,72 A A+ 4,27 4,80 1572 0,90
2,0+3,5 1,67 2,93 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,19 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,30 4,80 1560 0,80
2,5+2,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,21 1,49 4,49 5,85 93 4,84 A A+ 4,34 4,80 1548 0,90
2,5+3,5 1,92 2,68 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,17 1,49 4,45 5,85 93 4,88 A A+ 4,37 4,80 1537 0,80
3,5+3,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,15 1,49 4,40 5,75 93 4,92 A A+ 4,38 5,00 1598 0,90

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93 5,18 A A++ 4,65 5,00 1505 0,90
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,01 1,49 4,17 4,72 93 5,2 A A++ 4,63 5,00 1511 0,90
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 0,99 1,49 4,17 4,63 93 5,22 A A++ 4,61 5,00 1517 0,90
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,97 1,49 4,12 4,53 93 5,26 A A++ 4,61 5,00 1518 0,90
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,95 1,49 4,12 4,44 93 5,25 A A++ 4,60 5,00 1520 0,90
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,93 1,49 4,07 4,35 93 5,29 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,91 1,49 4,07 4,25 93 5,31 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,87 1,49 4,12 4,07 93 5,27 A A++ 4,62 5,00 1513 0,90
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,89 1,49 4,07 4,16 93 5,3 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,86 1,49 4,07 4,02 93 5,32 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 0,84 1,49 4,03 3,93 93 5,35 A A++ 4,63 5,00 1512 0,90
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3MXM52N

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности (%) EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — 

энергопотребление за год

3MXM52N2V1B

1,5 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- --- 1,60 4,20 4,60 0,37 1,21 1,49 1,63 5,47 6,70 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 96 5,48 A 274 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 96 5,31 A 330 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 96 5,16 A 388 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 96 4,75 A 527 A+++ 8,51 5,00 206
1,5+4,2 1,37 3,83 --- 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 96 4,74 A 549 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+5,0 1,20 4,00 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,28 1,55 4,99 10,31 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,85 2,25 1,55 3,85 10,16 96 4,72 A 424 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,95 2,21 1,55 4,31 9,99 96 4,74 A 475 A+++ 8,50 4,50 186
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,30 1,55 4,99 10,38 96 4,76 A 547 A+++ 8,53 5,20 214
2,0+4,2 1,68 3,52 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,25 1,55 4,94 10,18 96 4,78 A 544 A+++ 8,52 5,20 214
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,09 2,19 1,55 4,94 9,89 96 4,80 A 542 A+++ 8,51 5,20 214
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,04 2,34 1,55 4,72 10,59 96 4,85 A 516 A+++ 8,59 5,00 204
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,28 1,55 4,94 10,31 96 4,78 A 544 A+++ 8,58 5,20 213
2,5+4,2 1,94 3,26 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,09 2,30 1,55 4,94 10,41 96 4,80 A 542 A+++ 8,56 5,20 213
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,06 2,14 1,55 4,81 9,68 96 4,92 A 529 A+++ 8,53 5,20 214
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,28 1,55 4,90 10,31 96 4,82 A 540 A+++ 8,57 5,20 213
3,5+4,2 2,36 2,84 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,26 1,55 4,90 10,21 96 4,83 A 539 A+++ 8,55 5,20 213
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,06 2,19 1,55 4,81 9,89 96 4,94 A 527 A+++ 8,50 5,20 215
4,2+4,2 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,07 2,24 1,55 4,85 10,11 96 4,88 A 533 A+++ 8,54 5,20 213

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,70 0,37 0,90 2,28 1,65 4,08 10,30 96 5,00 A 450 A+++ 8,58 4,50 184
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 1,80 5,00 6,70 0,37 1,06 2,26 1,65 4,81 10,20 96 4,76 A 526 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 96 4,78 A 544 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 96 4,81 A 541 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 96 4,83 A 539 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 2,00 5,20 7,10 0,35 1,05 2,17 1,55 4,76 9,80 96 4,98 A 523 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,70 0,37 1,10 2,21 1,65 4,99 10,00 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 96 4,79 A 543 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 96 4,82 A 540 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 96 4,84 A 538 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 2,00 5,20 7,20 0,35 1,04 2,15 1,55 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 96 4,81 A 541 A+++ 8,52 5,20 214
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 96 4,85 A 537 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 96 4,87 A 534 A+++ 8,50 5,20 214
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 2,00 5,20 7,30 0,35 1,04 2,17 1,55 4,72 9,80 96 5,03 A 517 A++ 8,17 5,20 223
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 96 4,89 A 532 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,07 2,22 1,65 4,85 10,05 96 4,87 A 534 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 96 4,94 A 527 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 96 4,96 A 525 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,03 2,19 1,65 4,67 9,91 96 5,05 A 515 A++ 8,14 5,20 224
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 96 4,98 A 523 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 96 5,03 A 517 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
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3MXM52N

Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности (%) COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

3MXM52N2V1B

1,5 2,3 --- --- 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,7 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,27 1,34 3,40 5,75 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,4 --- --- 1,10 3,40 4,20 0,30 1,01 1,36 1,34 4,54 6,16 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,2 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,74 1,34 6,39 7,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,8 --- --- 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,8 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,58 1,34 9,80 11,68 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,8 1,8 --- 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 5,42 A A++ 4,60 3,60 1095 0,5
1,5+2,0 1,7 2,3 --- 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 5,21 A A++ 4,65 3,60 1084 0,5
1,5+2,5 1,7 2,8 --- 1,20 4,50 6,90 0,32 0,91 2,06 1,44 4,13 9,33 96 4,96 A A+ 4,44 4,20 1325 0,7
1,5+3,5 1,7 3,9 --- 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 4,53 A A+ 4,30 4,80 1562 0,8
1,5+4,2 1,6 4,4 --- 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 4,24 A A+ 4,34 4,80 1546 0,8
1,5+5,0 1,6 5,2 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 4,33 A A+ 4,47 4,80 1501 0,7
2,0+2,0 3,4 3,4 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,59 2,26 1,44 7,21 10,24 96 4,28 A A+ 4,27 4,80 1573 0,9
2,0+2,5 3,0 3,8 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,58 2,25 1,44 7,16 10,19 96 4,32 A A+ 4,30 4,80 1563 0,9
2,0+3,5 2,5 4,3 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,57 2,26 1,44 7,12 10,24 96 4,34 A A+ 4,33 4,80 1552 0,8
2,0+4,2 2,2 4,6 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 4,36 A A+ 4,36 4,80 1541 0,8
2,0+5,0 1,9 4,9 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 4,46 A A+ 4,50 4,80 1492 0,7
2,5+2,5 3,4 3,4 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,53 2,23 1,44 6,93 10,10 96 4,45 A A+ 4,38 4,80 1533 0,9
2,5+3,5 2,8 4,0 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 4,46 A A+ 4,41 4,80 1523 0,8
2,5+4,2 2,5 4,3 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 4,48 A A+ 4,45 4,80 1508 0,8
2,5+5,0 2,3 4,5 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 4,54 A A+ 4,53 4,80 1482 0,7
3,5+3,5 3,4 3,4 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 4,50 A A+ 4,40 5,00 1590 0,9
3,5+4,2 3,1 3,7 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 4,52 A A+ 4,43 5,00 1579 0,9
3,5+5,0 2,8 4,0 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 4,56 A A+ 4,52 5,00 1548 0,8
4,2+4,2 3,4 3,4 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 4,55 A A+ 4,46 5,00 1569 0,9

1,5+1,5+1,5 2,3 2,3 2,3 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,12 1,44 6,35 9,60 96 4,87 A A++ 4,60 5,00 1522 0,9
1,5+1,5+2,0 2,0 2,0 2,7 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,10 1,44 6,35 9,51 96 4,88 A A++ 4,61 5,00 1517 0,9
1,5+1,5+2,5 1,9 1,9 3,1 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,08 1,44 6,30 9,42 96 4,91 A A++ 4,63 5,00 1512 0,9
1,5+1,5+3,5 1,6 1,6 3,7 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,65 96 4,94 A A++ 4,65 5,00 1506 0,9
1,5+1,5+4,2 1,4 1,4 4,0 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,96 A A++ 4,66 5,00 1500 0,9
1,5+1,5+5,0 1,3 1,3 4,3 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 5,18 A A++ 4,83 5,00 1448 0,8
1,5+2,0+2,0 1,9 2,5 2,5 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,14 1,44 6,30 9,69 96 4,90 A A++ 4,62 5,00 1515 0,9
1,5+2,0+2,5 1,7 2,3 2,8 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,93 A A++ 4,64 5,00 1509 0,9
1,5+2,0+3,5 1,5 1,9 3,4 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 4,97 A A++ 4,65 5,00 1503 0,9
1,5+2,0+4,2 1,3 1,8 3,7 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,00 A A++ 4,67 5,00 1498 0,9
1,5+2,0+5,0 1,2 1,6 4,0 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 5,22 A A++ 4,85 5,00 1443 0,8
1,5+2,5+2,5 1,6 2,6 2,6 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1507 0,9
1,5+2,5+3,5 1,4 2,3 3,2 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 4,99 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
1,5+2,5+4,2 1,2 2,1 3,5 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1495 0,9
1,5+2,5+5,0 1,1 1,9 3,8 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 5,26 A A++ 4,86 5,00 1438 0,8
1,5+3,5+3,5 1,2 2,8 2,8 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,02 A A++ 4,70 5,00 1489 0,9
2,0+2,0+2,0 2,3 2,3 2,3 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 4,91 A A++ 4,61 5,00 1516 0,9
2,0+2,0+2,5 2,1 2,1 2,6 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,95 A A++ 4,63 5,00 1510 0,9
2,0+2,0+3,5 1,8 1,8 3,2 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 4,98 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
2,0+2,0+4,2 1,7 1,7 3,5 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,0+2,0+5,0 1,5 1,5 3,8 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 5,30 A A++ 4,88 5,00 1434 0,8
2,0+2,5+2,5 1,9 2,4 2,4 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 4,99 A A++ 4,64 5,00 1508 0,9
2,0+2,5+3,5 1,7 2,1 3,0 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,03 A A++ 4,67 5,00 1499 0,9
2,0+2,5+4,2 1,6 2,0 3,3 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 5,07 A A++ 4,68 5,00 1493 0,9
2,0+3,5+3,5 1,5 2,6 2,6 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,5+2,5+2,5 2,3 2,3 2,3 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 5,02 A A++ 4,65 5,00 1505 0,9
2,5+2,5+3,5 2,0 2,0 2,8 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
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3MXM68N

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности (%) EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — 

энергопотребление за год

3MXM68N2V1B

1,5 1,60 --- --- 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,66 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,00 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,50 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,80 5,00 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,70 255
1,5+5,0 1,50 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,50 290
1,5+6,0 1,36 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,80 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,80 4,50 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,50 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,20 276
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,80 306
2,0+6,0 1,70 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,80 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,00 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,00 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,70 294
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,80 300
2,5+6,0 2,00 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,90 6,80 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,70 A 725 A++ 8,02 6,80 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8,00 6,80 298
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,80 301
3,5+6,0 2,51 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,80 302
4,2+4,2 --- 3,40 3,40 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,80 298
4,2+5,0 --- 3,10 3,70 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,90 6,80 302
4,2+6,0 --- 2,80 4,00 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,80 303
5,0+5,0 --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,80 302
5,0+6,0 --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,80 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,50 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,80 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,50 5,00 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,50 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,80 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,80 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,50 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,90 6,00 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,80 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,60 6,80 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,80 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,80 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,80 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,80 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,80 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,80 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,00 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,80 309
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,80 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,80 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,80 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,80 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,70 6,80 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,80 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,60 6,80 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,80 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,80 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,80 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,50 6,80 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,80 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,80 315



284

3MXM68N

Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности (%) COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

3MXM68N2V1B

30 2,70 --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,72 1,22 1,91 3,35 5,59 95 --- --- --- --- --- --- ---
40 2,72 --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,73 1,28 1,95 3,39 5,64 95 --- --- --- --- --- --- ---
50 3,40 --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,02 1,37 1,91 4,72 6,08 95 --- --- --- --- --- --- ---
70 4,30 --- --- 1,45 4,30 4,90 0,40 1,41 1,75 1,82 6,50 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
84 --- 4,32 --- 1,44 4,32 5,70 0,40 1,40 2,04 1,82 6,46 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
100 --- 5,60 --- 1,66 5,60 6,90 0,39 1,82 2,59 1,78 8,43 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
120 --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,62 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,31 1,63 6,28 9,47 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,32 1,63 6,96 9,81 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,90
2,0+5,0 2,46 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,90
2,5+4,2 3,10 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,90
2,5+5,0 2,87 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1,00
3,5+3,5 4,30 4,30 --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,20
4,2+6,0 --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,10
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,10
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
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1,5 1,60 --- --- --- 1,57 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,65 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,0 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,5 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,0 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,8 5,0 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,7 255
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,5 290
1,5+6,0 1,36 --- 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,8 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,0 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,8 4,5 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,5 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,2 276
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,8 306
2,0+6,0 1,70 --- 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,8 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,0 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,0 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,7 294
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,8 300
2,5+6,0 2,00 --- 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,9 6,8 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,7 A 725 A++ 8,02 6,8 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8 6,8 298
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,8 301
3,5+6,0 2,51 --- 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,8 302
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,8 298
4,2+5,0 3,10 --- 3,70 --- 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,9 6,8 302
4,2+6,0 2,80 --- 4,00 --- 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,8 303
5,0+5,0 --- --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,8 302
5,0+6,0 --- --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,8 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,5 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 --- 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,8 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 --- 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,5 5,0 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,5 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,8 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,8 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,8 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,5 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,9 6,0 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,8 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,8 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,6 6,8 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,5 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,8 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,8 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,8 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,8 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,8 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,8 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,8 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,8 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,8 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,0 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,5 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 --- 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,8 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,8 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,8 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,8 309
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2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,8 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,8 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,8 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 --- 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 --- 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,8 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,8 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 --- 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 --- 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,8 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 --- 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,7 6,8 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,8 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,6 6,8 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,8 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 --- 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,8 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 --- 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,8 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,5 6,8 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,8 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 --- 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,8 315
1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,97 6,60 7,09 0,38 1,38 1,63 1,73 6,32 7,45 95 4,79 A 690 A+++ 8,54 6,6 271
1,5+1,5+1,5+2,0 1,52 1,52 1,52 2,03 1,97 6,60 7,27 0,38 1,37 1,70 1,73 6,28 7,78 95 4,85 A 685 A+++ 8,52 6,6 271
1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 2,36 1,97 6,60 7,45 0,36 1,35 1,78 1,64 6,18 8,15 95 4,91 A 675 A+++ 8,5 6,6 272
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,97 6,80 7,87 0,37 1,58 1,99 1,68 7,24 9,12 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,8 297
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,97 6,80 8,04 0,37 1,58 2,07 1,68 7,24 9,49 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 297
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,45 6,80 8,48 0,42 1,54 2,32 1,94 7,05 10,63 95 4,43 A 770 A++ 7,94 6,8 300
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,48 6,80 8,38 0,40 1,52 2,08 1,81 6,96 9,53 95 4,48 A 760 A++ 7,91 6,8 301
1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,97 6,80 7,45 0,38 1,60 1,78 1,73 7,33 8,15 95 4,27 A 800 A++ 8,06 6,8 296
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,97 6,80 7,62 0,36 1,58 1,87 1,64 7,24 8,55 95 4,31 A 790 A++ 8,05 6,8 296
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,97 6,80 8,03 0,37 1,57 2,07 1,68 7,19 9,49 95 4,35 A 785 A++ 8,02 6,8 297
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,97 6,80 8,19 0,37 1,56 2,16 1,68 7,14 9,90 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,8 298
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,45 6,80 8,63 0,42 1,53 2,41 1,94 7,01 11,04 95 4,47 A 765 A++ 7,93 6,8 301
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,48 6,80 8,56 0,40 1,51 2,18 1,81 6,92 9,98 95 4,52 A 755 A++ 7,9 6,8 302
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,97 6,80 7,70 0,36 1,58 1,90 1,64 7,24 8,72 95 4,33 A 790 A++ 8,03 6,8 297
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,32 6,80 8,11 0,46 1,56 2,12 2,11 7,14 9,69 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,8 298
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,32 6,80 8,27 0,46 1,55 2,21 2,11 7,10 10,10 95 4,39 A 775 A++ 7,99 6,8 298
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,45 6,80 8,70 0,42 1,52 2,46 1,94 6,96 11,24 95 4,49 A 760 A++ 7,91 6,8 301
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,32 6,80 8,57 0,46 1,55 2,39 2,11 7,10 10,92 95 4,41 A 775 A++ 7,98 6,8 299
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,44 6,80 8,65 0,50 1,54 2,44 2,27 7,05 11,16 95 4,43 A 770 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,97 6,80 7,61 0,38 1,59 1,87 1,73 7,28 8,55 95 4,29 A 795 A++ 8,04 6,8 296
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,97 6,80 7,78 0,36 1,58 1,95 1,64 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,02 6,8 297
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,32 6,80 8,18 0,46 1,57 2,16 2,11 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 8 6,8 298
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,32 6,80 8,34 0,46 1,56 2,25 2,11 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 299
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,45 6,80 8,77 0,42 1,53 2,51 1,94 7,01 11,49 95 4,47 A 765 A++ 7,9 6,8 302
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,97 6,80 7,86 0,36 1,58 1,99 1,64 7,24 9,12 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 298
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,32 6,80 8,26 0,46 1,56 2,21 2,11 7,14 10,10 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 299
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,32 6,80 8,43 0,46 1,55 2,30 2,11 7,10 10,51 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,45 6,80 8,85 0,42 1,52 2,55 1,94 6,96 11,69 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,8 302
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 1,98 6,80 8,64 0,37 1,55 2,44 1,68 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,97 6,80 8,18 0,33 1,57 2,16 1,52 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,8 298
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,40 1,55 2,34 1,81 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,32 6,80 8,50 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,41 A 775 A++ 7,94 6,8 300
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,32 6,80 8,71 0,40 1,54 2,48 1,81 7,05 11,36 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,8 300
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,97 6,80 7,78 0,38 1,58 1,95 1,73 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,8 297
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,97 6,80 7,95 0,36 1,58 2,04 1,64 7,24 9,33 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 297
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 298
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,80 1,97 6,80 8,49 0,37 1,55 2,34 1,68 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,09 2,45 6,80 8,91 0,42 1,52 2,61 1,94 6,96 11,93 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,8 302
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,97 6,80 8,10 0,37 1,57 2,12 1,68 7,19 9,69 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,8 298
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,32 6,80 8,64 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,44 6,80 8,78 0,41 1,55 2,53 1,89 7,10 11,57 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,27 2,32 6,80 8,63 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,32 6,80 8,56 0,42 1,55 2,39 1,94 7,10 10,92 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,16 2,44 6,80 8,90 0,42 1,54 2,63 1,94 7,05 12,02 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,8 300
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4MXM68N

Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

4MXM68N2V1B

1,5 2,70 --- --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,73 1,22 1,91 3,35 5,58 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,72 --- --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,74 1,28 1,95 3,39 5,86 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,03 1,37 1,91 4,72 6,27 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,30 --- --- --- 1,45 4,30 4,90 0,40 1,42 1,75 1,82 6,50 8,01 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,32 --- 1,44 4,32 5,70 0,40 1,41 2,04 1,82 6,46 9,34 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,60 --- 1,66 5,60 6,90 0,39 1,84 2,59 1,78 8,43 11,85 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,65 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 --- 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 --- 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 --- 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,31 1,63 6,28 10,57 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,32 1,63 6,96 10,62 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 --- 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,9
2,0+5,0 2,46 --- 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 --- 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,9
2,5+4,2 3,10 --- 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,9
2,5+5,0 2,87 --- 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 --- 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 --- 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 --- 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 --- 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,2
4,2+6,0 --- --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 --- 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,1
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 --- 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 --- 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 --- 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,1
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 --- 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 --- 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 --- 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 --- 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 --- 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,1
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 --- 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,1
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
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Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

4MXM68N2V1B

2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 --- 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 --- 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 --- 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1
2,5+4,2+4,2 1,97 --- 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+1,5+1,5+1,5 1,95 1,95 1,95 1,95 2,47 7,80 10,07 0,49 1,62 2,12 2,24 7,42 9,68 95 4,82 A A+ 4,18 5,80 1942 1,15
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,47 8,20 10,25 0,49 1,77 2,19 2,24 8,11 10,02 95 4,65 A A+ 4,19 5,80 1937 1,15
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,57 8,60 10,36 0,50 1,88 2,20 2,28 8,61 10,07 95 4,59 A A+ 4,19 5,80 1934 1,14
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,77 8,60 10,46 0,54 1,84 2,21 2,45 8,43 10,11 95 4,68 A A+ 4,24 5,80 1915 1,13
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,78 8,60 10,46 0,53 1,84 2,20 2,41 8,43 10,06 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1901 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,10 8,60 10,52 0,59 1,83 2,13 2,71 8,38 9,73 95 4,71 A A+ 4,28 5,80 1896 1,08
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 3,04 8,60 10,88 0,45 1,79 1,98 2,06 8,20 9,05 95 4,81 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,47 8,60 10,44 0,49 1,87 2,26 2,24 8,56 10,36 95 4,60 A A+ 4,20 5,80 1931 1,14
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,57 8,60 10,54 0,50 1,87 2,27 2,28 8,56 10,39 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,77 8,60 10,64 0,54 1,84 2,26 2,45 8,43 10,34 95 4,70 A A+ 4,28 5,80 1895 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,78 8,60 10,65 0,53 1,82 2,25 2,41 8,33 10,30 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1877 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,10 8,60 10,71 0,59 1,82 2,20 2,71 8,33 10,06 95 4,75 A A+ 4,34 5,80 1871 1,07
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 3,04 8,60 11,07 0,45 1,78 2,04 2,06 8,15 9,35 95 4,85 A A+ 4,44 5,80 1829 1,05
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,67 8,60 10,55 0,52 1,86 2,23 2,37 8,52 10,19 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,98 8,60 10,65 0,59 1,82 2,27 2,71 8,33 10,40 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1878 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,98 8,60 10,65 0,58 1,81 2,27 2,67 8,29 10,40 95 4,77 A A+ 4,34 5,80 1869 1,1
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,80 2,25 2,71 8,24 10,30 95 4,80 A A+ 4,38 5,80 1852 1,06
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,18 8,60 10,75 0,64 1,78 2,30 2,93 8,15 10,53 95 4,85 A A+ 4,45 5,80 1822 1,09
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,99 8,60 10,85 0,58 1,78 2,34 2,67 8,15 10,69 95 4,86 A A++ 4,60 5,80 1765 1,09
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,47 8,60 10,63 0,49 1,87 2,34 2,24 8,56 10,69 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,57 8,60 10,72 0,50 1,86 2,35 2,28 8,52 10,76 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,77 8,60 10,83 0,54 1,81 2,36 2,45 8,29 10,80 95 4,76 A A+ 4,32 5,80 1880 1,11
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,78 8,60 10,84 0,53 1,80 2,35 2,41 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,33 5,80 1872 1,1
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,79 2,26 2,71 8,20 10,36 95 4,82 A A+ 4,36 5,80 1859 1,06
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,67 8,60 10,72 0,52 1,86 2,29 2,37 8,52 10,48 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,98 8,60 10,83 0,59 1,80 2,35 2,71 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,34 5,80 1871 1,1
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,98 8,60 10,84 0,58 1,80 2,35 2,67 8,24 10,74 95 4,80 A A+ 4,35 5,80 1864 1,09
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,10 8,60 11,09 0,59 1,79 2,33 2,71 8,20 10,66 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,18 8,60 10,93 0,64 1,78 2,37 2,93 8,15 10,86 95 4,84 A A++ 4,62 5,80 1757 1,09
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,77 8,60 10,73 0,55 1,85 2,29 2,50 8,47 10,48 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,08 8,60 10,92 0,62 1,79 2,38 2,84 8,20 10,91 95 4,81 A A+ 4,37 5,80 1858 1,09
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,58 1,78 2,41 2,67 8,15 11,03 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1848 1,09
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,18 8,60 11,02 0,64 1,76 2,41 2,93 8,06 11,03 95 4,90 A A++ 4,63 5,80 1751 1,08
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,47 8,60 10,81 0,49 1,86 2,40 2,24 8,52 10,99 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,53 2,57 8,60 10,90 0,50 1,86 2,41 2,28 8,52 11,03 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,77 8,60 11,00 0,54 1,79 2,42 2,45 8,20 11,07 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1853 1,1
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,78 8,60 11,01 0,53 1,80 2,42 2,41 8,24 11,07 95 4,80 A A+ 4,40 5,80 1846 1,09
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,91 3,10 8,60 11,08 0,59 1,78 2,34 2,71 8,15 10,69 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1836 1,06
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,67 8,60 10,91 0,52 1,85 2,36 2,37 8,47 10,82 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1850 1,09
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,85 A A+ 4,40 5,80 1842 1,09
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,18 8,60 11,12 0,61 1,76 2,45 2,80 8,06 11,20 95 4,90 A A++ 4,65 5,80 1745 1,08
2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 2,26 2,26 2,26 2,77 8,60 10,91 0,54 1,84 2,36 2,45 8,43 10,82 95 4,68 A A+ 4,26 5,80 1905 1,1
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,87 3,08 8,60 11,11 0,59 1,78 2,46 2,71 8,15 11,24 95 4,85 A A+ 4,39 5,80 1846 1,08
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,88 8,60 11,10 0,54 1,84 2,38 2,45 8,43 10,91 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1900 1,09
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,74 3,18 8,60 11,11 0,60 1,79 2,37 2,75 8,20 10,86 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1835 1,08
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Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

4MXM80N2V1B

1,5 1,80 --- --- --- 1,73 1,80 2,89 0,42 0,52 1,00 1,91 2,38 4,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,78 2,00 3,05 0,45 0,60 1,04 2,04 2,75 4,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,85 2,50 3,59 0,48 0,78 1,31 2,18 3,57 5,99 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,89 3,50 4,95 0,48 1,19 1,52 2,18 5,45 6,97 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 4,20 --- --- 1,94 4,20 5,02 0,49 1,43 1,53 2,22 6,55 7,01 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- --- 2,05 5,00 5,76 0,46 1,67 1,76 2,09 7,65 8,04 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 6,00 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 2,01 2,36 2,09 9,20 10,79 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 7,10 --- --- 2,26 7,10 7,41 0,49 2,71 2,75 2,22 12,41 12,56 95

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,87 3,00 4,11 0,42 0,47 0,97 1,94 2,16 4,44 95 6,48 A 235 A++ 6,96 3,0 151
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,89 3,50 4,60 0,46 0,57 1,14 2,11 2,61 5,21 95 6,18 A 285 A++ 7,09 3,5 173
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,07 0,42 0,69 1,23 1,94 3,16 5,62 95 5,88 A 345 A++ 7,18 4,0 195
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,05 5,00 5,95 0,42 0,93 1,62 1,94 4,26 7,41 95 5,43 A 465 A++ 7,33 5,0 239
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,12 5,70 6,51 0,46 1,14 1,87 2,11 5,22 8,55 95 5,03 A 570 A++ 7,34 5,7 272
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,20 6,50 7,09 0,47 1,35 2,23 2,15 6,18 10,22 95 4,83 A 675 A++ 7,41 6,5 307
1,5+6,0 1,48 5,92 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,64 2,38 2,32 7,51 10,88 95 4,53 A 820 A++ 7,36 7,4 352
1,5+7,1 1,40 6,60 --- --- 2,47 8,00 8,35 0,54 1,85 2,74 2,48 8,47 12,55 95 4,33 A 925 A++ 7,35 8,0 410
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,41 0,46 0,68 1,49 2,11 3,12 6,80 95 5,90 A 340 A++ 7,18 4,0 195
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,00 4,50 5,84 0,46 0,82 1,58 2,11 3,76 7,21 95 5,55 A 410 A++ 7,23 4,5 218
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,10 5,50 6,44 0,46 1,06 2,17 2,11 4,86 9,94 95 5,23 A 530 A++ 7,38 5,5 261
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,17 6,20 6,91 0,46 1,27 2,28 2,11 5,82 10,43 95 4,91 A 635 A++ 7,39 6,2 294
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,47 1,47 2,46 2,15 6,73 11,24 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
2,0+6,0 1,85 5,55 --- --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,61 2,55 2,32 7,37 11,69 95 4,61 A 805 A++ 7,38 7,4 351
2,0+7,1 1,76 6,24 --- --- 2,53 8,00 8,62 0,54 1,76 2,93 2,48 8,06 13,40 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,05 5,00 6,24 0,42 0,92 2,17 1,94 4,22 9,94 95 5,48 A 460 A++ 7,34 5,0 239
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 1,24 2,12 2,11 5,68 9,69 95 4,87 A 620 A++ 7,39 6,0 285
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,22 6,70 7,25 0,46 1,39 2,34 2,11 6,37 10,71 95 4,82 A 695 A++ 7,45 6,7 315
2,5+5,0 2,47 4,93 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,50 1,61 2,63 2,27 7,37 12,06 95 4,61 A 805 A++ 7,36 7,4 352
2,5+6,0 2,35 5,65 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,76 2,73 2,48 8,06 12,50 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+7,1 2,08 5,92 --- --- 2,60 8,00 8,83 0,54 1,79 3,05 2,48 8,20 13,97 95 4,49 A 895 A++ 7,39 8,0 403
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,46 1,47 2,56 2,11 6,73 11,73 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
3,5+4,2 3,50 4,20 --- --- 2,35 7,70 7,88 0,50 1,69 2,74 2,27 7,74 12,55 95 4,58 A 845 A++ 7,40 7,7 365
3,5+5,0 3,29 4,71 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,53 1,75 3,00 2,44 8,01 13,73 95 4,59 A 875 A++ 7,37 8,0 380
3,5+6,0 2,95 5,05 --- --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,73 3,66 2,48 7,92 16,74 95 4,64 A 865 A++ 7,38 8,0 380
3,5+7,1 2,64 5,36 --- --- 2,74 8,00 8,48 0,58 1,87 2,80 2,65 8,56 12,83 95 4,29 A 935 A++ 7,27 8,0 434
4,2+4,2 --- 4,00 4,00 --- 2,44 8,00 8,27 0,53 1,81 3,04 2,44 8,29 13,93 95 4,43 A 905 A++ 7,38 8,0 399
4,2+5,0 --- 3,65 4,35 --- 2,54 8,00 8,65 0,53 1,77 3,20 2,44 8,11 14,62 95 4,53 A 885 A++ 7,32 8,0 383
4,2+6,0 --- 3,29 4,71 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,82 3,26 2,65 8,33 14,91 95 4,41 A 910 A++ 7,29 8,0 408
4,2+7,1 --- 2,97 5,03 --- 2,83 8,00 9,34 0,62 1,87 3,40 2,82 8,56 15,56 95 4,30 A 935 A++ 7,27 8,0 434
5,0+5,0 --- 4,00 4,00 --- 2,65 8,00 8,83 0,57 1,74 3,22 2,61 7,97 14,75 95 4,61 A 870 A++ 7,40 8,0 402
5,0+6,0 --- 3,64 4,36 --- 2,79 8,00 9,32 0,62 1,72 3,28 2,82 7,88 15,03 95 4,66 A 860 A++ 7,44 8,0 423
5,0+7,1 --- 3,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,54 0,62 1,70 3,43 2,82 7,79 15,68 95 4,71 A 850 A++ 7,45 8,0 423
6,0+6,0 --- 4,36 3,64 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,71 3,20 2,82 7,83 14,66 95 4,68 A 855 A++ 7,45 8,0 423
6,0+7,1 --- 3,66 4,34 --- 3,08 8,00 9,74 0,65 1,70 3,35 2,99 7,79 15,32 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423
7,1+7,1 --- 4,00 4,00 --- 3,23 8,00 9,79 0,69 1,70 3,36 3,16 7,79 15,36 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,00 4,50 5,52 0,44 0,76 1,31 2,02 3,48 5,99 95 5,98 A 380 A++ 7,93 4,5 199
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,05 5,00 5,95 0,48 0,87 1,49 2,19 3,99 6,80 95 5,80 A 435 A++ 8,00 5,0 219
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,62 A 490 A++ 8,23 5,5 234
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,27 A 620 A++ 8,25 6,5 276
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- 2,28 7,20 7,56 0,48 1,43 2,26 2,19 6,55 10,35 95 5,05 A 715 A++ 8,22 7,2 307
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,63 --- 2,39 7,40 8,04 0,52 1,53 2,45 2,36 7,01 11,20 95 4,86 A 765 A++ 8,14 7,4 318
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- 2,52 8,00 8,55 0,55 1,73 2,54 2,53 7,92 11,61 95 4,64 A 865 A++ 8,09 8,0 346
1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 5,62 --- 2,67 8,00 9,02 0,59 1,81 2,79 2,69 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,64 A 490 A++ 8,21 5,5 235
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,15 6,00 6,73 0,48 1,10 1,83 2,19 5,04 8,39 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,25 7,00 7,43 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- 2,35 7,70 7,86 0,51 1,62 2,44 2,32 7,42 11,16 95 4,78 A 810 A++ 8,16 7,7 331
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,72 2,63 2,48 7,88 12,02 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- 2,58 8,00 8,77 0,55 1,71 2,67 2,53 7,83 12,22 95 4,68 A 855 A++ 8,07 8,0 347
1,5+2,0+7,1 1,13 1,51 5,36 --- 2,74 8,00 9,19 0,59 1,85 2,93 2,69 8,47 13,40 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
1,5+2,5+3,5 1,48 2,47 3,45 --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- 2,42 8,00 8,15 0,51 1,75 2,62 2,32 8,01 11,98 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- 2,52 8,00 8,55 0,54 1,72 2,76 2,48 7,88 12,63 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,5+6,0 1,20 2,00 4,80 --- 2,65 8,00 8,98 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,80 8,00 9,34 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,76 2,74 2,48 8,06 12,55 95 4,56 A 880 A++ 8,05 8,0 348
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- 2,54 8,00 8,64 0,54 1,75 2,93 2,48 8,01 13,40 95 4,58 A 875 A++ 8,04 8,0 349
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4MXM80N2V1B

1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 --- 2,65 8,00 8,98 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,79 8,00 9,31 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,58 0,62 1,83 3,21 2,82 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 394
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 --- 2,64 8,00 8,94 0,58 1,74 3,12 2,65 7,97 14,30 95 4,60 A 870 A++ 8,20 8,0 423
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 --- 2,75 8,00 9,22 0,58 1,71 3,21 2,65 7,83 14,70 95 4,70 A 855 A++ 8,11 8,0 389
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,89 8,00 9,49 0,62 1,69 3,14 2,82 7,74 14,38 95 4,75 A 845 A++ 8,12 8,0 388
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,04 8,00 9,69 0,65 1,67 3,28 2,99 7,65 15,03 95 4,80 A 835 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,86 8,00 9,45 0,62 1,61 3,31 2,82 7,37 15,15 95 4,98 A 805 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,00 8,00 9,64 0,63 1,60 3,16 2,86 7,33 14,46 95 5,00 A 800 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,15 8,00 9,76 0,65 1,59 3,23 2,99 7,28 14,79 95 5,05 A 795 A++ 8,13 8,0 388
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,13 8,00 9,75 0,66 1,60 2,93 3,03 7,33 13,40 95 5,02 A 800 A++ 8,12 8,0 388
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,15 6,00 6,76 0,48 1,10 1,89 2,19 5,04 8,64 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 --- 2,42 8,00 8,17 0,51 1,75 2,55 2,32 8,01 11,69 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,72 2,82 2,48 7,88 12,91 95 4,66 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 --- 2,65 8,00 9,00 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,80 8,00 9,36 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 395
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,25 7,00 7,45 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,50 2,55 2,32 6,87 11,69 95 4,94 A 750 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- 2,48 8,00 8,43 0,54 1,75 2,68 2,48 8,01 12,26 95 4,59 A 875 A++ 8,12 8,0 375
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,72 2,95 2,48 7,88 13,48 95 4,67 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 --- 2,72 8,00 9,17 0,59 1,84 2,93 2,69 8,43 13,40 95 4,36 A 920 A++ 8,00 8,0 381
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,87 8,00 9,49 0,62 1,83 3,14 2,82 8,38 14,38 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,74 2,87 2,48 7,97 13,12 95 4,60 A 870 A++ 8,05 8,0 348
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 --- 2,61 8,00 8,87 0,58 1,79 3,00 2,65 8,20 13,73 95 4,49 A 895 A++ 8,02 8,0 371
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 --- 2,72 8,00 9,17 0,58 1,83 3,21 2,65 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 381
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,86 8,00 9,47 0,62 1,83 3,13 2,82 8,38 14,34 95 4,39 A 915 A++ 7,99 8,0 394
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,01 8,00 9,28 0,62 1,81 2,94 2,82 8,29 13,44 95 4,44 A 905 A++ 8,00 8,0 394
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 --- 2,71 8,00 9,17 0,58 1,80 3,26 2,65 8,24 14,91 95 4,45 A 900 A++ 8,00 8,0 381
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,82 8,00 9,41 0,62 1,84 3,36 2,82 8,43 15,36 95 4,37 A 920 A++ 7,98 8,0 395
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,95 8,00 9,64 0,62 1,81 3,20 2,82 8,29 14,66 95 4,42 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,11 8,00 9,79 0,65 1,79 3,28 2,99 8,20 15,03 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,74 3,38 2,82 7,97 15,48 95 4,62 A 870 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,06 8,00 9,73 0,65 1,72 3,23 2,99 7,88 14,79 95 4,67 A 860 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,65 1,70 3,23 2,99 7,79 14,79 95 4,72 A 850 A++ 8,03 8,0 392
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,20 8,00 9,79 0,66 1,71 3,00 3,03 7,83 13,73 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 393
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,50 2,38 2,32 6,87 10,88 95 4,95 A 750 A++ 8,19 7,4 316
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,74 2,74 2,48 7,97 12,55 95 4,61 A 870 A++ 8,06 8,0 347
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- 2,54 8,00 8,66 0,54 1,73 2,93 2,48 7,92 13,40 95 4,63 A 865 A++ 8,08 8,0 347
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 --- 2,65 8,00 9,00 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,43 A 905 A++ 8,02 8,0 371
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,79 8,00 9,33 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,94 8,00 9,60 0,62 1,81 3,21 2,82 8,29 14,70 95 4,44 A 905 A++ 8,01 8,0 394
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- 2,58 8,00 8,51 0,54 1,73 2,68 2,48 7,92 12,26 95 4,64 A 865 A++ 8,07 8,0 347
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,81 3,06 2,65 8,29 14,01 95 4,44 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,79 8,00 9,33 0,62 1,81 3,28 2,82 8,29 15,03 95 4,43 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,79 3,20 2,82 8,20 14,66 95 4,48 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,08 8,00 9,28 0,65 1,77 2,94 2,99 8,11 13,44 95 4,53 A 885 A++ 8,00 8,0 394
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 --- 2,78 8,00 9,20 0,62 1,87 3,27 2,82 8,56 14,95 95 4,30 A 935 A++ 7,96 8,0 396
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,89 8,00 9,54 0,62 1,82 3,43 2,82 8,33 15,68 95 4,40 A 910 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,02 8,00 9,72 0,62 1,80 3,28 2,82 8,24 14,99 95 4,45 A 900 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,17 8,00 9,82 0,65 1,78 3,36 2,99 8,15 15,36 95 4,50 A 890 A++ 7,95 8,0 396
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,00 8,00 9,66 0,65 1,73 3,45 2,99 7,92 15,80 95 4,64 A 865 A++ 8,03 8,0 393
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,13 8,00 9,77 0,65 1,71 3,23 2,99 7,83 14,79 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 392
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,66 1,70 3,00 3,03 7,79 13,73 95 4,71 A 850 A++ 8,04 8,0 392
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 --- 2,72 8,00 8,84 0,58 1,79 2,80 2,65 8,20 12,83 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 381
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,82 8,00 9,48 0,62 1,86 3,26 2,82 8,52 14,91 95 4,32 A 930 A++ 7,93 8,0 397
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,54 0,62 1,81 3,43 2,82 8,29 15,68 95 4,42 A 905 A++ 7,91 8,0 398
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,06 8,00 9,29 0,65 1,79 3,00 2,99 8,20 13,73 95 4,47 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,69 1,77 3,36 3,16 8,11 15,36 95 4,52 A 885 A++ 7,93 8,0 398
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,91 8,00 9,36 0,62 1,85 3,40 2,82 8,47 15,56 95 4,34 A 925 A++ 7,94 8,0 397
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,02 8,00 9,55 0,65 1,81 3,43 2,99 8,29 15,68 95 4,44 A 905 A++ 7,92 8,0 398
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,16 8,00 9,78 0,65 1,79 3,36 2,99 8,20 15,36 95 4,49 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,13 8,00 9,74 0,65 1,71 3,45 2,99 7,83 15,80 95 4,68 A 855 A++ 8,04 8,0 392
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,69 1,70 3,23 3,16 7,79 14,79 95 4,73 A 850 A++ 8,04 8,0 392
4,2+4,2+4,2 --- 2,67 2,67 2,67 3,01 8,00 9,37 0,65 1,84 3,40 2,99 8,43 15,56 95 4,36 A 920 A++ 7,94 8,0 397
4,2+4,2+5,0 --- 2,51 2,51 2,99 3,12 8,00 9,56 0,65 1,80 3,43 2,99 8,24 15,68 95 4,46 A 900 A++ 7,92 8,0 398
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4MXM80N2V1B

4,2+4,2+6,0 --- 2,33 2,33 3,33 3,26 8,00 9,79 0,69 1,78 3,36 3,16 8,15 15,36 95 4,51 A 890 A++ 7,93 8,0 398
4,2+5,0+5,0 --- 2,37 2,82 2,82 3,23 8,00 9,75 0,69 1,79 3,45 3,16 8,20 15,80 95 4,48 A 895 A++ 7,92 8,0 398

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,15 6,00 6,73 0,49 1,08 1,54 2,23 4,95 7,05 95 5,58 A 540 A++ 8,39 6,0 251
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,20 6,50 7,09 0,49 1,21 1,69 2,23 5,54 7,74 95 5,41 A 605 A++ 8,46 6,5 269
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,24 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,33 7,4 311
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 2,48 8,00 8,40 0,52 1,99 2,30 2,36 9,11 10,51 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 376
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 2,58 8,00 8,77 0,55 1,95 2,55 2,53 8,93 11,69 95 4,12 A 975 A++ 8,03 8,0 349
1,5+1,5+1,5+6,0 1,14 1,14 1,14 4,57 2,72 8,00 9,15 0,56 2,21 2,59 2,57 10,12 11,85 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,87 8,00 9,47 0,59 2,18 2,72 2,69 9,98 12,46 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+2,0+2,5 1,48 1,48 1,97 2,47 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 2,46 8,00 8,30 0,52 1,99 2,23 2,36 9,11 10,22 95 4,02 A 995 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 2,54 8,00 8,64 0,55 1,98 2,42 2,53 9,07 11,08 95 4,04 A 990 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+5,0 1,20 1,20 1,60 4,00 2,65 8,00 8,98 0,55 2,15 2,68 2,53 9,84 12,26 95 3,72 A 1075 A++ 7,86 8,0 379
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,79 8,00 9,31 0,59 2,18 2,65 2,69 9,98 12,14 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,94 8,00 9,58 0,63 2,15 2,79 2,86 9,84 12,79 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 401
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,31 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,55 2,53 9,07 11,65 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,73 2,53 9,98 12,50 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+2,5+5,0 1,14 1,14 1,90 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,20 2,81 2,69 10,07 12,87 95 3,64 A 1100 A++ 7,82 8,0 390
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,80 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,18 2,80 2,53 9,98 12,83 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+3,5+4,2 1,12 1,12 2,62 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,26 2,94 2,69 10,35 13,44 95 3,55 A 1130 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,20 3,02 2,69 10,07 13,81 95 3,65 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,17 2,86 2,86 9,94 13,08 95 3,70 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,75 A 1070 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,84 8,00 9,41 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,95 8,00 9,59 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,09 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,24 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,06 8,00 9,71 0,63 2,05 3,04 2,86 9,39 13,93 95 3,92 A 1025 A++ 7,84 8,0 402
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,20 8,00 9,77 0,66 2,02 2,87 3,03 9,25 13,16 95 3,97 A 1010 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,0+2,0+2,0 1,48 1,97 1,97 1,97 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,85 1,85 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,18 7,4 317
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,55 2,53 9,98 11,65 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+2,0+2,0+5,0 1,14 1,52 1,52 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,81 2,69 10,12 12,87 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 2,46 8,00 8,30 0,52 2,00 2,23 2,36 9,16 10,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,01 8,0 350
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 2,58 8,00 8,77 0,55 1,98 2,67 2,53 9,07 12,22 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,0+2,5+4,2 1,18 1,57 1,96 3,29 2,68 8,00 9,05 0,59 2,17 2,87 2,69 9,94 13,12 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,79 8,00 9,31 0,59 2,23 2,88 2,69 10,21 13,20 95 3,59 A 1115 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,93 8,00 9,56 0,63 2,20 2,79 2,86 10,07 12,75 95 3,64 A 1100 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,08 8,00 9,72 0,63 2,17 2,93 2,86 9,94 13,40 95 3,69 A 1085 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,0+3,5+3,5 1,14 1,52 2,67 2,67 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,94 2,69 10,12 13,44 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,82 8,00 9,36 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,93 8,00 9,56 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,06 8,00 9,71 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,22 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,91 8,00 9,54 0,62 2,23 3,14 2,82 10,21 14,38 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,02 8,00 9,67 0,63 2,17 3,16 2,86 9,94 14,46 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,16 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,06 3,12 2,99 9,43 14,26 95 3,89 A 1030 A++ 7,84 8,0 402
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,03 2,87 3,03 9,30 13,16 95 3,94 A 1015 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,5+2,5+4,2 1,12 1,87 1,87 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,23 2,94 2,69 10,21 13,44 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,17 3,02 2,69 9,94 13,81 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,14 2,86 2,86 9,80 13,08 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,79 8,00 9,31 0,59 2,15 3,00 2,69 9,84 13,73 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 400
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,89 8,00 9,49 0,62 2,14 3,14 2,82 9,80 14,38 95 3,74 A 1070 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,00 8,00 9,64 0,63 2,09 3,09 2,86 9,57 14,13 95 3,84 A 1045 A++ 7,87 8,0 400
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Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

4MXM80N2V1B

1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,75 0,66 2,06 2,93 3,03 9,43 13,40 95 3,89 A 1030 A++ 7,89 8,0 400
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,63 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,73 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,23 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,89 8,0 399
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,77 0,65 2,07 3,12 2,99 9,48 14,26 95 3,88 A 1035 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,56 0,62 2,14 3,07 2,82 9,80 14,05 95 3,74 A 1070 A++ 7,87 8,0 401
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,67 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,87 8,0 400
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,86 8,0 401
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,74 0,65 2,12 3,28 2,99 9,71 15,03 95 3,78 A 1060 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,23 8,00 9,77 0,65 2,07 3,24 2,99 9,48 14,83 95 3,88 A 1035 A++ 7,87 8,0 400
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,22 8,00 9,77 0,69 2,11 3,28 3,16 9,66 15,03 95 3,80 A 1055 A++ 7,88 8,0 400
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,06 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 1,95 2,23 2,36 8,93 10,22 95 4,12 A 975 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,79 0,55 1,94 2,55 2,53 8,88 11,65 95 4,14 A 970 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,07 0,59 2,26 2,67 2,69 10,35 12,22 95 3,54 A 1130 A++ 7,69 8,0 387
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,33 0,59 2,30 2,95 2,69 10,53 13,52 95 3,49 A 1150 A++ 7,62 8,0 413
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,58 0,63 2,26 2,86 2,86 10,35 13,08 95 3,54 A 1130 A++ 7,65 8,0 412
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 2,20 2,93 2,86 10,07 13,40 95 3,65 A 1100 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,57 0,55 1,76 2,42 2,53 8,06 11,08 95 4,43 A 880 A++ 8,20 7,8 333
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,00 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,79 95 3,62 A 1105 A++ 7,74 8,0 385
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,24 0,59 2,31 2,94 2,69 10,58 13,44 95 3,47 A 1155 A++ 7,68 8,0 410
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,47 0,59 2,25 3,02 2,69 10,30 13,81 95 3,57 A 1125 A++ 7,68 8,0 411
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,66 0,63 2,21 2,86 2,86 10,12 13,08 95 3,62 A 1105 A++ 7,69 8,0 410
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,67 A 1090 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,14 0,59 2,30 2,87 2,69 10,53 13,12 95 3,49 A 1150 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,28 3,14 2,82 10,44 14,38 95 3,51 A 1140 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,22 3,16 2,86 10,17 14,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,19 2,93 3,03 10,03 13,40 95 3,66 A 1095 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,65 0,62 2,27 3,21 2,82 10,39 14,70 95 3,53 A 1135 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,75 0,65 2,21 3,16 2,99 10,12 14,46 95 3,63 A 1105 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,23 8,00 9,79 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,68 A 1090 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,20 3,12 2,99 10,07 14,26 95 3,65 A 1100 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,79 0,55 1,83 2,54 2,53 8,38 11,61 95 4,39 A 915 A++ 8,21 8,0 341
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,17 0,59 2,21 2,93 2,69 10,12 13,40 95 3,62 A 1105 A++ 7,75 8,0 393
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,38 0,59 2,24 3,07 2,69 10,26 14,05 95 3,58 A 1120 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,58 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,68 A 1090 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,73 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,22 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,78 A 1060 A++ 7,77 8,0 405
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,32 0,62 2,20 3,00 2,82 10,07 13,73 95 3,64 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,66 0,62 2,19 3,21 2,82 10,03 14,70 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,73 0,65 2,13 3,16 2,99 9,75 14,46 95 3,76 A 1065 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,79 0,66 2,10 2,93 3,03 9,62 13,40 95 3,81 A 1050 A++ 7,79 8,0 404
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,72 0,65 2,18 3,28 2,99 9,98 15,03 95 3,68 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,78 0,65 2,12 3,23 2,99 9,71 14,79 95 3,78 A 1060 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,27 8,00 9,79 0,65 2,11 3,12 2,99 9,66 14,26 95 3,80 A 1055 A++ 7,79 8,0 404
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,41 0,62 2,18 2,94 2,82 9,98 13,44 95 3,68 A 1090 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,75 0,65 2,17 3,28 2,99 9,94 15,03 95 3,70 A 1085 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,11 3,23 2,99 9,66 14,79 95 3,80 A 1055 A++ 7,80 8,0 404
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,19 8,00 9,79 0,65 2,15 3,36 2,99 9,84 15,36 95 3,72 A 1075 A++ 7,82 8,0 403
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,00 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,78 8,0 382
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,16 0,59 2,23 2,87 2,69 10,21 13,12 95 3,60 A 1115 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,21 3,14 2,82 10,12 14,38 95 3,62 A 1105 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,15 3,16 2,86 9,84 14,46 95 3,72 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,77 8,0 405
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,28 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 3,62 A 1105 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,69 0,62 2,20 3,28 2,82 10,07 15,03 95 3,64 A 1100 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 2,14 3,23 2,99 9,80 14,79 95 3,74 A 1070 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,27 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,76 0,65 2,19 3,28 2,99 10,03 15,03 95 3,66 A 1095 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,23 8,00 9,79 0,65 2,13 3,23 2,99 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,77 8,0 406
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,54 0,65 2,20 2,94 2,99 10,07 13,44 95 3,64 A 1100 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,78 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 404
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,27 8,00 9,79 0,69 2,13 3,23 3,16 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,26 8,00 9,79 0,69 2,18 3,36 3,16 9,98 15,36 95 3,68 A 1090 A++ 7,80 8,0 404
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,79 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,80 8,0 404
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1,5 1,88 --- --- --- 1,25 1,88 4,10 0,29 0,51 1,23 1,33 2,34 5,63 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,46 --- --- --- 1,28 2,46 4,26 0,30 0,66 1,29 1,38 3,01 5,90 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,08 --- --- --- 1,33 3,08 4,73 0,32 0,86 1,38 1,46 3,95 6,32 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,31 --- --- --- 1,45 4,31 5,31 0,33 1,39 1,68 1,51 6,37 7,68 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 5,18 --- --- 1,49 5,18 6,16 0,34 1,63 1,90 1,55 7,45 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 6,15 --- --- 1,86 6,15 7,40 0,43 1,74 2,77 1,95 7,99 12,68 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 7,38 --- --- 2,15 7,38 9,00 0,53 2,15 3,11 2,44 9,83 14,23 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 8,74 --- --- 2,45 8,74 9,36 0,57 2,71 3,45 2,62 12,43 15,79 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- 1,45 3,70 7,43 0,41 0,86 1,84 1,89 3,94 8,42 95 4,31 A A 3,88 3,27 1180 0,22
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- 1,51 4,30 7,81 0,41 1,01 2,00 1,89 4,63 9,15 95 4,26 A A 3,88 3,27 1178 0,22
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- 1,65 4,90 8,00 0,45 1,17 2,07 2,06 5,36 9,47 95 4,19 A A 3,89 3,27 1176 0,21
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- 1,94 6,10 8,55 0,52 1,64 2,36 2,37 7,51 10,80 95 3,74 A A 3,92 3,57 1275 0,33
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- 2,14 7,00 8,90 0,55 1,94 2,58 2,54 8,88 11,81 95 3,62 A A 3,92 3,57 1273 0,33
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- 2,38 8,00 10,43 0,50 2,11 2,92 2,28 9,66 13,36 95 3,80 A A+ 4,01 4,27 1489 0,63
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- 2,66 9,00 10,63 0,52 2,30 2,68 2,37 10,53 12,27 95 3,92 A A+ 4,03 4,27 1483 0,61
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,96 9,60 10,65 0,55 2,47 2,52 2,50 11,31 11,56 95 3,89 A A+ 4,04 4,27 1477 0,59
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- 1,65 4,90 8,00 0,32 1,16 2,32 1,46 5,31 10,62 95 4,23 A A 3,87 3,27 1183 0,21
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- 1,80 5,50 8,17 0,35 1,34 2,33 1,59 6,14 10,66 95 4,13 A A 3,87 3,27 1181 0,21
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,09 6,70 8,72 0,40 1,70 2,44 1,85 7,79 11,17 95 3,95 A A 3,93 3,57 1271 0,33
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- 2,28 7,60 9,08 0,44 1,98 2,67 2,02 9,07 12,22 95 3,84 A A 3,93 3,57 1269 0,33
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- 2,52 8,50 10,61 0,52 2,28 3,01 2,37 10,44 13,78 95 3,73 A A+ 4,04 4,27 1479 0,63
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- 2,79 9,30 10,80 0,54 2,42 2,75 2,45 11,08 12,59 95 3,85 A A+ 4,05 4,27 1474 0,61
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,10 9,60 10,90 0,57 2,47 2,66 2,62 11,31 12,17 95 3,90 A A+ 4,07 4,27 1468 0,59
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- 1,94 6,10 8,54 0,39 1,68 2,37 1,76 7,69 10,85 95 3,64 A A 3,88 3,27 1179 0,21
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- 2,23 7,30 9,10 0,52 2,02 2,67 2,37 9,25 12,22 95 3,62 A A 3,94 3,57 1268 0,33
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- 2,44 8,20 9,37 0,54 2,28 2,83 2,45 10,44 12,95 95 3,60 B A 3,95 3,57 1266 0,32
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- 2,66 9,00 10,70 0,54 2,51 3,10 2,45 11,49 14,19 95 3,59 B A+ 4,07 4,27 1468 0,62
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,94 9,60 10,90 0,55 2,63 2,78 2,54 12,04 12,72 95 3,66 A A+ 4,08 4,27 1463 0,61
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,23 9,60 10,90 0,59 2,50 2,70 2,71 11,45 12,36 95 3,85 A A+ 4,10 4,27 1457 0,59
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- 2,52 8,50 9,55 0,55 2,47 2,87 2,54 11,31 13,14 95 3,45 B A+ 4,04 4,27 1478 0,64
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- 2,71 9,00 10,16 0,57 2,69 3,33 2,62 12,32 15,25 95 3,35 C A+ 4,05 4,27 1475 0,63
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- 2,94 9,50 10,92 0,58 2,66 3,14 2,67 12,18 14,37 95 3,58 B A+ 4,04 4,97 1720 0,93
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,21 9,60 11,03 0,57 2,48 2,77 2,62 11,36 12,68 95 3,88 A A+ 4,06 4,97 1714 0,91
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,52 9,60 11,05 0,63 2,42 2,61 2,88 11,08 11,95 95 3,98 A A+ 4,07 4,97 1707 0,90
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- 2,91 9,50 9,98 0,59 2,55 2,58 2,71 11,68 11,82 95 3,73 A A+ 4,06 4,27 1472 0,63
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,13 9,60 10,93 0,60 2,59 3,20 2,75 11,86 14,65 95 3,71 A A+ 4,11 4,97 1693 0,93
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,41 9,60 11,05 0,61 2,39 2,80 2,80 10,94 12,81 95 4,03 A A+ 4,12 4,97 1686 0,91
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,70 9,60 11,07 0,66 2,38 2,60 3,01 10,90 11,90 95 4,05 A A+ 4,14 4,97 1680 0,89
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,35 9,60 11,10 0,63 2,46 3,12 2,88 11,26 14,28 95 3,91 A A+ 4,00 6,23 2177 1,49
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,62 9,60 11,12 0,62 2,35 2,73 2,84 10,76 12,49 95 4,10 A A+ 4,02 6,23 2168 1,47
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,93 9,60 11,14 0,66 2,33 2,57 3,01 10,67 11,76 95 4,13 A A+ 4,03 6,23 2160 1,45
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,90 9,60 11,14 0,63 2,27 2,55 2,88 10,39 11,67 95 4,24 A A+ 4,03 6,23 2164 1,47
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,20 9,60 11,16 0,67 2,26 2,54 3,05 10,35 11,62 95 4,26 A A+ 4,04 6,23 2155 1,45
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,51 9,60 11,20 0,73 2,20 2,59 3,36 10,07 11,86 95 4,37 A A+ 4,04 6,23 2156 1,43

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,80 5,50 9,95 0,40 1,14 2,27 1,85 5,22 10,39 95 4,83 A A 3,92 4,57 1631 0,73
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,94 6,10 10,13 0,41 1,32 2,35 1,89 6,05 10,76 95 4,64 A A 3,93 4,57 1626 0,72
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,09 6,70 10,21 0,43 1,49 2,38 1,98 6,82 10,89 95 4,51 A A 3,94 4,57 1621 0,72
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- 2,38 8,00 10,32 0,47 1,88 2,50 2,15 8,61 11,44 95 4,27 A A 3,94 5,27 1871 1,02
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- 2,58 8,70 10,32 0,49 2,15 2,50 2,24 9,84 11,44 95 4,06 A A 3,95 5,27 1865 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- 2,79 9,30 10,49 0,50 2,21 2,58 2,28 10,12 11,81 95 4,22 A A+ 4,04 6,23 2155 1,43
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- 3,07 9,50 11,14 0,51 2,20 2,61 2,32 10,07 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2138 1,41
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,38 9,60 11,17 0,54 2,21 2,60 2,45 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2122 1,40
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,09 6,70 10,29 0,43 1,49 2,42 1,98 6,82 11,08 95 4,51 A A 3,93 4,57 1624 0,72
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- 2,23 7,30 10,39 0,45 1,68 2,45 2,06 7,69 11,21 95 4,37 A A 3,96 4,57 1615 0,72
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- 2,52 8,50 10,48 0,49 2,06 2,59 2,24 9,43 11,85 95 4,14 A A 3,94 5,27 1869 1,02
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- 2,71 9,00 10,49 0,51 2,22 2,58 2,32 10,17 11,81 95 4,06 A A 3,96 5,27 1863 1,01
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,94 9,60 10,91 0,52 2,34 2,65 2,37 10,71 12,13 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2153 1,43
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,61 2,41 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2136 1,41
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,52 9,60 11,17 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2120 1,39
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- 2,38 8,00 10,50 0,47 1,95 2,45 2,15 8,93 11,21 95 4,11 A A 3,97 4,57 1610 0,71
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- 2,66 9,00 10,61 0,51 2,22 2,58 2,32 10,17 11,81 95 4,07 A A 3,97 5,27 1858 1,01
1,5+2,5+4,2 1,76 2,93 4,92 --- 2,86 9,60 10,61 0,53 2,42 2,58 2,41 11,08 11,81 95 3,97 A A 3,98 5,27 1852 1,01
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,07 9,60 11,03 0,54 2,34 2,65 2,45 10,71 12,13 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2140 1,43
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,61 2,50 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2108 1,39
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,94 9,60 10,62 0,55 2,38 2,58 2,54 10,90 11,81 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2173 1,44
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,13 9,60 10,77 0,57 2,38 2,73 2,62 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43
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1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,35 9,60 10,96 0,57 2,34 2,60 2,62 10,71 11,90 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2149 1,42
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,62 9,60 11,15 0,58 2,22 2,61 2,67 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2133 1,40
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,93 9,60 11,18 0,62 2,21 2,59 2,84 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2117 1,38
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,33 9,60 10,78 0,59 2,38 2,73 2,71 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,54 9,60 11,02 0,62 2,34 2,68 2,84 10,71 12,27 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2142 1,42
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,81 9,60 11,15 0,60 2,22 2,60 2,75 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2126 1,40
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,12 9,60 11,19 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2111 1,38
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,76 9,60 11,04 0,62 2,25 2,64 2,84 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,08 6,23 2135 1,41
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 4,04 9,60 11,28 0,63 2,14 2,61 2,88 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,11 6,23 2119 1,40
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,35 9,60 11,32 0,67 2,13 2,60 3,05 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,14 6,23 2104 1,38
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,31 9,60 11,52 0,64 2,07 2,53 2,93 9,48 11,60 95 4,65 A A+ 4,12 6,23 2113 1,39
2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- 2,23 7,50 10,47 0,45 1,73 2,49 2,06 7,92 11,40 95 4,34 A A 3,89 4,57 1644 0,71
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- 2,38 8,00 10,55 0,47 1,87 2,53 2,15 8,56 11,58 95 4,28 A A 3,90 4,57 1638 0,70
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- 2,66 9,00 10,66 0,51 2,21 2,66 2,32 10,12 12,17 95 4,08 A A 3,91 5,37 1919 1,04
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- 2,86 9,40 10,66 0,53 2,41 2,62 2,41 11,03 11,99 95 3,91 A A 3,93 5,37 1913 1,04
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,33 --- 3,07 9,60 10,90 0,54 2,38 2,73 2,45 10,90 12,49 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2172 1,41
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,26 2,61 2,50 10,35 11,95 95 4,25 A A+ 4,04 6,23 2156 1,40
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,25 2,60 2,67 10,30 11,91 95 4,27 A A+ 4,07 6,23 2140 1,38
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- 2,52 8,50 10,57 0,49 2,10 2,62 2,24 9,62 11,99 95 4,07 A A 3,93 4,77 1697 0,79
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- 2,79 9,30 10,66 0,53 2,39 2,66 2,41 10,94 12,17 95 3,90 A A 3,95 5,37 1902 1,04
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,99 9,60 10,67 0,55 2,50 2,64 2,54 11,45 12,08 95 3,85 A A 3,96 5,37 1896 1,04
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,21 9,60 11,09 0,55 2,34 2,76 2,54 10,71 12,63 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2152 1,41
2,0+2,5+6,0 1,83 2,29 5,49 --- 3,49 9,60 11,14 0,56 2,22 2,61 2,58 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2137 1,39
2,0+2,5+7,1 1,66 2,07 5,88 --- 3,79 9,60 11,17 0,60 2,21 2,60 2,75 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2121 1,37
2,0+3,5+3,5 2,13 3,73 3,73 --- 3,07 9,60 10,76 0,55 2,38 2,73 2,54 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,10 6,23 2124 1,42
2,0+3,5+4,2 1,98 3,46 4,16 --- 3,26 9,60 10,77 0,59 2,38 2,73 2,71 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,11 6,23 2118 1,42
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,49 9,60 11,14 0,59 2,34 2,83 2,71 10,71 12,95 95 4,12 A A+ 4,17 6,23 2088 1,41
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,76 9,60 11,15 0,60 2,22 2,61 2,75 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2073 1,39
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 4,07 9,60 11,18 0,65 2,21 2,59 2,97 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
2,0+4,2+4,2 1,85 3,88 3,88 --- 3,46 9,60 10,78 0,61 2,38 2,73 2,80 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,13 6,23 2111 1,41
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,68 9,60 10,91 0,64 2,34 2,68 2,93 10,71 12,26 95 4,12 A A+ 4,19 6,23 2081 1,40
2,0+4,2+6,0 1,57 3,30 4,72 --- 3,96 9,60 11,15 0,63 2,22 2,60 2,88 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,22 6,23 2066 1,38
2,0+4,2+7,1 1,44 3,03 5,12 --- 4,26 9,60 11,19 0,69 2,21 2,59 3,14 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2052 1,37
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,90 9,60 11,04 0,64 2,25 2,64 2,93 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2075 1,40
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,17 9,60 11,28 0,65 2,14 2,61 2,97 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,23 6,23 2060 1,38
2,0+5,0+7,1 1,36 3,40 4,83 --- 4,48 9,60 11,32 0,70 2,13 2,60 3,18 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,26 6,23 2046 1,36
2,0+6,0+6,0 1,37 4,11 4,11 --- 4,45 9,60 11,52 0,66 2,07 2,53 3,01 9,48 11,60 95 4,65 A A+ 4,24 6,23 2054 1,38
2,5+2,5+2,5 3,20 3,20 3,20 --- 2,66 9,60 10,70 0,51 2,49 2,65 2,32 11,40 12,13 95 3,86 A A+ 4,04 4,77 1651 0,77
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,95 --- 2,94 9,60 10,90 0,55 2,46 2,73 2,54 11,26 12,49 95 3,91 A A+ 4,06 5,37 1850 1,03
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,13 9,60 11,02 0,57 2,44 2,93 2,62 11,17 13,40 95 3,94 A A+ 4,07 5,37 1844 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,35 9,60 11,10 0,57 2,35 2,79 2,62 10,76 12,77 95 4,10 A A+ 4,15 6,23 2100 1,40
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,62 9,60 11,14 0,58 2,26 2,61 2,67 10,35 11,95 95 4,25 A A+ 4,18 6,23 2084 1,38
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,63 --- 3,93 9,60 11,17 0,62 2,26 2,60 2,84 10,35 11,91 95 4,25 A A+ 4,21 6,23 2069 1,36
2,5+3,5+3,5 2,53 3,54 3,54 --- 3,21 9,60 11,03 0,57 2,41 2,73 2,62 11,03 12,49 95 4,00 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
2,5+3,5+4,2 2,35 3,29 3,95 --- 3,41 9,60 11,04 0,61 2,39 2,72 2,80 10,94 12,45 95 4,03 A A+ 4,11 6,23 2118 1,40
2,5+3,5+5,0 2,18 3,05 4,36 --- 3,62 9,60 11,10 0,62 2,30 2,75 2,84 10,53 12,59 95 4,19 A A+ 4,17 6,23 2087 1,39
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,90 9,60 11,15 0,63 2,25 2,61 2,88 10,30 11,95 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2072 1,37
2,5+3,5+7,1 1,83 2,56 5,20 --- 4,20 9,60 11,18 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,35
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,60 9,60 11,04 0,64 2,37 2,72 2,93 10,85 12,45 95 4,06 A A+ 4,13 6,23 2111 1,40
2,5+4,2+5,0 2,05 3,45 4,10 --- 3,81 9,60 11,10 0,66 2,28 2,57 3,01 10,44 11,76 95 4,22 A A+ 4,19 6,23 2081 1,39
2,5+4,2+6,0 1,89 3,17 4,54 --- 4,09 9,60 11,15 0,65 2,24 2,60 2,97 10,26 11,91 95 4,30 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
2,5+4,2+7,1 1,74 2,92 4,94 --- 4,40 9,60 11,19 0,71 2,20 2,59 3,27 10,07 11,86 95 4,38 A A+ 4,25 6,23 2052 1,35
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 4,04 9,60 11,04 0,67 2,26 2,64 3,05 10,35 12,08 95 4,25 A A+ 4,20 6,23 2074 1,38
2,5+5,0+6,0 1,78 3,56 4,27 --- 4,31 9,60 11,28 0,68 2,18 2,61 3,10 9,98 11,95 95 4,42 A A+ 4,23 6,23 2059 1,37
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,59 9,60 11,52 0,68 2,11 2,53 3,10 9,66 11,60 95 4,57 A A+ 4,27 6,23 2042 1,36
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,49 9,60 11,09 0,61 2,42 2,80 2,80 11,08 12,81 95 3,97 A A+ 4,13 6,23 2107 1,38
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,68 9,60 11,09 0,66 2,40 2,61 3,01 10,99 11,95 95 4,00 A A+ 4,15 6,23 2101 1,38
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,90 9,60 11,10 0,66 2,37 2,57 3,01 10,85 11,76 95 4,06 A A+ 4,21 6,23 2072 1,37
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,43 --- 4,17 9,60 11,15 0,67 2,22 2,60 3,05 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,24 6,23 2057 1,35
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,83 --- 4,48 9,60 11,19 0,71 2,21 2,59 3,27 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,26 6,23 2043 1,33
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,88 9,60 10,80 0,68 2,38 2,72 3,10 10,90 12,43 95 4,05 A A+ 4,16 6,23 2094 1,37
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,09 9,60 10,92 0,71 2,35 2,68 3,23 10,76 12,26 95 4,10 A A+ 4,22 6,23 2065 1,36
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,20 --- 4,37 9,60 11,16 0,70 2,21 2,60 3,18 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2051 1,34
3,5+5,0+5,0 2,49 3,56 3,56 --- 4,31 9,60 11,06 0,71 2,25 2,64 3,27 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,27 6,23 2039 1,36
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,59 9,60 11,29 0,72 2,14 2,61 3,31 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,30 6,23 2025 1,34
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 4,07 9,60 10,80 0,71 2,36 2,72 3,23 10,81 12,43 95 4,07 A A+ 4,24 6,23 2056 1,37
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,28 9,60 10,93 0,73 2,33 2,68 3,36 10,67 12,26 95 4,13 A A+ 4,30 6,23 2028 1,36
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4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,56 9,60 11,17 0,74 2,21 2,60 3,40 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,33 6,23 2014 1,34
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,51 9,60 11,07 0,76 2,24 2,63 3,48 10,26 12,04 95 4,29 A A+ 4,33 6,23 2014 1,35

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,10 0,39 1,61 2,13 1,76 7,37 9,75 95 4,56 A A+ 4,04 6,23 2157 1,40
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,28 0,39 1,81 2,20 1,81 8,29 10,07 95 4,43 A A+ 4,04 6,23 2159 1,39
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 2,52 8,50 10,39 0,41 1,95 2,21 1,89 8,93 10,11 95 4,37 A A+ 4,05 6,23 2151 1,39
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 2,79 9,30 10,59 0,45 2,13 2,41 2,06 9,75 11,03 95 4,37 A A+ 4,08 6,23 2134 1,38
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,99 9,60 11,16 0,48 2,21 2,60 2,19 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,10 6,23 2126 1,38
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,21 9,60 11,29 0,49 2,14 2,61 2,24 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,17 6,23 2089 1,37
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,49 9,60 11,53 0,49 2,06 2,53 2,24 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,20 6,23 2072 1,36
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,79 9,60 11,56 0,53 2,05 2,52 2,41 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,24 6,23 2056 1,36
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 2,52 8,50 10,47 0,41 1,99 2,27 1,89 9,11 10,39 95 4,28 A A+ 4,14 6,23 2106 1,39
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 2,66 9,00 10,57 0,43 2,14 2,31 1,98 9,80 10,57 95 4,22 A A+ 4,15 6,23 2098 1,38
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,94 9,60 10,67 0,49 2,22 2,30 2,24 10,17 10,53 95 4,33 A A+ 4,18 6,23 2082 1,38
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,13 9,60 11,16 0,50 2,21 2,60 2,28 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,20 6,23 2075 1,37
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,35 9,60 11,29 0,51 2,14 2,61 2,32 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,27 6,23 2041 1,36
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,62 9,60 11,53 0,51 2,06 2,53 2,32 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,30 6,23 2025 1,36
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,93 9,60 11,56 0,55 2,05 2,52 2,50 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+2,5+2,5 1,80 1,80 3,00 3,00 2,79 9,60 10,58 0,45 2,21 2,41 2,06 10,12 11,03 95 4,35 A A+ 4,17 6,23 2089 1,38
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,22 2,60 2,32 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2074 1,37
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,21 2,60 2,37 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,61 2,41 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,29 6,23 2032 1,36
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,53 2,45 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,52 2,67 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,35 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,54 9,60 11,17 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,13 2,60 2,67 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,30 6,23 2024 1,35
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,52 2,62 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,35 9,60 11,58 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,37 6,23 1994 1,35
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,73 9,60 11,18 0,60 2,21 2,59 2,75 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2050 1,36
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,96 9,60 11,30 0,60 2,13 2,60 2,75 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,23 9,60 11,54 0,61 2,06 2,52 2,80 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,54 9,60 11,58 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,39 6,23 1986 1,34
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,17 9,60 11,44 0,63 2,09 2,56 2,88 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,45 9,60 11,68 0,63 1,97 2,49 2,88 9,02 11,38 95 4,88 A A+ 4,37 6,23 1993 1,34
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 2,66 9,50 10,66 0,43 2,26 2,35 1,98 10,35 10,76 95 4,21 A A+ 4,10 6,23 2125 1,38
1,5+2,0+2,0+2,5 1,80 2,40 2,40 3,00 2,79 9,60 10,75 0,45 2,26 2,36 2,06 10,35 10,80 95 4,25 A A+ 4,11 6,23 2122 1,38
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,25 2,60 2,32 10,30 11,91 95 4,28 A A+ 4,12 6,23 2116 1,37
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,23 2,60 2,37 10,21 11,91 95 4,31 A A+ 4,12 6,23 2113 1,37
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,61 2,41 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,19 6,23 2078 1,35
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,53 2,45 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,52 2,67 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,26 6,23 2045 1,35
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,94 9,60 10,75 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2128 1,37
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,60 2,41 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,13 6,23 2112 1,37
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,36
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,61 2,58 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2069 1,35
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,53 2,54 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2053 1,35
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,52 2,80 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,34
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,49 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2103 1,36
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,68 9,60 11,17 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,16 6,23 2096 1,36
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,90 9,60 11,29 0,60 2,13 2,60 2,75 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,52 2,80 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,26 6,23 2045 1,34
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,48 9,60 11,58 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,29 6,23 2030 1,34
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,88 9,60 11,18 0,62 2,25 2,59 2,84 10,30 11,86 95 4,27 A A+ 4,17 6,23 2087 1,35
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,09 9,60 11,30 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,24 6,23 2053 1,34
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,37 9,60 11,54 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,28 6,23 2037 1,34
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,31 9,60 11,44 0,65 2,09 2,56 2,97 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,40 6,23 1979 1,34
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,59 9,60 11,68 0,66 1,97 2,49 3,01 9,02 11,38 95 4,88 A A+ 4,44 6,23 1964 1,34
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,61 2,32 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,09 6,23 2129 1,36
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,60 2,50 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,12 6,23 2113 1,35
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2105 1,35
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,61 2,67 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2070 1,34
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,53 2,62 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2054 1,33
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,33
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,35
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,24 2,60 2,75 10,26 11,91 95 4,29 A A+ 4,15 6,23 2101 1,34
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,22 6,23 2066 1,33
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1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,45 6,23 1960 1,33
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,65 2,25 2,59 2,97 10,30 11,86 95 4,28 A A+ 4,15 6,23 2099 1,34
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A+ 4,20 6,23 2077 1,33
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,32
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,67 2,09 2,56 3,05 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,26 6,23 2047 1,32
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,90 9,60 11,17 0,62 2,21 2,60 2,84 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2062 1,31
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,09 9,60 11,18 0,65 2,25 2,59 2,97 10,30 11,86 95 4,27 A A+ 4,24 6,23 2054 1,31
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,31 9,60 11,30 0,67 2,13 2,60 3,05 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,31 6,23 2021 1,30
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,59 9,60 11,54 0,68 2,06 2,52 3,10 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2005 1,29
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,69 2,25 2,59 3,14 10,30 11,86 95 4,28 A A+ 4,23 6,23 2058 1,31
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,51 9,60 11,32 0,70 2,16 2,60 3,18 9,89 11,91 95 4,45 A A+ 4,30 6,23 2025 1,29
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,48 9,60 11,19 0,71 2,23 2,59 3,27 10,21 11,86 95 4,32 A A+ 4,30 6,23 2026 1,30
2,0+2,0+2,0+2,0 2,40 2,40 2,40 2,40 2,79 9,60 10,84 0,45 1,94 2,41 2,06 8,88 11,03 95 4,97 A A+ 4,55 6,23 1915 1,37
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,94 9,60 10,93 0,49 2,35 2,42 2,24 10,76 11,08 95 4,09 A A+ 4,57 6,23 1908 1,37
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,60 2,41 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,60 6,23 1894 1,36
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,61 2,58 9,80 11,95 95 4,50 A A++ 4,69 6,23 1857 1,35
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,53 2,54 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,52 2,80 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,61 2,32 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,59 6,23 1900 1,37
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,60 2,50 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1880 1,35
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,61 2,67 9,80 11,95 95 4,50 A A++ 4,71 6,23 1850 1,34
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,53 2,62 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,75 6,23 1836 1,34
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,78 6,23 1822 1,34
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1879 1,35
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,26 2,60 2,75 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,65 6,23 1872 1,35
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,62 2,25 2,59 2,84 10,30 11,86 95 4,28 A A++ 4,67 6,23 1865 1,35
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,34
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,78 6,23 1822 1,33
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,68 2,09 2,56 3,10 9,57 11,73 95 4,61 A A++ 4,77 6,23 1828 1,33
2,0+2,5+2,5+2,5 2,02 2,53 2,53 2,53 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,61 2,41 10,17 11,95 95 4,33 A A++ 4,61 6,23 1892 1,35
2,0+2,5+2,5+3,5 1,83 2,29 2,29 3,20 3,49 9,60 11,15 0,56 2,22 2,60 2,58 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,64 6,23 1879 1,34
2,0+2,5+2,5+4,2 1,71 2,14 2,14 3,60 3,68 9,60 11,16 0,58 2,26 2,60 2,67 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1872 1,34
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,90 9,60 11,29 0,61 2,18 2,61 2,80 9,98 11,95 95 4,41 A A++ 4,73 6,23 1842 1,33
2,0+2,5+2,5+6,0 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,53 2,80 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+2,5+7,1 1,36 1,70 1,70 4,83 4,48 9,60 11,56 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,80 6,23 1815 1,32
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,76 9,60 11,16 0,60 2,25 2,60 2,75 10,30 11,91 95 4,27 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,0+2,5+3,5+4,2 1,57 1,97 2,75 3,30 3,96 9,60 11,17 0,62 2,24 2,60 2,84 10,26 11,91 95 4,29 A A++ 4,67 6,23 1864 1,34
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,29 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,0+2,5+3,5+6,0 1,37 1,71 2,40 4,11 4,45 9,60 11,53 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+2,5+4,2+4,2 1,49 1,86 3,13 3,13 4,15 9,60 11,18 0,65 2,23 2,59 2,97 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,0+2,5+4,2+5,0 1,40 1,75 2,94 3,50 4,37 9,60 11,30 0,67 2,15 2,60 3,05 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,59 9,60 11,44 0,70 2,12 2,56 3,18 9,71 11,73 95 4,53 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+3,5+3,5+3,5 1,54 2,69 2,69 2,69 4,04 9,60 11,17 0,65 2,11 2,60 2,97 9,66 11,91 95 4,55 A A++ 4,66 6,23 1869 1,31
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,23 9,60 11,18 0,67 2,25 2,59 3,05 10,30 11,86 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1862 1,30
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,45 9,60 11,30 0,70 2,16 2,60 3,18 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,76 6,23 1833 1,29
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,43 9,60 11,18 0,71 2,23 2,59 3,27 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,30
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,61 2,50 10,17 11,95 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1884 1,34
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,05 3,62 9,60 11,15 0,58 2,26 2,60 2,67 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,81 9,60 11,16 0,60 2,25 2,60 2,75 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1864 1,33
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,16 2,61 2,88 9,89 11,95 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,27 4,31 9,60 11,53 0,64 2,06 2,53 2,93 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,90 9,60 11,16 0,63 2,25 2,60 2,88 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1863 1,33
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,09 9,60 11,17 0,65 2,23 2,60 2,97 10,21 11,91 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,56 4,31 9,60 11,29 0,67 2,15 2,60 3,05 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,97 4,59 9,60 11,53 0,68 2,06 2,52 3,10 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,80 6,23 1814 1,31
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A++ 4,71 6,23 1850 1,32
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,84 3,38 4,51 9,60 11,30 0,71 2,13 2,60 3,27 9,75 11,91 95 4,51 A A++ 4,79 6,23 1821 1,31
2,5+3,5+3,5+3,5 1,85 2,58 2,58 2,58 4,17 9,60 11,17 0,67 2,25 2,60 3,05 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1861 1,30
2,5+3,5+3,5+4,2 1,75 2,45 2,45 2,94 4,37 9,60 11,18 0,70 2,23 2,59 3,18 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,29
2,5+3,5+3,5+5,0 1,66 2,32 2,32 3,31 4,59 9,60 11,30 0,71 2,15 2,60 3,27 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1826 1,28
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,56 9,60 11,18 0,73 2,21 2,59 3,36 10,12 11,86 95 4,35 A A++ 4,72 6,23 1847 1,29
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,45 9,60 11,18 0,71 2,19 2,59 3,27 10,03 11,86 95 4,40 A A++ 4,75 6,23 1835 1,29
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Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D

Помещение 
E Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

5MXM90N2V1B

1,5 1,80 --- --- --- --- 1,78 1,80 2,98 0,43 0,48 0,93 1,95 2,20 4,26 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- --- 1,86 2,00 3,09 0,44 0,56 0,99 2,00 2,57 4,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- --- 1,98 2,50 3,61 0,48 0,71 1,14 2,18 3,25 5,24 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- --- 2,03 3,50 4,92 0,50 1,14 1,43 2,31 5,22 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- --- 2,06 4,20 5,06 0,51 1,46 1,54 2,35 6,69 7,06 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,48 1,52 1,74 2,18 6,96 7,95 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,49 1,89 2,17 2,22 8,65 9,94 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- --- 7,10 --- --- 2,43 7,10 7,53 0,51 2,57 2,66 2,35 11,77 12,16 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,01 3,00 4,11 0,42 0,51 1,01 1,94 2,34 4,64 95 5,92 A 255 A++ 7,08 3,0 149
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,03 3,50 4,59 0,46 0,63 1,19 2,11 2,89 5,46 95 5,62 A 315 A++ 7,22 3,5 170
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,09 4,00 5,06 0,42 0,76 1,23 1,94 3,48 5,62 95 5,32 A 380 A++ 7,31 4,0 192
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,20 5,00 5,94 0,42 1,03 1,59 1,94 4,72 7,29 95 4,87 A 515 A++ 7,45 5,0 235
1,5+4,2 1,50 --- 4,20 --- --- 2,27 5,70 6,50 0,42 1,28 1,86 1,94 5,86 8,51 95 4,47 A 640 A++ 7,45 5,7 268
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,53 2,15 2,11 7,01 9,86 95 4,27 A 765 A++ 7,51 6,5 303
1,5+6,0 1,50 --- 6,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,89 2,29 2,27 8,65 10,47 95 3,97 A 945 A++ 7,45 7,5 352
1,5+7,1 1,50 --- 7,10 --- --- 2,64 8,60 8,46 0,52 2,28 2,67 2,40 10,44 12,22 95 3,77 A 1140 A++ 7,43 8,6 406
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,09 4,00 5,41 0,46 0,75 1,59 2,11 3,44 7,29 95 5,34 A 375 A++ 7,30 4,0 192
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,14 4,50 5,84 0,46 0,91 1,59 2,11 4,17 7,29 95 4,99 A 455 A++ 7,35 4,5 215
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,25 5,50 6,49 0,46 1,18 1,86 2,11 5,41 8,51 95 4,67 A 590 A++ 7,49 5,5 257
2,0+4,2 2,00 --- 4,20 --- --- 2,33 6,20 6,89 0,46 1,43 2,09 2,11 6,55 9,57 95 4,35 A 715 A++ 7,50 6,2 290
2,0+5,0 2,00 --- 5,00 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,66 2,31 2,11 7,60 10,55 95 4,22 A 830 A++ 7,52 7,0 326
2,0+6,0 1,88 --- 5,63 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,85 2,50 2,27 8,47 11,45 95 4,05 A 925 A++ 7,48 7,5 351
2,0+7,1 1,76 --- 6,24 --- --- 2,71 8,00 8,64 0,52 2,00 2,79 2,40 9,16 12,75 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,20 5,00 6,32 0,42 1,02 1,77 1,94 4,67 8,11 95 4,92 A 510 A++ 7,46 5,0 235
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,31 6,00 6,73 0,46 1,40 2,00 2,11 6,41 9,16 95 4,31 A 700 A++ 7,48 6,0 281
2,5+4,2 2,50 --- 4,20 --- --- 2,39 6,70 7,25 0,46 1,58 2,29 2,11 7,24 10,47 95 4,26 A 790 A++ 7,55 6,7 311
2,5+5,0 2,50 --- 5,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,49 1,85 2,51 2,23 8,47 11,49 95 4,05 A 925 A++ 7,46 7,5 352
2,5+6,0 2,35 --- 5,65 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+7,1 2,21 --- 6,29 --- --- 2,79 8,50 8,64 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 7,47 8,5 398
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,42 7,00 7,46 0,49 1,66 2,39 2,23 7,60 10,96 95 4,22 A 830 A++ 7,53 7,0 326
3,5+4,2 3,50 --- 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,81 0,49 1,92 2,60 2,23 8,79 11,89 95 4,02 A 960 A++ 7,48 7,7 360
3,5+5,0 3,29 --- 4,71 --- --- 2,63 8,00 7,99 0,52 1,99 2,62 2,40 9,11 11,98 95 4,03 A 995 A++ 7,46 8,0 375
3,5+6,0 2,95 --- 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,62 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 7,47 8,0 375
3,5+7,1 2,97 --- 6,03 --- --- 2,93 9,00 8,64 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,73 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
4,2+4,2 4,00 --- 4,00 --- --- 2,61 8,00 7,82 0,52 2,07 2,60 2,36 9,48 11,89 95 3,87 A 1035 A++ 7,42 8,0 377
4,2+5,0 3,65 --- 4,35 --- --- 2,73 8,00 8,17 0,55 2,02 2,73 2,53 9,25 12,50 95 3,97 A 1010 A++ 7,41 8,0 378
4,2+6,0 3,50 --- 5,00 --- --- 2,88 8,50 8,63 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,75 95 3,85 A 1105 A++ 7,38 8,5 404
4,2+7,1 3,35 --- 5,65 --- --- 3,04 9,00 8,83 0,59 2,41 2,90 2,69 11,03 13,28 95 3,74 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
5,0+5,0 4,25 --- 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,34 0,55 2,10 2,84 2,53 9,62 12,99 95 4,05 A 1050 A++ 7,49 8,5 397
5,0+6,0 4,09 --- 4,91 --- --- 2,99 9,00 8,81 0,59 2,20 2,89 2,69 10,07 13,24 95 4,10 A 1100 A++ 7,54 9,0 418
5,0+7,1 3,72 --- 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,06 0,62 2,17 3,02 2,82 9,94 13,81 95 4,15 A 1085 A++ 7,55 9,0 417
6,0+6,0 4,50 --- 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,46 0,59 2,19 2,99 2,69 10,03 13,69 95 4,12 A 1095 A++ 7,55 9,0 418
6,0+7,1 4,12 --- 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,48 0,63 2,16 2,99 2,86 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417
7,1+7,1 4,50 --- 4,50 --- --- 3,46 9,00 9,50 0,65 2,16 2,99 2,99 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,14 4,50 5,51 0,43 0,83 1,24 1,98 3,80 5,66 95 5,42 A 415 A++ 8,03 4,5 197
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,43 0,96 1,40 1,98 4,40 6,39 95 5,24 A 480 A++ 8,10 5,0 217
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,43 1,09 1,57 1,98 4,99 7,17 95 5,06 A 545 A++ 8,32 5,5 232
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,38 1,93 2,11 6,32 8,84 95 4,71 A 690 A++ 8,33 6,5 273
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- --- 2,44 7,20 7,60 0,46 1,61 2,18 2,11 7,37 9,98 95 4,49 A 805 A++ 8,29 7,2 304
1,5+1,5+5,0 1,41 1,41 4,69 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,75 2,41 2,27 8,01 11,04 95 4,30 A 875 A++ 8,22 7,5 320
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,96 2,51 2,44 8,98 11,49 95 4,08 A 980 A++ 8,16 8,0 344
1,5+1,5+7,1 1,26 1,26 5,98 --- --- 2,86 8,50 9,25 0,56 2,20 2,87 2,57 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,46 1,09 1,57 2,11 4,99 7,17 95 5,08 A 545 A++ 8,30 5,5 232
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,43 1,23 1,74 1,98 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,93 0,50 1,83 2,39 2,27 8,38 10,96 95 4,22 A 915 A++ 8,23 7,7 328
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,57 2,27 8,93 11,77 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,68 2,44 8,88 12,26 95 4,12 A 970 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+7,1 1,27 1,70 6,03 --- --- 2,93 9,00 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
1,5+2,5+3,5 1,50 2,50 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- --- 2,58 8,00 8,24 0,50 1,99 2,56 2,27 9,11 11,73 95 4,02 A 995 A++ 8,11 8,0 345
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,5+6,0 1,28 2,13 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,5+7,1 1,22 2,03 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,39 2,99 2,57 10,94 13,69 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,11 8,0 346
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,65 0,52 1,99 2,79 2,40 9,11 12,75 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 346
1,5+3,5+5,0 1,28 2,98 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,83 0,56 2,20 2,81 2,57 10,07 12,87 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+3,5+6,0 1,23 2,86 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,29 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+7,1 1,12 2,60 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,50 0,59 2,36 2,99 2,69 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,05 9,0 392
1,5+4,2+4,2 1,50 --- 4,20 4,20 --- 2,83 9,90 8,66 0,55 2,45 2,79 2,53 11,22 12,75 95 4,04 A 1225 A++ 8,26 9,9 419
1,5+4,2+5,0 1,26 --- 3,53 4,21 --- 2,95 9,00 8,84 0,56 2,18 2,81 2,57 9,98 12,87 95 4,14 A 1090 A++ 8,18 9,0 385
1,5+4,2+6,0 1,15 --- 3,23 4,62 --- 3,10 9,00 9,49 0,59 2,15 2,99 2,69 9,84 13,69 95 4,19 A 1075 A++ 8,19 9,0 385
1,5+4,2+7,1 1,05 --- 2,95 4,99 --- 3,26 9,00 9,51 0,63 2,13 2,99 2,86 9,75 13,69 95 4,24 A 1065 A++ 8,20 9,0 384
1,5+5,0+5,0 1,17 --- 3,91 3,91 --- 3,07 9,00 9,20 0,59 2,04 2,95 2,69 9,34 13,52 95 4,42 A 1020 A++ 8,21 9,0 384
1,5+5,0+6,0 1,08 --- 3,60 4,32 --- 3,21 9,00 9,66 0,59 2,03 3,02 2,69 9,30 13,81 95 4,44 A 1015 A++ 8,22 9,0 384
1,5+5,0+7,1 0,99 --- 3,31 4,70 --- 3,38 9,00 9,68 0,63 2,01 3,02 2,86 9,20 13,81 95 4,49 A 1005 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+6,0 1,00 --- 4,00 4,00 --- 3,36 9,00 10,13 0,63 2,02 3,08 2,86 9,25 14,09 95 4,46 A 1010 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,51 9,00 10,15 0,65 2,00 3,08 2,99 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 8,23 9,0 383
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,31 6,00 6,76 0,46 1,23 1,74 2,11 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
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Помещение 
E Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 --- --- 2,58 8,20 8,24 0,50 2,04 2,56 2,27 9,34 11,73 95 4,02 A 1020 A++ 8,13 8,2 353
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,08 8,5 368
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,36 2,99 2,57 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,04 9,0 392
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,72 2,50 2,27 7,88 11,45 95 4,38 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- --- 2,66 8,00 8,53 0,52 1,99 2,73 2,40 9,11 12,50 95 4,03 A 995 A++ 8,11 8,0 345
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- --- 2,77 8,00 8,82 0,52 1,95 2,80 2,40 8,93 12,83 95 4,11 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 --- --- 2,92 8,70 9,28 0,56 2,29 2,87 2,57 10,49 13,12 95 3,80 A 1145 A++ 8,05 8,7 378
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 --- --- 3,08 9,00 9,49 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- --- 2,70 8,00 8,64 0,52 1,98 2,79 2,40 9,07 12,75 95 4,04 A 990 A++ 8,12 8,0 345
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 --- --- 2,80 8,50 8,65 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 8,07 8,5 369
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 --- --- 2,92 8,70 8,83 0,56 2,28 2,81 2,57 10,44 12,87 95 3,82 A 1140 A++ 8,04 8,7 379
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 --- --- 3,07 9,00 9,48 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,23 9,00 9,50 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,06 9,0 391
2,0+4,2+4,2 1,67 --- 3,51 3,51 --- 2,91 8,70 8,66 0,55 2,24 2,79 2,53 10,26 12,75 95 3,89 A 1120 A++ 8,06 8,7 378
2,0+4,2+5,0 1,61 --- 3,38 4,02 --- 3,02 9,00 9,02 0,59 2,36 2,93 2,69 10,81 13,40 95 3,81 A 1180 A++ 8,03 9,0 392
2,0+4,2+6,0 1,48 --- 3,10 4,43 --- 3,17 9,00 9,49 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,0+4,2+7,1 1,35 --- 2,84 4,80 --- 3,33 9,00 9,51 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,0+5,0+5,0 1,50 --- 3,75 3,75 --- 3,14 9,00 9,20 0,59 2,22 2,95 2,69 10,17 13,52 95 4,06 A 1110 A++ 8,09 9,0 390
2,0+5,0+6,0 1,38 --- 3,46 4,15 --- 3,29 9,00 9,66 0,63 2,19 3,02 2,86 10,03 13,81 95 4,11 A 1095 A++ 8,10 9,0 389
2,0+5,0+7,1 1,28 --- 3,19 4,53 --- 3,45 9,00 9,68 0,65 2,17 3,02 2,99 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 8,11 9,0 388
2,0+6,0+6,0 1,29 --- 3,86 3,86 --- 3,43 9,00 10,13 0,63 2,18 3,08 2,86 9,98 14,09 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 389
2,0+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,59 9,00 10,61 0,65 2,16 3,56 2,99 9,89 16,29 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,71 2,29 2,27 7,83 10,47 95 4,39 A 855 A++ 8,28 7,5 317
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 1,98 2,67 2,40 9,07 12,22 95 4,05 A 990 A++ 8,13 8,0 345
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,64 0,52 1,97 2,79 2,40 9,02 12,75 95 4,07 A 985 A++ 8,14 8,0 344
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,82 0,56 2,20 2,80 2,57 10,07 12,83 95 3,87 A 1100 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,28 0,56 2,35 2,87 2,57 10,76 13,12 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,49 0,59 2,32 2,99 2,69 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- --- 2,77 8,00 8,64 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 8,14 8,0 344
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 --- --- 2,88 8,50 8,65 0,55 2,19 2,79 2,53 10,03 12,75 95 3,88 A 1095 A++ 8,09 8,5 368
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 --- --- 2,99 9,00 8,83 0,59 2,33 2,81 2,69 10,67 12,87 95 3,87 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,48 0,59 2,30 2,99 2,69 10,53 13,69 95 3,92 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,50 0,63 2,27 2,99 2,86 10,39 13,69 95 3,97 A 1135 A++ 8,07 9,0 390
2,5+4,2+4,2 2,06 --- 3,47 3,47 --- 2,98 9,00 8,61 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,74 A 1205 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+5,0 1,92 --- 3,23 3,85 --- 3,10 9,00 9,02 0,59 2,35 2,93 2,69 10,76 13,40 95 3,84 A 1175 A++ 7,99 9,0 394
2,5+4,2+6,0 1,77 --- 2,98 4,25 --- 3,24 9,00 9,49 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,89 A 1160 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+7,1 1,63 --- 2,74 4,63 --- 3,41 9,00 9,51 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,94 A 1145 A++ 8,02 9,0 393
2,5+5,0+5,0 1,80 --- 3,60 3,60 --- 3,21 9,00 9,20 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 4,08 A 1105 A++ 8,10 9,0 389
2,5+5,0+6,0 1,67 --- 3,33 4,00 --- 3,36 9,00 9,66 0,63 2,18 3,02 2,86 9,98 13,81 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 388
2,5+5,0+7,1 1,54 --- 3,08 4,38 --- 3,51 9,00 9,68 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+6,0 1,55 --- 3,72 3,72 --- 3,50 9,00 10,13 0,65 2,17 3,08 2,99 9,94 14,09 95 4,15 A 1085 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+7,1 1,44 --- 3,46 4,10 --- 3,66 9,00 10,61 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,20 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 --- --- 2,92 8,70 8,77 0,59 2,23 2,90 2,69 10,21 13,28 95 3,91 A 1115 A++ 8,05 8,7 378
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 --- --- 3,02 9,00 8,83 0,59 2,40 2,90 2,69 10,99 13,28 95 3,76 A 1200 A++ 7,98 9,0 395
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 --- --- 3,14 9,00 9,02 0,62 2,33 2,95 2,82 10,67 13,52 95 3,86 A 1165 A++ 7,97 9,0 395
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 --- --- 3,29 9,00 9,49 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 7,99 9,0 395
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 --- --- 3,45 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,96 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
3,5+4,2+4,2 2,65 --- 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 8,97 0,62 2,38 2,90 2,82 10,90 13,28 95 3,78 A 1190 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+5,0 2,48 --- 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,18 0,62 2,32 2,93 2,82 10,62 13,40 95 3,88 A 1160 A++ 7,98 9,0 395
3,5+4,2+6,0 2,30 --- 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 9,50 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,93 A 1145 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+7,1 2,13 --- 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,01 0,69 2,26 3,52 3,16 10,35 16,09 95 3,98 A 1130 A++ 8,00 9,0 394
3,5+5,0+5,0 2,33 --- 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,20 0,65 2,19 2,98 2,99 10,03 13,65 95 4,12 A 1095 A++ 8,11 9,0 388
3,5+5,0+6,0 2,17 --- 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 9,67 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,17 A 1080 A++ 8,13 9,0 388
3,5+5,0+7,1 2,02 --- 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,14 0,69 2,14 3,48 3,16 9,80 15,93 95 4,22 A 1070 A++ 8,14 9,0 387
3,5+6,0+6,0 2,03 --- 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,59 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,19 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
4,2+4,2+4,2 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,23 9,00 9,18 0,65 2,37 2,91 2,99 10,85 13,32 95 3,80 A 1185 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+5,0 2,82 --- 2,82 3,36 --- 3,35 9,00 9,26 0,65 2,31 2,93 2,99 10,58 13,40 95 3,90 A 1155 A++ 7,99 9,0 395
4,2+4,2+6,0 2,63 --- 2,63 3,75 --- 3,48 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,95 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+7,1 2,44 --- 2,44 4,12 --- 3,65 9,00 10,02 0,69 2,25 3,52 3,16 10,30 16,09 95 4,00 A 1125 A++ 8,01 9,0 394
4,2+5,0+5,0 2,66 --- 3,17 3,17 --- 3,46 9,00 9,21 0,68 2,30 2,95 3,12 10,53 13,52 95 3,92 A 1150 A++ 7,99 9,0 394
4,2+5,0+6,0 2,49 --- 2,96 3,55 --- 3,60 9,00 10,18 0,69 2,27 3,54 3,16 10,39 16,21 95 3,97 A 1135 A++ 8,00 9,0 394
5,0+5,0+5,0 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 9,98 0,69 2,29 3,62 3,16 10,49 16,58 95 3,94 A 1145 A++ 8,00 9,0 394

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,31 6,00 6,73 0,44 1,25 1,44 2,02 5,73 6,60 95 4,82 A 625 A++ 8,33 6,0 252
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,36 6,50 7,11 0,47 1,38 1,62 2,15 6,32 7,41 95 4,72 A 690 A++ 8,44 6,5 270
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 --- 2,66 8,00 8,53 0,50 1,94 2,39 2,27 8,88 10,96 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,90 2,58 2,44 8,70 11,81 95 4,22 A 950 A++ 8,37 8,0 335
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 --- 2,92 8,70 9,44 0,53 2,34 2,63 2,44 10,71 12,02 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 --- 3,08 9,00 9,86 0,56 2,39 2,88 2,57 10,94 13,20 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,94 2,23 2,27 8,88 10,18 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 --- 2,73 8,00 8,80 0,53 1,94 2,56 2,44 8,88 11,73 95 4,14 A 970 A++ 8,38 8,0 334
1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,23 2,77 2,44 10,21 12,67 95 3,82 A 1115 A++ 8,20 8,5 363
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5MXM90N2V1B

1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 --- 2,99 9,00 9,64 0,56 2,39 2,75 2,57 10,94 12,59 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 --- 3,16 9,00 10,04 0,60 2,36 3,02 2,74 10,81 13,81 95 3,82 A 1180 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,51 2,44 8,88 11,49 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,33 2,89 2,57 10,67 13,24 95 3,74 A 1165 A++ 8,16 8,7 373
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,25 2,80 2,44 10,30 12,83 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 --- 2,95 9,00 9,32 0,56 2,47 2,87 2,57 11,31 13,12 95 3,65 A 1235 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,21 9,00 10,15 0,59 2,37 3,08 2,69 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,38 9,00 10,17 0,63 2,34 3,08 2,86 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,16 9,0 386
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 --- 3,05 9,00 9,52 0,59 2,45 2,99 2,69 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 --- 3,17 9,00 9,69 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,32 9,00 10,16 0,60 2,36 3,08 2,74 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,47 9,00 10,18 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,29 9,00 9,87 0,63 2,24 3,04 2,86 10,26 13,93 95 4,02 A 1120 A++ 8,19 9,0 385
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,43 9,00 10,34 0,63 2,21 3,11 2,86 10,12 14,22 95 4,07 A 1105 A++ 8,20 9,0 384
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,59 9,00 10,67 0,65 2,19 3,45 2,99 10,03 15,80 95 4,12 A 1095 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,63 2,20 3,10 2,86 10,07 14,17 95 4,09 A 1100 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,62 2,06 2,27 7,42 9,45 95 4,63 A 810 A++ 8,44 7,5 311
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,34 2,44 8,88 10,71 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,34 2,89 2,57 10,71 13,24 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,23 2,27 8,93 10,18 95 4,10 A 975 A++ 8,35 8,0 336
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,69 2,44 8,88 12,30 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,24 2,87 2,57 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,44 2,89 2,57 11,17 13,24 95 3,69 A 1220 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,59 2,41 3,01 2,69 11,03 13,77 95 3,74 A 1205 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,38 3,08 2,74 10,90 14,09 95 3,79 A 1190 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 --- 2,92 8,70 9,31 0,56 2,34 2,87 2,57 10,71 13,12 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 --- 3,02 9,00 9,51 0,56 2,45 2,99 2,57 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,29 9,00 10,15 0,59 2,36 3,08 2,69 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,45 9,00 10,17 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 9,52 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,69 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 3,39 9,00 10,16 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,87 0,63 2,26 3,04 2,86 10,35 13,93 95 3,99 A 1130 A++ 8,19 9,0 385
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 10,34 0,63 2,23 3,11 2,86 10,21 14,22 95 4,04 A 1115 A++ 8,20 9,0 384
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,20 3,45 2,99 10,07 15,80 95 4,09 A 1100 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,22 3,10 2,99 10,17 14,17 95 4,06 A 1110 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,39 2,44 8,88 10,96 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,24 2,87 2,44 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,44 2,87 2,57 11,17 13,12 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,59 2,35 3,08 2,69 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,32 3,08 2,86 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,36 2,87 2,57 10,81 13,12 95 3,82 A 1180 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,29 3,02 2,69 10,49 13,81 95 3,94 A 1145 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,26 3,08 2,86 10,35 14,09 95 3,99 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,23 3,08 2,99 10,21 14,09 95 4,04 A 1115 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,24 9,0 383
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,22 3,64 2,99 10,17 16,66 95 4,06 A 1110 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,26 2,99 2,69 10,35 13,69 95 3,98 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,24 3,02 2,86 10,26 13,81 95 4,03 A 1120 A++ 8,24 9,0 382
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,52 0,63 2,33 2,99 2,86 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,22 3,71 2,99 10,17 16,99 95 4,06 A 1110 A++ 8,24 9,0 383
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,32 3,00 2,86 10,62 13,73 95 3,88 A 1160 A++ 8,22 9,0 383
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,70 0,65 2,26 3,02 2,99 10,35 13,81 95 3,98 A 1130 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,24 3,71 2,99 10,26 16,99 95 4,03 A 1120 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,47 0,65 2,25 3,73 2,99 10,30 17,07 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 --- 2,68 2,68 2,68 3,45 9,00 9,53 0,65 2,31 3,00 2,99 10,58 13,73 95 3,90 A 1155 A++ 8,23 9,0 383
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 --- 2,54 2,54 3,02 3,56 9,00 10,29 0,65 2,25 3,69 2,99 10,30 16,90 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,90 2,23 2,27 8,70 10,18 95 4,22 A 950 A++ 8,38 8,0 334
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,38 8,0 335
2,0+2,0+2,0+4,2 1,67 1,67 1,67 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,33 2,87 2,57 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
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Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D

Помещение 
E Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0+5,0 1,64 1,64 1,64 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,54 2,89 2,57 11,63 13,24 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+6,0 1,50 1,50 1,50 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,60 2,50 3,01 2,74 11,45 13,77 95 3,60 A 1250 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,48 3,08 2,74 11,36 14,09 95 3,63 A 1240 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 --- 2,70 7,80 8,70 0,53 1,81 2,39 2,44 8,29 10,96 95 4,32 A 905 A++ 8,48 7,8 322
2,0+2,0+2,5+3,5 1,70 1,70 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,33 2,87 2,44 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
2,0+2,0+2,5+4,2 1,68 1,68 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,61 2,87 2,57 11,95 13,12 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,5+5,0 1,57 1,57 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,0+3,5+3,5 1,64 1,64 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,46 2,87 2,57 11,26 13,12 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+4,2 1,54 1,54 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,32 3,08 2,99 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,43 2,99 2,69 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,31 3,57 2,99 10,58 16,33 95 3,91 A 1155 A++ 8,11 9,0 389
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,43 9,00 9,87 0,63 2,35 3,04 2,86 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,65 2,32 3,45 2,99 10,62 15,80 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,40 8,0 334
2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 2,07 2,07 2,90 --- 2,92 8,70 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,65 A 1195 A++ 8,03 8,7 379
2,0+2,5+2,5+4,2 1,61 2,01 2,01 3,38 --- 3,02 9,00 9,50 0,56 2,61 2,99 2,57 11,95 13,69 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,5+2,5+5,0 1,50 1,88 1,88 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,5+2,5+6,0 1,38 1,73 1,73 4,15 --- 3,29 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,5+2,5+7,1 1,28 1,60 1,60 4,53 --- 3,45 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,5+3,5+3,5 1,57 1,96 2,74 2,74 --- 3,07 9,00 9,50 0,59 2,46 2,99 2,69 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+4,2 1,48 1,84 2,58 3,10 --- 3,17 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+5,0 1,38 1,73 2,42 3,46 --- 3,29 9,00 9,68 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+6,0 1,29 1,61 2,25 3,86 --- 3,43 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,59 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,27 9,00 9,52 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+4,2+5,0 1,31 1,64 2,76 3,28 --- 3,39 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,5+4,2+6,0 1,22 1,53 2,57 3,67 --- 3,53 9,00 10,62 0,65 2,33 3,56 2,99 10,67 16,29 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,5+5,0+5,0 1,24 1,55 3,10 3,10 --- 3,50 9,00 9,87 0,65 2,35 3,04 2,99 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+5,0+6,0 1,16 1,45 2,90 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,32 3,52 2,99 10,62 16,13 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,21 9,00 9,51 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,32 9,00 9,52 0,63 2,42 2,99 2,86 11,08 13,69 95 3,73 A 1210 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,43 9,00 9,69 0,65 2,35 3,02 2,99 10,76 13,81 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,57 9,00 10,61 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,42 9,00 9,52 0,65 2,40 3,00 2,99 10,99 13,73 95 3,75 A 1200 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+4,2+5,0 1,22 2,14 2,57 3,06 --- 3,53 9,00 10,20 0,65 2,34 3,55 2,99 10,71 16,25 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+5,0+5,0 1,16 2,03 2,90 2,90 --- 3,65 9,00 10,47 0,69 2,34 3,73 3,16 10,71 17,07 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 --- 2,59 2,59 2,59 3,51 9,00 9,53 0,65 2,39 3,00 2,99 10,94 13,73 95 3,77 A 1195 A++ 8,10 9,0 389
2,0+4,2+4,2+5,0 1,17 --- 2,45 2,45 2,92 3,63 9,00 10,21 0,69 2,33 3,55 3,16 10,67 16,25 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 389
2,5+2,5+2,5+2,5 2,13 2,13 2,13 2,13 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,28 2,87 2,44 10,44 13,12 95 3,73 A 1140 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+2,5+3,5 2,05 2,05 2,05 2,86 --- 2,99 9,00 9,30 0,56 2,48 2,87 2,57 11,36 13,12 95 3,63 A 1240 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+4,2 1,92 1,92 1,92 3,23 --- 3,10 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 4,00 --- 3,36 9,00 10,14 0,63 2,37 3,08 2,86 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,51 9,00 10,16 0,65 2,34 3,08 2,99 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+3,5+3,5 1,88 1,88 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,51 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,68 0,63 2,39 3,02 2,86 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,15 0,65 2,36 3,08 2,99 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,07 9,0 391
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,63 0,65 2,33 3,57 2,99 10,67 16,33 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,44 2,99 2,86 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,35 3,56 2,99 10,76 16,29 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,46 0,65 2,37 3,72 2,99 10,85 17,03 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5+3,5 1,73 2,42 2,42 2,42 --- 3,29 9,00 9,53 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,39 9,00 9,52 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+3,5+5,0 1,55 2,17 2,17 3,10 --- 3,50 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+6,0 1,45 2,03 2,03 3,48 --- 3,65 9,00 10,61 0,65 2,35 3,57 2,99 10,76 16,33 95 3,84 A 1175 A++ 8,09 9,0 390
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 --- 3,48 9,00 9,52 0,65 2,43 3,00 2,99 11,13 13,73 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,60 9,00 10,20 0,69 2,37 3,55 3,16 10,85 16,25 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
2,5+4,2+4,2+4,2 1,49 2,50 2,50 2,50 --- 3,59 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,43 9,00 9,51 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,57 --- 3,53 9,00 10,02 0,69 2,43 3,52 3,16 11,13 16,09 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,90 --- 3,65 9,00 10,15 0,69 2,37 3,48 3,16 10,85 15,93 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,63 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,48 7,50 7,79 0,48 1,55 1,79 2,19 7,10 8,19 95 4,85 A 775 A++ 7,90 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,88 2,55 7,50 8,12 0,48 1,55 1,94 2,19 7,10 8,88 95 4,87 A 775 A++ 7,89 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 1,41 2,35 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,26 1,26 1,26 1,26 2,95 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 1,32 3,71 2,88 9,00 9,30 0,53 2,20 2,56 2,44 10,07 11,73 95 4,10 A 1100 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,23 1,23 1,23 1,23 4,09 2,99 9,00 9,64 0,56 2,15 2,64 2,57 9,84 12,10 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 1,13 4,50 3,14 9,00 10,01 0,57 2,12 2,69 2,61 9,71 12,30 95 4,25 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,30 9,00 10,32 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
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5MXM90N 

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D

Помещение 
E Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,41 1,41 1,41 1,88 1,88 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,33 1,33 1,33 1,78 2,22 2,70 8,00 8,70 0,51 1,75 2,22 2,32 8,01 10,14 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,28 1,28 1,28 1,70 2,98 2,85 8,50 9,21 0,53 1,95 2,50 2,44 8,93 11,45 95 4,37 A 975 A++ 7,76 8,5 383
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,26 1,26 1,26 1,68 3,53 2,95 9,00 9,52 0,53 2,06 2,69 2,44 9,43 12,30 95 4,37 A 1030 A++ 7,81 9,0 404
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,17 1,57 3,91 3,07 9,00 9,83 0,56 2,02 2,78 2,57 9,25 12,71 95 4,47 A 1010 A++ 7,83 9,0 403
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,21 9,00 10,16 0,57 2,00 2,75 2,61 9,16 12,59 95 4,52 A 1000 A++ 7,85 9,0 402
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,38 9,00 10,43 0,60 1,97 2,96 2,74 9,02 13,56 95 4,57 A 985 A++ 7,86 9,0 401
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,26 1,26 1,26 2,11 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,24 1,24 1,24 2,07 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,06 2,63 2,44 9,43 12,02 95 4,24 A 1030 A++ 7,71 8,7 395
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,21 1,21 1,21 2,01 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,19 2,82 2,57 10,03 12,91 95 4,12 A 1095 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,13 1,88 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,14 2,90 2,57 9,80 13,28 95 4,22 A 1070 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 2,82 2,74 9,66 12,91 95 4,27 A 1055 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,09 2,96 2,74 9,57 13,56 95 4,32 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 1,17 2,74 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,18 2,88 2,57 9,98 13,20 95 4,14 A 1090 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 1,11 2,58 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,17 3,02 2,74 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,12 3,11 2,74 9,71 14,22 95 4,26 A 1060 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,36 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,27 9,00 10,19 0,60 2,16 3,09 2,74 9,89 14,13 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,39 9,00 10,36 0,63 2,11 3,11 2,86 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,53 9,00 10,62 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,50 9,00 10,55 0,63 2,10 3,13 2,86 9,62 14,34 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,65 9,00 10,70 0,63 2,07 2,98 2,86 9,48 13,65 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,70 7,80 8,70 0,51 1,65 2,22 2,32 7,56 10,14 95 4,73 A 825 A++ 7,86 7,8 348
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,26 1,26 1,68 1,68 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,24 1,24 1,66 1,66 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,05 2,63 2,44 9,39 12,02 95 4,26 A 1025 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,21 1,21 1,61 1,61 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,18 2,82 2,57 9,98 12,91 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,13 1,50 1,50 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,13 2,90 2,57 9,75 13,28 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,29 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,08 2,96 2,74 9,52 13,56 95 4,34 A 1040 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,28 1,28 1,70 2,13 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,84 2,50 2,44 8,43 11,45 95 4,63 A 920 A++ 7,83 8,5 380
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,23 1,23 1,64 2,05 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,18 2,75 2,57 9,98 12,59 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,15 1,54 1,92 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,17 2,95 2,57 9,94 13,48 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,12 3,03 2,74 9,71 13,89 95 4,26 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,07 3,03 2,86 9,48 13,85 95 4,36 A 1035 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,13 1,50 2,63 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,17 3,02 2,57 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,24 9,00 10,18 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,36 9,00 10,36 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 2,06 3,10 2,99 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,35 9,00 10,19 0,63 2,15 3,09 2,86 9,84 14,13 95 4,20 A 1075 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,46 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,60 9,00 10,68 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,57 9,00 10,66 0,63 2,00 3,28 2,86 9,16 14,99 95 4,50 A 1000 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,24 1,24 2,07 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,04 2,63 2,44 9,34 12,02 95 4,28 A 1020 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,17 1,96 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,17 2,88 2,57 9,94 13,20 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,11 1,84 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,16 3,02 2,74 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,08 3,03 2,74 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,06 3,10 2,86 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,75 9,0 406
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 2,15 3,08 2,74 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 2,09 3,39 2,86 9,57 15,52 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 2,02 3,28 2,99 9,25 14,99 95 4,47 A 1010 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,36 9,00 10,18 0,63 2,15 3,08 2,86 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,46 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,09 3,38 2,99 9,57 15,48 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,13 3,57 2,99 9,75 16,33 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,26 1,68 1,68 1,68 1,68 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 1,70 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,65 A 915 A++ 7,83 8,5 380
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,23 1,64 1,64 1,64 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,17 2,75 2,57 9,94 12,59 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,15 1,54 1,54 1,54 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,16 2,95 2,57 9,89 13,48 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,11 3,03 2,74 9,66 13,89 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,08 2,95 2,74 9,52 13,52 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,06 3,03 2,86 9,43 13,85 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,24 1,66 1,66 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 1,87 2,63 2,44 8,56 12,02 95 4,67 A 935 A++ 7,86 8,7 388
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,17 1,57 1,57 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,92 2,88 2,57 8,79 13,20 95 4,71 A 960 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,11 1,48 1,48 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,91 3,02 2,74 8,75 13,81 95 4,73 A 955 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,87 3,11 2,74 8,56 14,22 95 4,83 A 935 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,85 3,03 2,74 8,47 13,85 95 4,88 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,93 A 915 A++ 7,97 9,0 395
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,91 3,08 2,74 8,75 14,09 95 4,73 A 955 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 1,90 3,08 2,74 8,70 14,09 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 1,86 3,11 2,86 8,52 14,22 95 4,85 A 930 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,84 3,10 2,86 8,43 14,17 95 4,90 A 920 A++ 7,96 9,0 396
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Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D

Помещение 
E Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

5MXM90N2V1B

1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 1,89 3,09 2,86 8,65 14,13 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 1,85 3,39 2,86 8,47 15,52 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,85 3,28 2,99 8,47 14,99 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,23 1,64 2,05 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 1,92 2,75 2,57 8,79 12,59 95 4,71 A 960 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,13 1,50 1,88 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 1,90 3,02 2,57 8,70 13,81 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,83 3,03 2,86 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,82 3,10 2,99 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,98 9,0 395
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,29 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,83 3,10 2,99 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,97 9,0 396
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 1,88 3,09 2,86 8,61 14,13 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 1,84 3,46 2,99 8,43 15,84 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,43 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 1,88 3,57 2,99 8,61 16,33 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,84 3,45 2,99 8,43 15,80 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,63 9,00 10,69 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,17 1,96 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 1,91 2,88 2,57 8,75 13,20 95 4,73 A 955 A++ 7,88 9,0 400
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 10,17 0,60 1,88 3,08 2,74 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 1,84 3,38 2,99 8,43 15,48 95 4,91 A 920 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,70 0,65 1,87 3,71 2,99 8,56 16,99 95 4,83 A 935 A++ 7,92 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,67 A 915 A++ 7,83 8,5 380
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 1,66 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,03 2,63 2,44 9,30 12,02 95 4,30 A 1015 A++ 7,72 8,7 395
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,57 1,57 1,57 1,57 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,90 2,88 2,57 8,70 13,20 95 4,75 A 950 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,48 1,48 1,48 1,48 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,89 3,02 2,74 8,65 13,81 95 4,77 A 945 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,89 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,83 3,03 2,74 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,91 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,82 3,10 2,86 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,64 1,64 1,64 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 2,09 2,75 2,57 9,57 12,59 95 4,32 A 1045 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,50 1,50 1,50 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 2,01 3,11 2,74 9,20 14,22 95 4,48 A 1005 A++ 7,81 9,0 404
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,99 3,03 2,86 9,11 13,85 95 4,53 A 995 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,58 A 985 A++ 7,85 9,0 401
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,38 1,38 1,38 2,42 2,42 2,99 9,00 9,64 0,56 2,06 2,75 2,57 9,43 12,59 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,79 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,98 3,10 2,99 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,84 9,0 402
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,25 1,25 1,25 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 2,04 3,09 2,86 9,34 14,13 95 4,42 A 1020 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 2,00 3,46 2,99 9,16 15,84 95 4,52 A 1000 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,57 1,57 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 2,08 2,88 2,57 9,52 13,20 95 4,34 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,36 1,36 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 9,85 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,79 9,0 404
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,98 3,10 2,86 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,81 9,0 403
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 9,85 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,38 2,99 9,16 15,48 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,50 1,88 1,88 1,88 1,88 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,38 1,73 1,73 1,73 2,42 3,29 9,00 10,16 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,31 1,64 1,64 1,64 2,76 3,39 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,24 1,55 1,55 1,55 3,10 3,50 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,16 1,45 1,45 1,45 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,57 A 985 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,29 1,61 1,61 2,25 2,25 3,43 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,22 1,53 1,53 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,16 1,45 1,45 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,45 2,99 9,02 15,80 95 4,59 A 985 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,17 1,46 1,46 2,45 2,45 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,45 A 1015 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,57 9,00 10,63 0,65 2,02 3,57 2,99 9,25 16,33 95 4,47 A 1010 A++ 7,78 9,0 405
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,21 9,00 10,15 0,60 2,02 3,08 2,74 9,25 14,09 95 4,47 A 1010 A++ 7,73 9,0 408
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33 3,36 9,00 10,16 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,74 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,66 3,46 9,00 10,17 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,45 2,99 9,16 15,80 95 4,51 A 1000 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 3,50 9,00 10,17 0,63 2,00 3,08 2,86 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,63 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,77 9,0 406
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Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

1,5 1,90 --- --- --- --- 1,28 1,90 4,15 0,28 0,53 1,31 1,29 2,43 5,98 95 3,59 --- --- --- --- --- ---
2,0 2,49 --- --- --- --- 1,33 2,49 4,37 0,34 0,67 1,37 1,55 3,05 6,25 95 3,73 --- --- --- --- --- ---
2,5 3,11 --- --- --- --- 1,39 3,11 4,84 0,36 0,88 1,47 1,64 4,04 6,71 95 3,53 --- --- --- --- --- ---
3,5 4,36 --- --- --- --- 1,51 4,36 5,31 0,38 1,40 1,93 1,73 6,42 8,84 95 3,11 --- --- --- --- --- ---
4,2 5,23 --- --- --- --- 1,56 5,23 6,16 0,40 1,63 2,06 1,82 7,45 9,42 95 3,22 --- --- --- --- --- ---
5,0 6,21 --- --- --- --- 1,94 6,21 7,75 0,47 1,76 2,39 2,13 8,08 10,92 95 3,52 --- --- --- --- --- ---
6,0 7,46 --- --- --- --- 2,23 7,46 9,05 0,58 2,25 2,86 2,66 10,32 13,09 95 3,31 --- --- --- --- --- ---
7,1 8,82 --- --- --- --- 2,55 8,82 9,38 0,65 2,81 3,01 2,97 12,88 13,77 95 3,14 --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- --- 1,51 3,70 7,45 0,37 0,88 1,85 1,68 4,03 8,47 95 4,21 A A 3,87 3,50 1264 0,32
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- --- 1,57 4,30 7,83 0,35 1,04 2,01 1,59 4,76 9,20 95 4,16 A A 3,88 3,50 1262 0,32
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- --- 1,72 4,90 8,02 0,37 1,20 2,08 1,68 5,50 9,52 95 4,09 A A 3,89 3,50 1259 0,32
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- --- 2,02 6,10 8,57 0,44 1,68 2,37 2,02 7,69 10,85 95 3,64 A A 3,91 3,80 1360 0,44
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- --- 2,23 7,00 8,92 0,42 1,99 2,59 1,94 9,11 11,85 95 3,52 B A 3,92 3,80 1357 0,43
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- --- 2,48 8,00 10,45 0,44 2,17 2,93 2,02 9,94 13,41 95 3,70 A A+ 4,00 4,50 1573 0,73
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- --- 2,77 9,00 10,65 0,48 2,47 2,72 2,19 11,31 12,45 95 3,65 A A+ 4,01 4,50 1570 0,72
1,5+7,1 1,74 8,26 --- --- --- 3,09 10,00 10,67 0,52 2,90 2,70 2,37 13,28 12,36 95 3,45 B A+ 4,02 4,50 1567 0,7
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- --- 1,72 4,90 8,02 0,37 1,19 2,33 1,68 5,45 10,66 95 4,13 A A 3,86 3,50 1267 0,32
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- --- 1,88 5,50 8,19 0,39 1,37 2,34 1,76 6,28 10,71 95 4,03 A A 3,87 3,50 1265 0,31
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,17 6,70 8,74 0,47 1,75 2,45 2,15 8,01 11,21 95 3,85 A A 3,92 3,80 1355 0,43
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- --- 2,39 7,60 9,10 0,58 2,04 2,68 2,67 9,34 12,27 95 3,74 A A 3,93 3,80 1353 0,43
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- --- 2,62 8,50 10,63 0,59 2,35 3,02 2,71 10,76 13,82 95 3,63 A A+ 4,03 4,50 1564 0,73
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- --- 2,92 9,30 10,82 0,61 2,62 2,72 2,80 12,00 12,45 95 3,55 B A+ 4,03 4,50 1560 0,71
2,0+7,1 2,20 7,80 --- --- --- 3,23 10,00 10,92 0,65 2,90 2,93 2,97 13,28 13,41 95 3,46 B A+ 4,04 4,50 1557 0,69
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- --- 2,02 6,10 8,52 0,44 1,73 2,38 2,02 7,92 10,89 95 3,54 B A 3,88 3,50 1263 0,31
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- --- 2,33 7,30 9,12 0,56 2,08 2,70 2,58 9,52 12,36 95 3,52 B A 3,93 3,80 1352 0,43
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- --- 2,54 8,20 9,38 0,61 2,35 2,93 2,80 10,76 13,41 95 3,50 B A 3,94 3,80 1349 0,43
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- --- 2,77 9,00 10,72 0,62 2,58 3,11 2,84 11,81 14,23 95 3,49 B A+ 4,05 4,50 1552 0,73
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- --- 3,06 9,60 10,92 0,63 2,76 2,79 2,88 12,64 12,77 95 3,48 B A+ 4,06 4,50 1549 0,71
2,5+7,1 2,60 7,40 --- --- --- 3,38 10,00 11,20 0,68 2,89 3,18 3,10 13,23 14,55 95 3,47 B A+ 4,07 4,50 1546 0,69
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- --- 2,62 8,50 9,57 0,61 2,54 2,90 2,80 11,63 13,27 95 3,35 C A+ 4,03 4,50 1561 0,74
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- --- 2,83 9,00 10,18 0,66 2,77 3,25 3,01 12,68 14,87 95 3,25 C A+ 4,04 4,50 1558 0,73
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- --- 3,06 9,50 10,94 0,67 2,73 3,15 3,05 12,50 14,42 95 3,48 B A+ 4,09 5,20 1777 1,04
3,5+6,0 3,68 6,32 --- --- --- 3,35 10,00 11,18 0,68 2,77 3,16 3,10 12,68 14,46 95 3,62 A A+ 4,11 5,20 1770 1,02
3,5+7,1 3,30 6,70 --- --- --- 3,66 10,00 11,21 0,72 2,73 3,01 3,31 12,50 13,78 95 3,67 A A+ 4,13 5,20 1763 1
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- --- 3,03 9,50 9,99 0,68 2,62 3,25 3,10 12,00 14,87 95 3,63 A A+ 4,05 4,50 1555 0,73
4,2+5,0 4,57 5,43 --- --- --- 3,26 10,00 10,95 0,69 2,78 3,21 3,14 12,73 14,69 95 3,61 A A+ 4,16 5,20 1748 1,03
4,2+6,0 4,12 5,88 --- --- --- 3,55 10,00 11,19 0,71 2,74 3,15 3,23 12,55 14,42 95 3,66 A A+ 4,18 5,20 1741 1,01
4,2+7,1 3,72 6,28 --- --- --- 3,87 10,00 11,21 0,74 2,69 3,07 3,40 12,32 14,05 95 3,72 A A+ 4,19 5,20 1734 1
5,0+5,0 5,00 5,00 --- --- --- 3,49 10,00 11,12 0,71 2,71 3,13 3,27 12,41 14,32 95 3,70 A A+ 4,05 6,46 2229 1,59
5,0+6,0 4,55 5,45 --- --- --- 3,77 10,00 11,32 0,71 2,67 3,05 3,23 12,22 13,96 95 3,75 A A+ 4,07 6,46 2220 1,57
5,0+7,1 4,13 5,87 --- --- --- 4,09 10,00 11,35 0,78 2,63 2,83 3,57 12,04 12,95 95 3,80 A A+ 4,09 6,46 2211 1,55
6,0+6,0 5,00 5,00 --- --- --- 4,07 10,00 11,14 0,71 2,65 2,80 3,27 12,13 12,81 95 3,79 A A+ 4,08 6,46 2215 1,57
6,0+7,1 4,58 5,42 --- --- --- 4,39 10,00 11,17 0,79 2,62 2,79 3,61 12,00 12,77 95 3,82 A A+ 4,10 6,46 2206 1,55
7,1+7,1 5,00 5,00 --- --- --- 4,70 10,00 11,20 0,84 2,60 2,78 3,83 11,90 12,72 95 3,86 A A+ 4,09 6,46 2207 1,54

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,88 5,50 9,97 0,44 1,20 2,28 2,02 5,50 10,43 95 4,59 A A+ 4,00 4,80 1679 0,83
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 2,02 6,10 10,15 0,46 1,38 2,36 2,11 6,32 10,80 95 4,43 A A+ 4,01 4,80 1674 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,17 6,70 10,23 0,48 1,59 2,39 2,19 7,28 10,94 95 4,23 A A+ 4,02 4,80 1669 0,82
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- --- 2,48 8,00 10,34 0,52 2,05 2,51 2,37 9,39 11,49 95 3,91 A A+ 4,02 5,50 1914 1,12
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- --- 2,68 8,70 10,34 0,56 2,29 2,51 2,58 10,49 11,49 95 3,81 A A+ 4,03 5,50 1908 1,12
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- --- 2,92 9,30 10,51 0,56 2,48 2,61 2,58 11,36 11,95 95 3,76 A A+ 4,12 6,46 2191 1,54
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- --- 3,20 9,50 11,14 0,57 2,48 2,80 2,62 11,36 12,81 95 3,84 A A+ 4,15 6,46 2175 1,52
1,5+1,5+7,1 1,49 1,49 7,03 --- --- 3,52 10,00 11,18 0,61 2,70 2,79 2,80 12,36 12,77 95 3,71 A A+ 4,18 6,46 2159 1,5
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,17 6,70 10,31 0,48 1,60 2,43 2,19 7,33 11,12 95 4,21 A A+ 4,01 4,80 1672 0,82
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- --- 2,33 7,30 10,41 0,50 1,77 2,46 2,28 8,11 11,26 95 4,14 A A+ 4,04 4,80 1663 0,82
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- --- 2,63 8,50 10,50 0,54 2,21 2,60 2,45 10,12 11,90 95 3,86 A A+ 4,02 5,50 1912 1,12
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- --- 2,83 9,00 10,51 0,58 2,39 2,66 2,67 10,94 12,17 95 3,77 A A+ 4,03 5,50 1906 1,11
1,5+2,0+5,0 1,76 2,35 5,88 --- --- 3,06 10,00 10,93 0,58 2,77 2,66 2,67 12,68 12,17 95 3,62 A A+ 4,13 6,46 2189 1,53
1,5+2,0+6,0 1,58 2,11 6,32 --- --- 3,35 10,00 11,14 0,60 2,71 2,80 2,75 12,41 12,81 95 3,70 A A+ 4,16 6,46 2173 1,51
1,5+2,0+7,1 1,42 1,89 6,70 --- --- 3,66 10,00 11,18 0,64 2,69 2,79 2,93 12,32 12,77 95 3,73 A A+ 4,19 6,46 2157 1,49
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- --- 2,48 8,00 10,52 0,52 2,00 2,46 2,37 9,16 11,26 95 4,01 A A+ 4,05 4,80 1657 0,82
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,63 0,56 2,35 2,66 2,58 10,76 12,17 95 3,83 A A+ 4,05 5,50 1901 1,11
1,5+2,5+4,2 1,83 3,05 5,12 --- --- 2,97 10,00 10,63 0,60 2,74 2,66 2,75 12,55 12,17 95 3,66 A A+ 4,06 5,50 1895 1,11
1,5+2,5+5,0 1,67 2,78 5,56 --- --- 3,20 10,00 11,05 0,61 2,63 2,82 2,80 12,04 12,91 95 3,81 A A+ 4,15 6,46 2176 1,53
1,5+2,5+6,0 1,50 2,50 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,58 2,80 2,84 11,81 12,81 95 3,89 A A+ 4,18 6,46 2160 1,51
1,5+2,5+7,1 1,35 2,25 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,53 2,79 3,01 11,58 12,77 95 3,97 A A+ 4,21 6,46 2145 1,49
1,5+3,5+3,5 1,76 4,12 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,64 0,60 2,74 2,66 2,75 12,55 12,17 95 3,66 A A+ 4,09 6,46 2208 1,54
1,5+3,5+4,2 1,63 3,80 4,57 --- --- 3,26 10,00 10,78 0,65 2,72 2,87 2,97 12,45 13,14 95 3,69 A A+ 4,10 6,46 2201 1,54
1,5+3,5+5,0 1,50 3,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 10,98 0,66 2,61 2,82 3,01 11,95 12,91 95 3,84 A A+ 4,16 6,46 2169 1,52
1,5+3,5+6,0 1,36 3,18 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,15 0,67 2,56 2,80 3,05 11,72 12,81 95 3,92 A A+ 4,20 6,46 2154 1,51
1,5+3,5+7,1 1,24 2,89 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,18 0,73 2,51 2,79 3,36 11,49 12,77 95 4,00 A A+ 4,23 6,46 2138 1,49
1,5+4,2+4,2 1,52 4,24 4,24 --- --- 3,46 10,00 10,90 0,68 2,69 2,92 3,10 12,32 13,36 95 3,72 A A+ 4,12 6,46 2194 1,53
1,5+4,2+5,0 1,40 3,93 4,67 --- --- 3,69 10,00 11,03 0,71 2,59 2,82 3,23 11,86 12,91 95 3,87 A A+ 4,18 6,46 2162 1,52
1,5+4,2+6,0 1,28 3,59 5,13 --- --- 3,98 10,00 11,27 0,71 2,54 2,80 3,27 11,63 12,81 95 3,95 A A+ 4,21 6,46 2147 1,5
1,5+4,2+7,1 1,17 3,28 5,55 --- --- 4,29 10,00 11,30 0,76 2,49 2,78 3,48 11,40 12,72 95 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,48
1,5+5,0+5,0 1,30 4,35 4,35 --- --- 3,92 10,00 11,17 0,71 2,50 2,83 3,23 11,45 12,95 95 4,00 A A+ 4,19 6,46 2156 1,52
1,5+5,0+6,0 1,20 4,00 4,80 --- --- 4,21 10,00 11,41 0,71 2,46 2,75 3,27 11,26 12,59 95 4,08 A A+ 4,22 6,46 2140 1,5
1,5+5,0+7,1 1,10 3,68 5,22 --- --- 4,53 10,00 11,44 0,79 2,41 2,73 3,61 11,03 12,49 95 4,16 A A+ 4,25 6,46 2125 1,48
1,5+6,0+6,0 1,11 4,44 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,65 0,72 2,42 2,67 3,31 11,08 12,22 95 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
1,5+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,81 10,00 11,68 0,79 2,40 2,66 3,61 10,99 12,17 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,48



304

5MXM90N 

Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,33 7,50 10,49 0,50 1,77 2,50 2,28 8,11 11,44 95 4,24 A A+ 4,03 4,80 1665 0,81
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- --- 2,48 8,00 10,57 0,52 1,92 2,54 2,37 8,79 11,62 95 4,18 A A+ 4,04 4,80 1660 0,8
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,68 0,56 2,27 2,66 2,58 10,39 12,17 95 3,98 A A+ 4,06 5,60 1931 1,15
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- --- 2,97 9,40 10,68 0,60 2,47 2,66 2,75 11,31 12,17 95 3,81 A A+ 4,07 5,60 1925 1,14
2,0+2,0+5,0 2,22 2,22 5,56 --- --- 3,20 10,00 10,90 0,61 2,76 2,82 2,80 12,64 12,91 95 3,63 A A+ 4,16 6,46 2174 1,52
2,0+2,0+6,0 2,00 2,00 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,72 2,80 2,84 12,45 12,81 95 3,68 A A+ 4,19 6,46 2158 1,5
2,0+2,0+7,1 1,80 1,80 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,67 2,79 3,01 12,22 12,77 95 3,75 A A+ 4,22 6,46 2142 1,48
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- --- 2,62 8,50 10,59 0,54 2,15 2,63 2,45 9,84 12,04 95 3,97 A A+ 4,07 5,00 1716 0,89
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- --- 2,92 9,30 10,68 0,58 2,45 2,66 2,67 11,22 12,17 95 3,80 A A+ 4,09 5,60 1913 1,14
2,0+2,5+4,2 2,30 2,87 4,83 --- --- 3,12 10,00 10,77 0,63 2,77 2,87 2,88 12,68 13,14 95 3,62 A A+ 4,11 5,60 1908 1,14
2,0+2,5+5,0 2,11 2,63 5,26 --- --- 3,35 10,00 11,11 0,63 2,73 2,82 2,88 12,50 12,91 95 3,67 A A+ 4,19 6,46 2154 1,51
2,0+2,5+6,0 1,90 2,38 5,71 --- --- 3,63 10,00 11,14 0,64 2,68 2,80 2,93 12,27 12,81 95 3,74 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,0+2,5+7,1 1,72 2,16 6,12 --- --- 3,95 10,00 11,18 0,69 2,66 2,79 3,14 12,18 12,77 95 3,77 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,0+3,5+3,5 2,22 3,89 3,89 --- --- 3,20 10,00 10,77 0,65 2,76 2,87 2,97 12,64 13,14 95 3,63 A A+ 4,25 6,46 2126 1,52
2,0+3,5+4,2 2,06 3,61 4,33 --- --- 3,41 10,00 10,97 0,68 2,75 2,97 3,10 12,59 13,59 95 3,64 A A+ 4,26 6,46 2120 1,52
2,0+3,5+5,0 1,90 3,33 4,76 --- --- 3,63 10,00 11,34 0,68 2,73 3,04 3,10 12,50 13,91 95 3,67 A A+ 4,32 6,46 2090 1,51
2,0+3,5+6,0 1,74 3,04 5,22 --- --- 3,92 10,00 11,34 0,69 2,68 2,80 3,14 12,27 12,81 95 3,74 A A+ 4,35 6,46 2076 1,49
2,0+3,5+7,1 1,59 2,78 5,63 --- --- 4,23 10,00 11,35 0,76 2,72 2,79 3,48 12,45 12,77 95 3,69 A A+ 4,38 6,46 2062 1,47
2,0+4,2+4,2 1,92 4,04 4,04 --- --- 3,60 10,00 10,98 0,70 2,73 2,97 3,18 12,50 13,59 95 3,67 A A+ 4,28 6,46 2113 1,52
2,0+4,2+5,0 1,79 3,75 4,46 --- --- 3,84 10,00 11,35 0,72 2,71 3,04 3,31 12,41 13,91 95 3,70 A A+ 4,34 6,46 2084 1,51
2,0+4,2+6,0 1,64 3,44 4,92 --- --- 4,12 10,00 11,37 0,73 2,60 2,80 3,36 11,90 12,81 95 3,85 A A+ 4,37 6,46 2069 1,49
2,0+4,2+7,1 1,50 3,16 5,34 --- --- 4,44 10,00 11,40 0,78 2,55 2,78 3,57 11,68 12,72 95 3,92 A A+ 4,40 6,46 2055 1,47
2,0+5,0+5,0 1,67 4,17 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,06 0,75 2,59 2,83 3,44 11,86 12,95 95 3,87 A A+ 4,35 6,46 2077 1,5
2,0+5,0+6,0 1,54 3,85 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,29 0,74 2,55 2,75 3,40 11,68 12,59 95 3,92 A A+ 4,38 6,46 2063 1,48
2,0+5,0+7,1 1,42 3,55 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,33 0,81 2,53 2,73 3,70 11,58 12,49 95 3,95 A A+ 4,41 6,46 2049 1,46
2,0+6,0+6,0 1,43 4,29 4,29 --- --- 4,64 10,00 11,53 0,77 2,44 2,67 3,53 11,17 12,22 95 4,11 A A+ 4,39 6,46 2057 1,48
2,0+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,96 10,00 11,56 0,82 2,39 2,66 3,74 10,94 12,17 95 4,20 A A+ 4,42 6,46 2043 1,46
2,5+2,5+2,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 2,77 10,00 10,72 0,56 2,67 2,66 2,58 12,22 12,17 95 3,76 A A+ 4,09 5,00 1709 0,88
2,5+2,5+3,5 2,94 2,94 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,92 0,63 2,63 2,74 2,88 12,04 12,54 95 3,81 A A+ 4,11 5,60 1906 1,13
2,5+2,5+4,2 2,72 2,72 4,57 --- --- 3,26 10,00 11,04 0,65 2,61 2,87 2,97 11,95 13,14 95 3,84 A A+ 4,12 5,60 1900 1,13
2,5+2,5+5,0 2,50 2,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 11,33 0,66 2,51 3,04 3,01 11,49 13,91 95 4,00 A A+ 4,20 6,46 2152 1,5
2,5+2,5+6,0 2,27 2,27 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,35 0,67 2,46 2,80 3,05 11,26 12,81 95 4,07 A A+ 4,23 6,46 2136 1,48
2,5+2,5+7,1 2,07 2,07 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,37 0,73 2,41 2,79 3,36 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2121 1,46
2,5+3,5+3,5 2,63 3,68 3,68 --- --- 3,35 10,00 11,19 0,68 2,57 3,08 3,10 11,77 14,10 95 3,90 A A+ 4,15 6,46 2176 1,51
2,5+3,5+4,2 2,45 3,43 4,12 --- --- 3,55 10,00 11,20 0,70 2,55 3,08 3,18 11,68 14,10 95 3,93 A A+ 4,16 6,46 2170 1,51
2,5+3,5+5,0 2,27 3,18 4,55 --- --- 3,77 10,00 11,34 0,71 2,45 3,04 3,23 11,22 13,91 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,5+3,5+6,0 2,08 2,92 5,00 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,71 2,40 2,80 3,27 10,99 12,81 95 4,17 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,5+3,5+7,1 1,91 2,67 5,42 --- --- 4,39 10,00 11,40 0,78 2,36 2,79 3,57 10,81 12,77 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,46
2,5+4,2+4,2 2,29 3,85 3,85 --- --- 3,75 10,00 11,20 0,72 2,53 3,08 3,31 11,58 14,10 95 3,96 A A+ 4,18 6,46 2163 1,5
2,5+4,2+5,0 2,14 3,59 4,27 --- --- 3,98 10,00 11,35 0,75 2,43 3,04 3,44 11,13 13,91 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
2,5+4,2+6,0 1,97 3,31 4,72 --- --- 4,26 10,00 11,37 0,76 2,39 2,80 3,48 10,94 12,81 95 4,20 A A+ 4,27 6,46 2118 1,47
2,5+4,2+7,1 1,81 3,04 5,14 --- --- 4,58 10,00 11,40 0,81 2,34 2,78 3,70 10,71 12,72 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
2,5+5,0+5,0 2,00 4,00 4,00 --- --- 4,21 10,00 11,06 0,78 2,41 2,83 3,57 11,03 12,95 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,49
2,5+5,0+6,0 1,85 3,70 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,29 0,79 2,37 2,75 3,61 10,85 12,59 95 4,23 A A+ 4,28 6,46 2111 1,47
2,5+5,0+7,1 1,71 3,42 4,86 --- --- 4,81 10,00 11,33 0,84 2,33 2,73 3,83 10,67 12,49 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2097 1,45
2,5+6,0+6,0 1,72 4,14 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,53 0,80 2,35 2,67 3,66 10,76 12,22 95 4,26 A A+ 4,29 6,46 2105 1,46
2,5+6,0+7,1 1,60 3,85 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,56 0,85 2,31 2,66 3,87 10,58 12,17 95 4,34 A A+ 4,32 6,46 2091 1,45
3,5+3,5+3,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 3,63 10,00 11,19 0,72 2,66 3,08 3,31 12,18 14,10 95 3,77 A A+ 4,28 6,46 2111 1,48
3,5+3,5+4,2 3,13 3,13 3,75 --- --- 3,84 10,00 11,20 0,75 2,63 3,08 3,44 12,04 14,10 95 3,80 A A+ 4,29 6,46 2105 1,48
3,5+3,5+5,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,78 2,53 3,04 3,57 11,58 13,91 95 3,96 A A+ 4,35 6,46 2076 1,47
3,5+3,5+6,0 2,69 2,69 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,38 0,79 2,48 2,80 3,61 11,36 12,81 95 4,04 A A+ 4,38 6,46 2062 1,45
3,5+3,5+7,1 2,48 2,48 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,39 0,84 2,43 2,78 3,83 11,13 12,72 95 4,12 A A+ 4,41 6,46 2048 1,43
3,5+4,2+4,2 2,94 3,53 3,53 --- --- 4,04 10,00 11,21 0,80 2,61 3,07 3,66 11,95 14,05 95 3,84 A A+ 4,31 6,46 2098 1,48
3,5+4,2+5,0 2,76 3,31 3,94 --- --- 4,26 10,00 11,22 0,80 2,51 2,87 3,66 11,49 13,14 95 4,00 A A+ 4,37 6,46 2070 1,46
3,5+4,2+6,0 2,55 3,07 4,38 --- --- 4,55 10,00 11,25 0,82 2,46 2,79 3,74 11,26 12,77 95 4,07 A A+ 4,40 6,46 2055 1,45
3,5+4,2+7,1 2,36 2,84 4,80 --- --- 4,88 10,00 11,27 0,89 2,41 2,78 4,09 11,03 12,72 95 4,15 A A+ 4,43 6,46 2042 1,43
3,5+5,0+5,0 2,59 3,70 3,70 --- --- 4,50 10,00 11,07 0,84 2,49 2,82 3,83 11,40 12,91 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
3,5+5,0+6,0 2,41 3,45 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,29 0,85 2,44 2,74 3,87 11,17 12,54 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
3,5+5,0+7,1 2,24 3,21 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,34 0,89 2,39 2,73 4,09 10,94 12,49 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
3,5+6,0+6,0 2,26 3,87 3,87 --- --- 5,07 10,00 11,53 0,86 2,42 2,67 3,91 11,08 12,22 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
4,2+4,2+4,2 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,23 10,00 11,22 0,83 2,59 3,07 3,79 11,86 14,05 95 3,87 A A+ 4,32 6,46 2091 1,47
4,2+4,2+5,0 3,13 3,13 3,73 --- --- 4,47 10,00 11,25 0,86 2,49 2,87 3,91 11,40 13,14 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
4,2+4,2+6,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,75 10,00 11,27 0,86 2,44 2,79 3,96 11,17 12,77 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
4,2+4,2+7,1 2,71 2,71 4,58 --- --- 5,07 10,00 11,30 0,92 2,39 2,78 4,22 10,94 12,72 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
4,2+5,0+5,0 2,96 3,52 3,52 --- --- 4,70 10,00 11,07 0,86 2,47 2,82 3,91 11,31 12,91 95 4,06 A A+ 4,39 6,46 2057 1,46
4,2+5,0+6,0 2,76 3,29 3,95 --- --- 4,99 10,00 11,30 0,87 2,42 2,74 4,00 11,08 12,54 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
5,0+5,0+5,0 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,93 10,00 11,20 0,89 2,45 2,78 4,09 11,22 12,72 95 4,09 A A+ 4,41 6,46 2051 1,45

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,33 7,30 10,12 0,43 1,71 2,14 1,98 7,83 9,79 95 4,29 A A+ 4,01 6,46 2252 1,5
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 --- 2,48 8,00 10,30 0,45 1,93 2,24 2,06 8,84 10,25 95 4,15 A A+ 4,03 6,46 2242 1,49
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 --- 2,63 8,50 10,41 0,47 2,07 2,24 2,15 9,48 10,25 95 4,11 A A+ 4,05 6,46 2233 1,49
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 --- 2,92 9,30 10,60 0,51 2,32 2,53 2,32 10,62 11,58 95 4,02 A A+ 4,08 6,46 2214 1,48
1,5+1,5+1,5+4,2 1,72 1,72 1,72 4,83 --- 3,12 10,00 11,17 0,55 2,60 2,79 2,54 11,90 12,77 95 3,85 A A+ 4,08 6,46 2216 1,48
1,5+1,5+1,5+5,0 1,58 1,58 1,58 5,26 --- 3,35 10,00 11,29 0,55 2,50 2,74 2,54 11,45 12,54 95 4,01 A A+ 4,15 6,46 2179 1,47
1,5+1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 1,43 5,71 --- 3,63 10,00 11,53 0,56 2,45 2,67 2,58 11,22 12,22 95 4,09 A A+ 4,18 6,46 2161 1,46
1,5+1,5+1,5+7,1 1,29 1,29 1,29 6,12 --- 3,95 10,00 11,56 0,62 2,40 2,65 2,84 10,99 12,13 95 4,18 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 --- 2,63 8,50 10,49 0,47 2,04 2,28 2,15 9,34 10,43 95 4,18 A A+ 4,13 6,46 2187 1,49
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 --- 2,77 9,00 10,59 0,49 2,19 2,54 2,24 10,03 11,62 95 4,12 A A+ 4,15 6,46 2178 1,49
1,5+1,5+2,0+3,5 1,76 1,76 2,35 4,12 --- 3,06 10,00 10,69 0,55 2,52 2,53 2,54 11,54 11,58 95 3,98 A A+ 4,18 6,46 2160 1,48
1,5+1,5+2,0+4,2 1,63 1,63 2,17 4,57 --- 3,26 10,00 11,17 0,57 2,50 2,79 2,62 11,45 12,77 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2163 1,48
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Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+2,0+5,0 1,50 1,50 2,00 5,00 --- 3,49 10,00 11,29 0,60 2,40 2,74 2,75 10,99 12,54 95 4,18 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+1,5+2,0+6,0 1,36 1,36 1,82 5,45 --- 3,77 10,00 11,53 0,58 2,35 2,67 2,67 10,76 12,22 95 4,26 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+2,0+7,1 1,24 1,24 1,65 5,87 --- 4,09 10,00 11,56 0,65 2,31 2,65 2,97 10,58 12,13 95 4,34 A A+ 4,31 6,46 2096 1,46
1,5+1,5+2,5+2,5 1,88 1,88 3,13 3,13 --- 2,92 10,00 10,59 0,54 2,54 2,54 2,45 11,63 11,62 95 3,95 A A+ 4,17 6,46 2168 1,48
1,5+1,5+2,5+3,5 1,67 1,67 2,78 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,50 2,80 2,62 11,45 12,81 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2162 1,48
1,5+1,5+2,5+4,2 1,55 1,55 2,58 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,48 2,79 2,71 11,36 12,77 95 4,05 A A+ 4,19 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+2,5+5,0 1,43 1,43 2,38 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,38 2,74 2,84 10,90 12,54 95 4,21 A A+ 4,26 6,46 2120 1,46
1,5+1,5+2,5+6,0 1,30 1,30 2,17 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,34 2,67 2,88 10,71 12,22 95 4,29 A A+ 4,30 6,46 2104 1,46
1,5+1,5+2,5+7,1 1,19 1,19 1,98 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,65 3,05 10,49 12,13 95 4,37 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+3,5+3,5 1,50 1,50 3,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,17 0,62 2,48 2,79 2,84 11,36 12,77 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+3,5+4,2 1,40 1,40 3,27 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,46 2,79 2,93 11,26 12,77 95 4,08 A A+ 4,21 6,46 2146 1,47
1,5+1,5+3,5+5,0 1,30 1,30 3,04 4,35 --- 3,92 10,00 11,30 0,67 2,36 2,74 3,05 10,81 12,54 95 4,24 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+3,5+6,0 1,20 1,20 2,80 4,80 --- 4,21 10,00 11,54 0,68 2,32 2,66 3,10 10,62 12,17 95 4,32 A A+ 4,31 6,46 2096 1,45
1,5+1,5+3,5+7,1 1,10 1,10 2,57 5,22 --- 4,53 10,00 11,58 0,74 2,28 2,65 3,40 10,44 12,13 95 4,40 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+4,2+4,2 1,32 1,32 3,68 3,68 --- 3,90 10,00 11,18 0,69 2,44 2,79 3,14 11,17 12,77 95 4,11 A A+ 4,23 6,46 2137 1,46
1,5+1,5+4,2+5,0 1,23 1,23 3,44 4,10 --- 4,12 10,00 11,32 0,71 2,34 2,74 3,27 10,71 12,54 95 4,27 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+1,5+4,2+6,0 1,14 1,14 3,18 4,55 --- 4,41 10,00 11,55 0,72 2,30 2,66 3,31 10,53 12,17 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+4,2+7,1 1,05 1,05 2,94 4,97 --- 4,72 10,00 11,59 0,76 2,26 2,65 3,48 10,35 12,13 95 4,44 A A+ 4,36 6,46 2072 1,45
1,5+1,5+5,0+5,0 1,15 1,15 3,85 3,85 --- 4,36 10,00 11,45 0,71 2,33 2,70 3,27 10,67 12,36 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+1,5+5,0+6,0 1,07 1,07 3,57 4,29 --- 4,64 10,00 11,68 0,72 2,28 2,67 3,31 10,44 12,22 95 4,39 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+5,0+7,1 0,99 0,99 3,31 4,70 --- 4,96 10,00 11,72 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,47 A A+ 4,38 6,46 2065 1,44
1,5+1,5+6,0+6,0 1,00 1,00 4,00 4,00 --- 4,93 10,00 11,92 0,75 2,27 2,59 3,44 10,39 11,85 95 4,42 A A+ 4,36 6,46 2072 1,44
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 --- 2,77 9,50 10,68 0,49 2,31 2,54 2,24 10,58 11,62 95 4,11 A A+ 4,15 6,46 2176 1,48
1,5+2,0+2,0+2,5 1,88 2,50 2,50 3,13 --- 2,92 10,00 10,77 0,54 2,42 2,54 2,45 11,08 11,62 95 4,15 A A+ 4,17 6,46 2167 1,48
1,5+2,0+2,0+3,5 1,67 2,22 2,22 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,40 2,80 2,62 10,99 12,81 95 4,18 A A+ 4,18 6,46 2161 1,47
1,5+2,0+2,0+4,2 1,55 2,06 2,06 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,38 2,79 2,71 10,90 12,77 95 4,21 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,0+5,0 1,43 1,90 1,90 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,35 2,74 2,84 10,76 12,54 95 4,26 A A+ 4,26 6,46 2119 1,46
1,5+2,0+2,0+6,0 1,30 1,74 1,74 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,31 2,67 2,88 10,58 12,22 95 4,34 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+2,0+2,0+7,1 1,19 1,59 1,59 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,65 3,05 10,49 12,13 95 4,38 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+2,5+2,5 1,76 2,35 2,94 2,94 --- 3,06 10,00 10,77 0,55 2,51 2,54 2,54 11,49 11,62 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2158 1,48
1,5+2,0+2,5+3,5 1,58 2,11 2,63 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,80 2,71 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,5+4,2 1,47 1,96 2,45 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,79 2,84 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+2,0+2,5+5,0 1,36 1,82 2,27 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,74 2,93 10,81 12,54 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2111 1,45
1,5+2,0+2,5+6,0 1,25 1,67 2,08 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,67 2,97 10,58 12,22 95 4,33 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+2,0+2,5+7,1 1,15 1,53 1,91 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,65 3,18 10,39 12,13 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2079 1,45
1,5+2,0+3,5+3,5 1,43 1,90 3,33 3,33 --- 3,63 10,00 11,17 0,64 2,45 2,79 2,93 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
1,5+2,0+3,5+4,2 1,34 1,79 3,13 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,43 2,79 3,14 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2136 1,46
1,5+2,0+3,5+5,0 1,25 1,67 2,92 4,17 --- 4,07 10,00 11,30 0,69 2,34 2,74 3,14 10,71 12,54 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
1,5+2,0+3,5+6,0 1,15 1,54 2,69 4,62 --- 4,36 10,00 11,54 0,70 2,30 2,66 3,18 10,53 12,17 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+3,5+7,1 1,06 1,42 2,48 5,04 --- 4,67 10,00 11,58 0,76 2,25 2,65 3,48 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+4,2+4,2 1,26 1,68 3,53 3,53 --- 4,04 10,00 11,18 0,71 2,41 2,79 3,23 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+2,0+4,2+5,0 1,18 1,57 3,31 3,94 --- 4,26 10,00 11,32 0,73 2,32 2,74 3,36 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2094 1,45
1,5+2,0+4,2+6,0 1,09 1,46 3,07 4,38 --- 4,55 10,00 11,55 0,74 2,28 2,66 3,40 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2079 1,44
1,5+2,0+4,2+7,1 1,01 1,35 2,84 4,80 --- 4,88 10,00 11,59 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2064 1,44
1,5+2,0+5,0+5,0 1,11 1,48 3,70 3,70 --- 4,50 10,00 11,45 0,74 2,31 2,70 3,40 10,58 12,36 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
1,5+2,0+5,0+6,0 1,03 1,38 3,45 4,14 --- 4,78 10,00 11,68 0,77 2,26 2,67 3,53 10,35 12,22 95 4,43 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+5,0+7,1 0,96 1,28 3,21 4,55 --- 5,10 10,00 11,72 0,82 2,22 2,65 3,74 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2056 1,43
1,5+2,0+6,0+6,0 0,97 1,29 3,87 3,87 --- 5,07 10,00 11,92 0,78 2,25 2,59 3,57 10,30 11,85 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
1,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,78 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,80 2,62 11,40 12,81 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2158 1,46
1,5+2,5+2,5+3,5 1,50 2,50 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,45
1,5+2,5+2,5+4,2 1,40 2,34 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,79 2,93 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,45
1,5+2,5+2,5+5,0 1,30 2,17 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,74 3,05 10,71 12,54 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2101 1,44
1,5+2,5+2,5+6,0 1,20 2,00 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,67 3,10 10,53 12,22 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+2,5+7,1 1,10 1,84 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,65 3,40 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+3,5+3,5 1,36 2,27 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,79 3,05 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
1,5+2,5+3,5+4,2 1,28 2,14 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,79 3,27 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
1,5+2,5+3,5+5,0 1,20 2,00 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,74 3,27 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
1,5+2,5+3,5+6,0 1,11 1,85 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,66 3,31 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,43
1,5+2,5+3,5+7,1 1,03 1,71 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
1,5+2,5+4,2+4,2 1,21 2,02 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
1,5+2,5+4,2+5,0 1,14 1,89 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,74 3,48 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+4,2+6,0 1,06 1,76 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+4,2+7,1 0,98 1,63 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,65 3,87 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
1,5+2,5+5,0+5,0 1,07 1,79 3,57 3,57 --- 4,18 10,00 11,46 0,73 2,29 2,79 3,36 10,49 12,77 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
1,5+2,5+5,0+6,0 1,00 1,67 3,33 4,00 --- 4,41 10,00 11,48 0,76 2,25 2,74 3,48 10,30 12,54 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
1,5+3,5+3,5+3,5 1,25 2,92 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,43 2,79 3,27 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2132 1,42
1,5+3,5+3,5+4,2 1,18 2,76 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,18 0,76 2,41 2,79 3,48 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2124 1,41
1,5+3,5+3,5+5,0 1,11 2,59 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,32 0,79 2,32 2,74 3,61 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2091 1,4
1,5+3,5+3,5+6,0 1,03 2,41 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,55 0,80 2,28 2,66 3,66 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2075 1,4
1,5+3,5+3,5+7,1 0,96 2,24 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,59 0,85 2,24 2,65 3,87 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,39 6,46 2060 1,39
1,5+3,5+4,2+4,2 1,12 2,61 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,19 0,78 2,40 2,78 3,57 10,99 12,72 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2116 1,41
1,5+3,5+4,2+5,0 1,06 2,46 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,33 0,81 2,31 2,74 3,70 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2083 1,4
1,5+3,5+4,2+6,0 0,99 2,30 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,56 0,82 2,26 2,66 3,74 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
1,5+3,5+5,0+5,0 1,00 2,33 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,29 2,70 3,87 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
1,5+4,2+4,2+4,2 1,06 2,98 2,98 2,98 --- 4,67 10,00 11,20 0,84 2,38 2,78 3,83 10,90 12,72 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
1,5+4,2+4,2+5,0 1,01 2,82 2,82 3,36 --- 4,90 10,00 11,34 0,86 2,29 2,73 3,96 10,49 12,49 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 2,92 10,00 10,86 0,54 2,53 2,54 2,45 11,58 11,62 95 3,96 A A+ 4,17 6,46 2166 1,48
2,0+2,0+2,0+2,5 2,35 2,35 2,35 2,94 --- 3,06 10,00 10,95 0,55 2,51 2,54 2,54 11,49 11,62 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2157 1,47
2,0+2,0+2,0+3,5 2,11 2,11 2,11 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,80 2,71 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2152 1,46
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Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0+4,2 1,96 1,96 1,96 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,79 2,84 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
2,0+2,0+2,0+5,0 1,82 1,82 1,82 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,75 2,93 10,81 12,59 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,45
2,0+2,0+2,0+6,0 1,67 1,67 1,67 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,67 2,97 10,58 12,22 95 4,33 A A+ 4,32 6,46 2094 1,45
2,0+2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 1,53 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,65 3,18 10,39 12,13 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+2,5+2,5 2,22 2,22 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,80 2,62 11,40 12,81 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2159 1,47
2,0+2,0+2,5+3,5 2,00 2,00 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,46
2,0+2,0+2,5+4,2 1,87 1,87 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,79 2,93 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+2,5+5,0 1,74 1,74 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,75 3,05 10,71 12,59 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
2,0+2,0+2,5+6,0 1,60 1,60 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,67 3,10 10,53 12,22 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
2,0+2,0+2,5+7,1 1,47 1,47 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,65 3,40 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,44
2,0+2,0+3,5+3,5 1,82 1,82 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,79 3,05 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+3,5+4,2 1,71 1,71 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,79 3,27 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
2,0+2,0+3,5+5,0 1,60 1,60 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,74 3,27 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,44
2,0+2,0+3,5+6,0 1,48 1,48 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,66 3,31 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+3,5+7,1 1,37 1,37 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
2,0+2,0+4,2+4,2 1,61 1,61 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,45
2,0+2,0+4,2+5,0 1,52 1,52 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,74 3,48 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,44
2,0+2,0+4,2+6,0 1,41 1,41 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
2,0+2,0+4,2+7,1 1,31 1,31 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,65 3,87 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,43
2,0+2,0+5,0+5,0 1,43 1,43 3,57 3,57 --- 4,64 10,00 11,45 0,79 2,29 2,70 3,61 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,0+5,0+6,0 1,33 1,33 3,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,68 0,80 2,25 2,67 3,66 10,30 12,22 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
2,0+2,5+2,5+2,5 2,11 2,63 2,63 2,63 --- 3,35 10,00 11,15 0,60 2,47 2,80 2,75 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2149 1,45
2,0+2,5+2,5+3,5 1,90 2,38 2,38 3,33 --- 3,63 10,00 11,16 0,64 2,43 2,80 2,93 11,13 12,81 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
2,0+2,5+2,5+4,2 1,79 2,23 2,23 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,41 2,79 3,14 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+2,5+5,0 1,67 2,08 2,08 4,17 --- 4,07 10,00 11,29 0,69 2,32 2,75 3,14 10,62 12,59 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
2,0+2,5+2,5+6,0 1,54 1,92 1,92 4,62 --- 4,36 10,00 11,53 0,70 2,28 2,67 3,18 10,44 12,22 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,5+2,5+7,1 1,42 1,77 1,77 5,04 --- 4,67 10,00 11,56 0,77 2,24 2,65 3,53 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+3,5+3,5 1,74 2,17 3,04 3,04 --- 3,92 10,00 11,17 0,69 2,41 2,79 3,14 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+3,5+4,2 1,64 2,05 2,87 3,44 --- 4,12 10,00 11,17 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
2,0+2,5+3,5+5,0 1,54 1,92 2,69 3,85 --- 4,36 10,00 11,30 0,73 2,31 2,74 3,36 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
2,0+2,5+3,5+6,0 1,43 1,79 2,50 4,29 --- 4,64 10,00 11,54 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,42
2,0+2,5+3,5+7,1 1,32 1,66 2,32 4,70 --- 4,96 10,00 11,58 0,82 2,22 2,65 3,74 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
2,0+2,5+4,2+4,2 1,55 1,94 3,26 3,26 --- 4,32 10,00 11,18 0,76 2,38 2,79 3,48 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2110 1,43
2,0+2,5+4,2+5,0 1,46 1,82 3,07 3,65 --- 4,55 10,00 11,32 0,79 2,29 2,74 3,61 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,0+2,5+4,2+6,0 1,36 1,70 2,86 4,08 --- 4,85 10,00 11,55 0,80 2,25 2,66 3,66 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+5,0+5,0 1,38 1,72 3,45 3,45 --- 4,78 10,00 11,45 0,82 2,27 2,70 3,74 10,39 12,36 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,0+2,5+5,0+6,0 1,29 1,61 3,23 3,87 --- 5,07 10,00 11,68 0,83 2,23 2,67 3,79 10,21 12,22 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,0+3,5+3,5+3,5 1,60 2,80 2,80 2,80 --- 4,21 10,00 11,17 0,73 2,41 2,79 3,36 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2123 1,41
2,0+3,5+3,5+4,2 1,52 2,65 2,65 3,18 --- 4,41 10,00 11,18 0,79 2,40 2,79 3,61 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2115 1,4
2,0+3,5+3,5+5,0 1,43 2,50 2,50 3,57 --- 4,64 10,00 11,32 0,82 2,31 2,74 3,74 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2082 1,39
2,0+3,5+3,5+6,0 1,33 2,33 2,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,55 0,82 2,26 2,66 3,74 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,0+3,5+4,2+4,2 1,44 2,52 3,02 3,02 --- 4,61 10,00 11,19 0,84 2,38 2,78 3,83 10,90 12,72 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,0+3,5+4,2+5,0 1,36 2,38 2,86 3,40 --- 4,85 10,00 11,33 0,84 2,29 2,74 3,83 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+3,5+5,0+5,0 1,29 2,26 3,23 3,23 --- 5,07 10,00 11,45 0,86 2,29 2,70 3,96 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+4,2+4,2+4,2 1,37 2,88 2,88 2,88 --- 4,81 10,00 11,20 0,86 2,36 2,78 3,96 10,81 12,72 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2099 1,4
2,0+4,2+4,2+5,0 1,30 2,73 2,73 3,25 --- 5,04 10,00 11,34 0,89 2,27 2,73 4,09 10,39 12,49 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,5+2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,49 10,00 11,15 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2141 1,45
2,5+2,5+2,5+3,5 2,27 2,27 2,27 3,18 --- 3,77 10,00 11,16 0,67 2,41 2,80 3,05 11,03 12,81 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2125 1,44
2,5+2,5+2,5+4,2 2,14 2,14 2,14 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,40 2,79 3,27 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,43
2,5+2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 2,00 4,00 --- 4,21 10,00 11,29 0,71 2,31 2,75 3,27 10,58 12,59 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,42
2,5+2,5+2,5+6,0 1,85 1,85 1,85 4,44 --- 4,50 10,00 11,53 0,72 2,26 2,67 3,31 10,35 12,22 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+2,5+7,1 1,71 1,71 1,71 4,86 --- 4,81 10,00 11,56 0,79 2,22 2,65 3,61 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,5+2,5+3,5+3,5 2,08 2,08 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,40 2,79 3,27 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2117 1,43
2,5+2,5+3,5+4,2 1,97 1,97 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,17 0,76 2,38 2,79 3,48 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2109 1,43
2,5+2,5+3,5+5,0 1,85 1,85 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,30 0,79 2,29 2,74 3,61 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,5+2,5+3,5+6,0 1,72 1,72 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,54 0,80 2,25 2,66 3,66 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,5+2,5+3,5+7,1 1,60 1,60 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,58 0,85 2,21 2,65 3,87 10,12 12,13 95 4,54 A A+ 4,41 6,46 2047 1,41
2,5+2,5+4,2+4,2 1,87 1,87 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,18 0,79 2,36 2,79 3,61 10,81 12,77 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2101 1,43
2,5+2,5+4,2+5,0 1,76 1,76 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,32 0,82 2,27 2,74 3,74 10,39 12,54 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+4,2+6,0 1,64 1,64 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,55 0,82 2,23 2,66 3,74 10,21 12,17 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,41
2,5+2,5+5,0+5,0 1,67 1,67 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,25 2,70 3,87 10,30 12,36 95 4,45 A A+ 4,38 6,46 2061 1,41
2,5+3,5+3,5+3,5 1,92 2,69 2,69 2,69 --- 4,36 10,00 11,17 0,79 2,40 2,79 3,61 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2114 1,4
2,5+3,5+3,5+4,2 1,82 2,55 2,55 3,07 --- 4,55 10,00 11,18 0,81 2,38 2,79 3,70 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,5+3,5+3,5+5,0 1,72 2,41 2,41 3,45 --- 4,78 10,00 11,32 0,84 2,29 2,74 3,83 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2074 1,39
2,5+3,5+3,5+6,0 1,61 2,26 2,26 3,87 --- 5,07 10,00 11,55 0,85 2,25 2,66 3,87 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,39 6,46 2059 1,38
2,5+3,5+4,2+4,2 1,74 2,43 2,92 2,92 --- 4,75 10,00 11,19 0,86 2,36 2,78 3,96 10,81 12,72 95 4,25 A A+ 4,31 6,46 2099 1,39
2,5+3,5+4,2+5,0 1,64 2,30 2,76 3,29 --- 4,99 10,00 11,33 0,86 2,27 2,74 3,96 10,39 12,54 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2066 1,38
2,5+4,2+4,2+4,2 1,66 2,78 2,78 2,78 --- 4,96 10,00 11,20 0,89 2,34 2,78 4,09 10,71 12,72 95 4,28 A A+ 4,32 6,46 2091 1,39
3,5+3,5+3,5+3,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 4,64 10,00 11,18 0,84 2,33 2,79 3,83 10,67 12,77 95 4,30 A A+ 4,33 6,46 2085 1,4
3,5+3,5+3,5+4,2 2,38 2,38 2,38 2,86 --- 4,85 10,00 11,19 0,86 2,31 2,78 3,96 10,58 12,72 95 4,33 A A+ 4,35 6,46 2077 1,39
3,5+3,5+3,5+5,0 2,26 2,26 2,26 3,23 --- 5,07 10,00 11,33 0,89 2,23 2,74 4,09 10,21 12,54 95 4,49 A A+ 4,42 6,46 2046 1,38
3,5+3,5+4,2+4,2 2,27 2,27 2,73 2,73 --- 5,04 10,00 11,20 0,92 2,30 2,78 4,22 10,53 12,72 95 4,36 A A+ 4,37 6,46 2069 1,39
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,77 10,00 10,90 0,42 2,14 2,47 1,94 9,80 11,30 95 4,68 A A+ 4,25 6,46 2127 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 2,50 2,92 10,00 10,90 0,44 2,13 2,47 2,02 9,75 11,30 95 4,72 A A+ 4,26 6,46 2119 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,76 1,76 1,76 1,76 2,94 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,47 2,19 9,66 11,30 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2111 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 3,35 10,00 11,55 0,52 2,08 2,66 2,37 9,52 12,17 95 4,81 A A+ 4,31 6,46 2096 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 3,55 10,00 11,55 0,55 2,07 2,66 2,54 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2088 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 3,77 10,00 11,69 0,56 2,00 2,67 2,58 9,16 12,22 95 5,00 A A+ 4,40 6,46 2055 1,22
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1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 4,07 10,00 11,93 0,56 1,99 2,59 2,58 9,11 11,85 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,39 10,00 11,96 0,62 1,96 2,57 2,84 8,98 11,76 95 5,12 A A+ 4,43 6,46 2039 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,47 2,19 9,66 11,30 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2110 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,66 2,28 9,62 12,17 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2102 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,49 10,00 11,55 0,54 2,07 2,66 2,45 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2087 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,69 10,00 11,55 0,58 2,06 2,66 2,67 9,43 12,17 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 3,92 10,00 11,69 0,58 1,99 2,67 2,67 9,11 12,22 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2046 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,21 10,00 11,93 0,61 1,96 2,59 2,80 8,98 11,85 95 5,12 A A+ 4,45 6,46 2031 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,53 10,00 11,96 0,65 1,93 2,57 2,97 8,84 11,76 95 5,20 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,08 2,66 2,37 9,52 12,17 95 4,81 A A+ 4,32 6,46 2094 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,06 2,66 2,58 9,43 12,17 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2078 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,04 2,66 2,75 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,36 6,46 2071 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 1,98 2,67 2,84 9,07 12,22 95 5,07 A A+ 4,43 6,46 2038 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 1,95 2,59 2,88 8,93 11,85 95 5,15 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 1,92 2,57 3,05 8,79 11,76 95 5,23 A A+ 4,47 6,46 2022 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 3,92 10,00 11,55 0,62 2,04 2,66 2,84 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,37 6,46 2070 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,12 10,00 11,56 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,38 6,46 2062 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,36 10,00 11,70 0,67 1,97 2,66 3,05 9,02 12,17 95 5,10 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,64 10,00 11,94 0,68 1,94 2,58 3,10 8,88 11,81 95 5,18 A A+ 4,46 6,46 2027 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,96 10,00 11,97 0,74 1,91 2,57 3,40 8,75 11,76 95 5,26 A A+ 4,48 6,46 2015 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,32 10,00 11,58 0,69 2,02 2,65 3,14 9,25 12,13 95 4,97 A A+ 4,40 6,46 2054 1,21
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,55 10,00 11,71 0,71 1,97 2,66 3,27 9,02 12,17 95 5,08 A A+ 4,44 6,46 2037 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,85 10,00 11,95 0,72 1,91 2,58 3,31 8,75 11,81 95 5,26 A A+ 4,49 6,46 2013 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,78 10,00 11,84 0,71 1,90 2,61 3,27 8,70 11,95 95 5,28 A A+ 4,52 6,46 2000 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,07 10,00 12,07 0,74 1,87 2,53 3,40 8,56 11,58 95 5,36 A A+ 4,55 6,46 1987 1,19
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,66 2,28 9,62 12,17 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2103 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,09 2,66 2,37 9,57 12,17 95 4,79 A A+ 4,31 6,46 2095 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,09 2,66 2,58 9,57 12,17 95 4,81 A A+ 4,34 6,46 2080 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,08 2,66 2,75 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2073 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 2,07 2,67 2,84 9,48 12,22 95 4,84 A A+ 4,43 6,46 2040 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 2,07 2,59 2,88 9,48 11,85 95 4,85 A A+ 4,44 6,46 2037 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 2,06 2,57 3,05 9,43 11,76 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2025 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,09 2,66 2,50 9,57 12,17 95 4,80 A A+ 4,33 6,46 2087 1,24
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,08 2,66 2,67 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2072 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,08 2,66 2,84 9,52 12,17 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,07 2,67 2,97 9,48 12,22 95 4,85 A A+ 4,45 6,46 2032 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,03 2,59 2,97 9,30 11,85 95 4,95 A A+ 4,47 6,46 2022 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,02 2,57 3,27 9,25 11,76 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2010 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,08 2,66 2,97 9,52 12,17 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,26 10,00 11,56 0,67 2,07 2,66 3,05 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2056 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,50 10,00 11,70 0,70 2,06 2,66 3,18 9,43 12,17 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2024 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,78 10,00 11,94 0,70 2,02 2,58 3,18 9,25 11,81 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2015 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,10 10,00 11,97 0,76 1,99 2,57 3,48 9,11 11,76 95 5,05 A A+ 4,53 6,46 1995 1,2
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,47 10,00 11,58 0,71 2,07 2,65 3,27 9,48 12,13 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,70 10,00 11,71 0,74 2,06 2,66 3,40 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2028 1,21
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 4,99 10,00 11,95 0,74 2,05 2,58 3,40 9,39 11,81 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,93 10,00 11,84 0,77 2,00 2,61 3,53 9,16 11,95 95 5,02 A A++ 4,60 6,46 1966 1,18
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,08 2,66 2,58 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2071 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,07 2,66 2,88 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,07 2,66 2,97 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2049 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,06 2,67 3,05 9,43 12,22 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,05 2,59 3,10 9,39 11,85 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,05 2,57 3,40 9,39 11,76 95 4,89 A A+ 4,51 6,46 2006 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,07 2,66 3,05 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,07 2,66 3,27 9,48 12,17 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,05 2,58 3,40 9,39 11,81 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2011 1,2
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,06 2,65 3,40 9,43 12,13 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2033 1,21
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,05 2,66 3,53 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,61 3,61 9,16 11,95 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,2
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,50 10,00 11,56 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,70 10,00 11,58 0,76 2,04 2,65 3,48 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,93 10,00 11,71 0,79 2,03 2,66 3,61 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1994 1,2
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,90 10,00 11,59 0,82 2,04 2,65 3,74 9,34 12,13 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2003 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,35 10,00 11,54 0,52 2,07 2,66 2,37 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,07 2,66 2,50 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,06 2,66 2,67 9,43 12,17 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,06 2,66 2,84 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,05 2,67 2,97 9,39 12,22 95 4,90 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,50 10,00 11,70 0,65 2,04 2,65 2,97 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,00 2,66 3,27 9,16 12,17 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,17
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,07 2,61 2,58 9,48 11,95 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2040 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,06 2,66 2,88 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,05 2,65 2,97 9,39 12,13 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,04 2,66 3,05 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,64 10,00 11,72 0,68 2,04 2,65 3,10 9,34 12,13 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,00 2,66 3,40 9,16 12,17 95 5,01 A A++ 4,62 6,46 1958 1,17
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,05 2,66 3,05 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,04 2,67 3,27 9,34 12,22 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,00 1,33 1,33 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,00 2,65 3,40 9,16 12,13 95 5,01 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
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Таблицы сочетаний
Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2016 1,19
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,03 2,61 3,53 9,30 11,95 95 4,93 A A+ 4,54 6,46 1991 1,18
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,66 3,61 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,63 6,46 1954 1,16
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,07 2,66 2,67 9,48 12,17 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,06 2,66 2,97 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,05 2,66 3,05 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 2,04 2,67 3,18 9,34 12,22 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 2,04 2,59 3,18 9,34 11,85 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 2,00 2,57 3,53 9,16 11,76 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1959 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,05 2,66 3,18 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2024 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 2,04 2,66 3,53 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 2,00 2,66 3,53 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1962 1,16
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,05 2,65 3,48 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,63 6,46 1950 1,18
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,64 10,00 11,56 0,77 2,05 2,66 3,53 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2012 1,2
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 4,85 10,00 11,58 0,79 2,05 2,65 3,61 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,50 6,46 2006 1,19
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,07 10,00 11,71 0,82 2,00 2,66 3,74 9,16 12,17 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1962 1,18
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,04 10,00 11,59 0,85 2,04 2,65 3,87 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,06 2,66 2,88 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,98 2,67 3,27 9,07 12,22 95 5,06 A A++ 4,60 6,46 1964 1,18
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,98 2,59 3,44 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,63 6,46 1952 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2007 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,97 2,66 3,61 9,02 12,17 95 5,09 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 2,02 2,66 3,61 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,58 0,85 2,00 2,65 3,87 9,16 12,13 95 5,00 A A+ 4,56 6,46 1981 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,49 10,00 11,54 0,55 2,05 2,66 2,50 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,05 2,66 2,58 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 2000 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,00 2,67 3,05 9,16 12,22 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1959 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 1,99 2,59 3,10 9,11 11,85 95 5,03 A A++ 4,64 6,46 1948 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 1,99 2,57 3,40 9,11 11,76 95 5,04 A A++ 4,66 6,46 1937 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,04 2,66 2,67 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2010 1,19
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 1,99 2,67 3,18 9,11 12,22 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1955 1,17
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 1,99 2,59 3,18 9,11 11,85 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1944 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 1,98 2,57 3,53 9,07 11,76 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1933 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,77 10,00 11,54 0,58 2,03 2,66 2,67 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,54 6,46 1992 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,03 2,66 3,40 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1986 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1941 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 1,99 2,58 3,53 9,11 11,81 95 5,05 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,02 2,65 3,48 9,25 12,13 95 4,95 A A++ 4,61 6,46 1961 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 2,01 2,71 3,61 9,20 12,40 95 4,98 A A++ 4,66 6,46 1938 1,16
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,99 2,67 3,27 9,11 12,22 95 5,03 A A++ 4,63 6,46 1953 1,17
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,99 2,59 3,44 9,11 11,85 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 1,99 2,66 3,27 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,98 2,66 3,61 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,07 10,00 11,54 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,55 10,00 11,55 0,74 2,02 2,66 3,40 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,56 6,46 1981 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,78 10,00 11,69 0,77 1,99 2,67 3,53 9,11 12,22 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,07 10,00 11,93 0,77 1,98 2,59 3,53 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,64 10,00 11,55 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 4,85 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,07 10,00 11,70 0,82 1,98 2,66 3,74 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,04 10,00 11,58 0,85 1,99 2,70 3,87 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,16
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 4,93 10,00 11,56 0,82 1,99 2,66 3,74 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,21 10,00 11,54 0,68 2,03 2,66 3,10 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,50 10,00 11,55 0,72 2,02 2,66 3,31 9,25 12,17 95 4,96 A A+ 4,57 6,46 1975 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,70 10,00 11,55 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,97 A A+ 4,59 6,46 1970 1,16
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,93 10,00 11,69 0,80 2,00 2,67 3,66 9,16 12,22 95 5,00 A A++ 4,64 6,46 1946 1,15
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,78 10,00 11,55 0,80 2,02 2,66 3,66 9,25 12,17 95 4,97 A A++ 4,60 6,46 1965 1,16
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,56 0,82 2,01 2,66 3,74 9,20 12,17 95 4,98 A A++ 4,61 6,46 1959 1,16
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,57 0,85 1,99 2,66 3,87 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,66 6,46 1940 1,15
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Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность (кВт) Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
B

Помещение 
C

Помещение 
D Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

5MXM90N2V1B

1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2016 1,19
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,03 2,61 3,53 9,30 11,95 95 4,93 A A+ 4,54 6,46 1991 1,18
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,66 3,61 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,63 6,46 1954 1,16
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,07 2,66 2,67 9,48 12,17 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,06 2,66 2,97 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,05 2,66 3,05 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 2,04 2,67 3,18 9,34 12,22 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 2,04 2,59 3,18 9,34 11,85 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 2,00 2,57 3,53 9,16 11,76 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1959 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,05 2,66 3,18 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2024 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 2,04 2,66 3,53 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 2,00 2,66 3,53 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1962 1,16
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,05 2,65 3,48 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,63 6,46 1950 1,18
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,64 10,00 11,56 0,77 2,05 2,66 3,53 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2012 1,2
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 4,85 10,00 11,58 0,79 2,05 2,65 3,61 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,50 6,46 2006 1,19
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,07 10,00 11,71 0,82 2,00 2,66 3,74 9,16 12,17 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1962 1,18
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,04 10,00 11,59 0,85 2,04 2,65 3,87 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,06 2,66 2,88 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,98 2,67 3,27 9,07 12,22 95 5,06 A A++ 4,60 6,46 1964 1,18
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,98 2,59 3,44 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,63 6,46 1952 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2007 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,97 2,66 3,61 9,02 12,17 95 5,09 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 2,02 2,66 3,61 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,58 0,85 2,00 2,65 3,87 9,16 12,13 95 5,00 A A+ 4,56 6,46 1981 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,49 10,00 11,54 0,55 2,05 2,66 2,50 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,05 2,66 2,58 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 2000 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,00 2,67 3,05 9,16 12,22 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1959 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 1,99 2,59 3,10 9,11 11,85 95 5,03 A A++ 4,64 6,46 1948 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 1,99 2,57 3,40 9,11 11,76 95 5,04 A A++ 4,66 6,46 1937 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,04 2,66 2,67 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2010 1,19
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 1,99 2,67 3,18 9,11 12,22 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1955 1,17
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 1,99 2,59 3,18 9,11 11,85 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1944 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 1,98 2,57 3,53 9,07 11,76 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1933 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,77 10,00 11,54 0,58 2,03 2,66 2,67 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,54 6,46 1992 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,03 2,66 3,40 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1986 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1941 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 1,99 2,58 3,53 9,11 11,81 95 5,05 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,02 2,65 3,48 9,25 12,13 95 4,95 A A++ 4,61 6,46 1961 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 2,01 2,71 3,61 9,20 12,40 95 4,98 A A++ 4,66 6,46 1938 1,16
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,99 2,67 3,27 9,11 12,22 95 5,03 A A++ 4,63 6,46 1953 1,17
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,99 2,59 3,44 9,11 11,85 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 1,99 2,66 3,27 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,98 2,66 3,61 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,07 10,00 11,54 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,55 10,00 11,55 0,74 2,02 2,66 3,40 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,56 6,46 1981 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,78 10,00 11,69 0,77 1,99 2,67 3,53 9,11 12,22 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,07 10,00 11,93 0,77 1,98 2,59 3,53 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,64 10,00 11,55 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 4,85 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,07 10,00 11,70 0,82 1,98 2,66 3,74 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,04 10,00 11,58 0,85 1,99 2,70 3,87 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,16
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 4,93 10,00 11,56 0,82 1,99 2,66 3,74 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,21 10,00 11,54 0,68 2,03 2,66 3,10 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,50 10,00 11,55 0,72 2,02 2,66 3,31 9,25 12,17 95 4,96 A A+ 4,57 6,46 1975 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,70 10,00 11,55 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,97 A A+ 4,59 6,46 1970 1,16
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,93 10,00 11,69 0,80 2,00 2,67 3,66 9,16 12,22 95 5,00 A A++ 4,64 6,46 1946 1,15
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,78 10,00 11,55 0,80 2,02 2,66 3,66 9,25 12,17 95 4,97 A A++ 4,60 6,46 1965 1,16
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,56 0,82 2,01 2,66 3,74 9,20 12,17 95 4,98 A A++ 4,61 6,46 1959 1,16
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,57 0,85 1,99 2,66 3,87 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,66 6,46 1940 1,15

2AMXM40M

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

2AMXM40M3V1B

2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,30 0,99 1,04 1,67 5,47 5,75 79 4,03 A 497 A+++ 8,51 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,30 0,97 1,04 1,67 5,34 5,75 79 4,13 A 485 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,30 0,97 1,10 1,67 5,36 6,03 79 4,11 A 487 A++ 8,17 4,00 172
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,30 0,98 1,08 1,67 5,39 5,93 79 4,09 A 489 A++ 8,34 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,30 0,96 1,11 1,67 5,31 6,11 79 4,15 A 482 A++ 8,09 4,00 173

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Теплопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

2AMXM40M3V1B

2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,26 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,50 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,73 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 973 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 1,00 1,12 1,31 5,48 6,14 79 4,22 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,97 1,12 1,31 5,37 6,14 79 4,31 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,98 1,10 1,31 5,42 6,07 79 4,27 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,96 1,10 1,31 5,31 6,07 79 4,36 A A++ 4,60 3,20 974 0,40

2AMXM50M

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности 
(%)

EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — энергопотребление 

за год

2AMXM50M3V1B

2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 0,96 1,46 1,64 4,67 7,11 89 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,43 0,96 1,30 2,12 4,71 5,89 89 4,15 A 482 A+++ 8,68 4,00 162
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,44 1,09 1,33 2,14 5,35 6,07 89 4,11 A 548 A+++ 8,65 4,50 183
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,46 1,27 1,51 2,24 6,20 6,70 89 3,94 A 635 A+++ 8,51 5,00 206
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,45 1,25 1,46 2,20 6,10 6,71 89 4,01 A 624 A+++ 8,50 5,00 206
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,46 1,28 1,44 2,25 6,25 6,63 89 3,91 A 640 A+++ 8,51 5,00 206
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,46 1,26 1,45 2,23 6,17 6,67 89 3,96 A 632 A+++ 8,53 5,00 206
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,45 1,24 1,40 2,19 6,07 6,68 89 4,03 A 621 A+++ 8,51 5,00 206
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,45 1,25 1,43 2,20 6,10 6,59 89 4,01 A 624 A+++ 8,55 5,00 205
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,44 1,23 1,35 2,16 5,99 6,59 89 4,08 A 613 A+++ 8,50 5,00 206

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Теплопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая мощность 
(кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности 

(%)
COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

2AMXM50M3V1B

2,0 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,15 1,33 3,99 5,52 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,36 1,23 4,81 6,54 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,55 1,23 6,03 7,46 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,23 1,58 1,12 6,01 9,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,30 1,30 1,42 1,47 6,37 6,99 89 3,99 A A++ 4,60 4,00 1216 0,60
2,0+2,5 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,30 1,40 1,44 1,47 6,84 7,09 89 4,00 A A++ 4,60 4,10 1246 0,70
2,0+3,5 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,30 1,40 1,45 1,47 6,83 7,20 89 4,01 A A++ 4,60 4,20 1278 0,80
2,0+5,0 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,30 1,38 1,52 1,45 6,76 7,49 89 4,05 A A++ 4,67 4,20 1258 0,80
2,5+2,5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,30 1,41 1,44 1,48 6,88 7,13 89 3,98 A A++ 4,60 4,20 1278 0,80
2,5+3,5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,31 1,42 1,50 1,49 6,93 7,43 89 3,95 A A++ 4,61 4,20 1274 0,80
2,5+5,0 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,33 1,42 1,60 1,61 6,93 7,80 89 3,95 A A++ 4,70 4,20 1252 0,80
3,5+3,5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,33 1,41 1,54 1,60 6,88 7,50 89 3,98 A A++ 4,65 4,20 1264 0,80
3,5+5,0 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,33 1,43 1,65 1,63 7,00 8,00 89 3,91 A A++ 4,74 4,20 1240 0,80



310

3AMXM52M

Таблицы сочетаний
Охлаждение

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A) Коэффициент 

мощности (%) EER Класс 
энергоэффективности

Энергопотребление 
за год (AEC) (кВтч)

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SEER Pdesign AEC — 

энергопотребление за год

3AMXM52M3V1B

2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,87 2,61 1,55 3,95 11,81 96 4,62 A 433 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,96 2,35 1,55 4,35 10,61 96 4,72 A 477 A+++ 8,50 4,50 186
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,14 2,50 1,55 5,17 11,31 96 4,60 A 566 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,11 2,37 1,55 5,03 10,72 96 4,72 A 551 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,18 2,50 1,55 5,35 11,32 96 4,24 A 590 A+++ 8,50 5,00 206
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,25 2,40 1,55 5,67 10,83 96 4,18 A 623 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,21 2,39 1,55 5,49 10,82 96 4,32 A 602 A+++ 8,50 5,20 214
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,24 2,37 1,55 5,62 10,72 96 4,22 A 617 A+++ 8,50 5,20 214
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,20 2,39 1,55 5,44 10,82 96 4,34 A 600 A+++ 8,50 5,20 214

2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,22 2,20 1,65 5,53 9,94 96 4,27 A 609 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,20 2,19 1,65 5,44 9,89 96 4,34 A 600 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,20 2,15 1,75 5,44 9,69 96 4,36 A 597 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,17 2,06 1,65 5,30 9,29 96 4,45 A 585 A++ 8,09 5,20 225
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,19 2,10 1,75 5,39 9,49 96 4,38 A 594 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 96 4,41 A 590 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 96 4,42 A 589 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,19 2,17 1,75 5,39 9,79 96 4,40 A 591 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,13 1,75 5,35 9,64 96 4,42 A 589 A+++ 8,50 5,20 215

Нагрев

Наружный блок Внутренний 
блок

Холодопроизводительность 
(кВт)

Полная 
производительность (кВт)

Потребляемая 
мощность (кВт) Полный ток (A)

Коэффициент 
мощности (%) COP Класс 

энергоэффективности

Сезонные значения

Помещение 
A

Помещение 
B

Помещение 
C Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Мин. Ном. Макс. Класс SCOP Pdesign

AEC — 
энергопотребление 

за год

Мощность 
резервного 

нагревателя 
при -10°C

3AMXM52M3V1B

2,0 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,29 1,34 3,40 5,57 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,38 1,34 4,54 5,78 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,76 1,34 6,39 7,73 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,80 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,60 1,34 9,80 11,76 96 --- --- --- --- --- --- ---

2,0+2,0 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,63 2,28 1,44 7,39 10,61 96 4,18 A A+ 4,23 4,80 1588 0,9
2,0+2,5 3,02 3,78 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,62 2,27 1,44 7,34 10,51 96 4,22 A A+ 4,26 4,80 1577 0,9
2,0+3,5 2,47 4,33 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,61 2,28 1,44 7,30 10,41 96 4,24 A A+ 4,29 4,80 1566 0,8
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,56 2,30 1,44 7,07 10,32 96 4,36 A A+ 4,46 4,80 1505 0,7
2,5+2,5 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,57 2,25 1,44 7,12 10,62 96 4,35 A A+ 4,34 4,80 1533 0,9
2,5+3,5 2,83 3,97 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,56 2,37 1,44 7,07 10,73 96 4,36 A A+ 4,37 4,80 1537 0,8
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,54 2,35 1,44 6,98 10,52 96 4,44 A A+ 4,49 4,80 1495 0,7
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,55 2,40 1,44 7,02 11,02 96 4,40 A A+ 4,36 5,00 1604 0,9
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,53 2,32 1,44 6,93 10,72 96 4,46 A A+ 4,48 5,00 1548 0,8

2,0+2,0+2,0 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,42 2,15 1,44 6,44 9,99 96 4,81 A A++ 4,60 5,00 1521 0,9
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,41 2,13 1,44 6,39 9,89 96 4,85 A A++ 4,61 5,00 1519 0,9
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,40 2,14 1,44 6,35 9,99 96 4,88 A A++ 4,62 5,00 1514 0,9
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,10 1,44 5,94 9,59 96 5,20 A A++ 4,76 5,00 1468 0,8
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,11 1,44 6,35 9,79 96 4,89 A A++ 4,62 5,00 1514 0,9
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,89 96 4,93 A A++ 4,63 5,00 1510 0,9
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,38 2,17 1,44 6,25 9,69 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1507 0,9
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,39 2,09 1,44 6,30 9,69 96 4,92 A A++ 4,61 5,00 1505 0,9
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,74 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1509 0,9
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