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При отсутствии переключателя DIP работа сплит-системы настраивается при помощи ПДУ.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Когда вы вставите батарейки в первый раз в ПДУ или если вы заменяете их, вам можно 
запрограммировать работу сплит-системы либо в режим охлаждения, либо обогрева следующим 
образом:
Сразу после установки батареек начнут поочередно мигать символы «Cool» (    ) и «Heat» (    ), 
см. Рис. 2. Если нажать кнопку «Mode», когда появляется символ  «Heat», кондиционер перейдет 
в режим обогрева. Если нажать кнопку «Mode», когда появляется символ  «Cool», кондиционер 
перейдет в режим охлаждения.
Внимание! 
Если настроить ПДУ в режиме охлаждения, то не будет возможности выбрать функцию обогрева.  
Для переключения сплит-системы в режим обогрева необходимо будет вынуть батареи из ПДУ 
и повторить процедуру, описанную выше.

1. Направляйте ПДУ прямо на кондиционер.
2. Убедитесь в том, что между ПДУ и приемником сигнала кондиционера нет объектов.
3. Никогда не оставляйте ПДУ под прямым воздействием солнечных лучей.
4. Храните ПДУ на расстоянии, по меньшей мере, 1 м от телевизора и других
электроприборов. ПДУ может быть оставлен в настенном держателе.

ВНИМАНИЕ!
Если сплит-система не переключается на обогрев или охлаждение, следуйте следующим инструкциям:
1. Включите сплит-систему.
2. Вытащите батарейки из ПДУ, подождите 15-20 секунд, пока на дисплее ПДУ не погаснут все символы
и индикаторы.
3. После этого вставьте батарейки обратно в пульт.
4. На дисплее ПДУ вы увидите автоматическое переключение режимов работы сплит-системы.
5. В тот момент, когда загорается необходимый вам режим, нажмите кнопку «Mode».
6. Для возврата в прежний режим потребуется повторить данные действия.
7. Режим охлаждения «COOL» обозначен на пульте символом       , режим обогрева «HEAT» - символ     .
























